
Sensores de Temperatura ATEX/IECEx 
Para Zonas 0, 1 y 2

Termopares, RTD y accesorios con 
aprobación para su utilización en pruebas 
de explosión y áreas intrínsecamente 
seguras para zonas 0, 1 y 2. Recomendable 
para un amplio rango de aplicaciones de 
medida de temperatura

A la atención de:



Zona 1 / 21 
Entorno donde es probable la formación 

ocasional de una atmósfera explosiva

Zona 2 / 22 
Entorno donde en condiciones 

normales no es probable la formación 
de una atmósfera explosiva

Diagrama
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Certificación 
Conceptos de la protección ATEX e 
IECEx 
Todos los diseños de sensores y pasamuros 
mostrados en este catálogo están aprobados 
para la utilización en  las siguientes áreas con 
los siguientes conceptos de protección:

Ex d Envolvente Antideflagrante 
(Flameproof/Explosion Proof) 
Categoría 2, zona 1 y 2 (Gas) 

¢ Ex d IIC T6...T1 Gb Ta = -40ºC a 60ºC 

¢ Según Estándar EN IEC 60079-1 

¢ Diseñado para contener la explosión y 
     extinguir la llama 

¢ Sensores protegidos mediante carcasas 
     resistentes o roscados con sellantes 
     seguros 

Ex e Seguridad Aumentada – 
Categoría 2, zonas 1,  2 (Gas) 

¢ Ex e IIC T6...T1 Gb Ta = -40ºC a 60ºC 

¢ Según Estándar EN IEC 60079-7 

¢ Diseñado con una protección mínima 
     IP54, para evitar arcos, chispas o 
     superficies calientes que puedan 
     producir una mezcla explosiva 

¢ Sensores protegidos mediante una 
     carcasa resistente o un racor deslizante 
     con sellante de cierre 

Ex tb Envolvente Antideflagrante 
(Enclosure) 
Categoría 2, Zonas 21 y 22 (Polvo) 

¢ Ex tb IIIC T80°C…T440°C Db 

¢ Según Estándar EN IEC 60079-31 

¢ Utilizados con encapsulados robustos 
     para proteger contra combustible y 
     polvo conductor 

Ex ia/Ex ib Seguridad Intrinseca  
Categoría 1 y 2, Zonas 0, 1, 2 (Gas), 
Zonas 20, 21, 22 (Polvo) 

¢ Ex ia IIC T6...T1 Ga Ta = -40ºC a 60ºC 

¢ Ex ib IIC T6...T1 Gb Ta = -40ºC a 60ºC 

¢ Ex ia IIIC T80°C…T440°C Da 

¢ Ex ib IIIC T80°C…T440°C Db 

¢ Según Estándar EN IEC 60079-11 

¢ Diseñado para limitar la energía de 
     arcos o chispas que puedan provocar 
     una explosión o ignición 

¢ Los sensores utilizados en estas áreas 
     deben estar cableadas a través de la 
     correspondiente barrera 

Las áreas Ex pueden ser conocidas con diferentes nombres como "Áreas o Zonas 
Peligrosas" o "Atmósferas Explosivas", son áreas donde pueda haber explosión o fuego 
a causa de vapores inflamables, gases, polvo combustible o líquidos. 

Una vez que una zona esté clasificada como potencialmente explosiva normalmente un 
análisis de riesgos dictará que solo los equipos eléctricos y mecánicos que estén 
adecuadamente certificados pueden ser instalados. La Directiva Europea ATEX 
(2014/34/EU) y el sistema de certificación internacional IECEx fuerzan a los fabricantes a 
obtener la certificación de productos eléctricos y mecánicos para que puedan ser 
utilizados en atmósfera potencialmente explosivas. 

Las áreas peligrosas están divididas en función de la probabilidad de presencia de la 
atmósfera explosiva (ver el diagrama de zona). 

Nuestro extenso rango de productos con aprobación ATEX/IECEx están diseñados y 
comprobados para ser utilizados en áreas peligrosas tipo Ex d y Ex tb conceptos de 
protección que les permite ser utilizados tanto en aplicaciones de gas y polvo en Zonas 
y áreas 1/21 y 2/22. 

También son adecuados para instalarlos en áreas intrínsecamente seguras Ex ia (IS) en 
zonas 0/20, 1/21 y 2/22 (para mas detalles ver pag. 25).

Acreditación ATEX/IECEx

Marcado  
CE 
 
Organismo  
Notificado 
 
Marcado Ex 
 
Grupo , categoría y entorno. Nuestros 
sensores y pasamuros no están diseñados 
para aplicaciones mineras pero son aptas 
para zona 0 (gas) y zona 21 (polvo). 
 
Aprobación para Aplicaciones  
de Gas: 

XXXX      II 2 G D Ex d e IIC Gb Ex tb IIIC Db 2020 
XXXX      II 1 G D Ex ia IIC Ga Ex ia IIIC Da 2020

Tipo de protección, grupo de gas y nivel de protección. Los 
sensores y pasamuros cumple con los requisitos 
antideflagrantes, seguridad intrínseca y aumentada con gas 
grupo IIC (acetileno, hidrógeno) 
 
El nivel de protección Gb los hace aptos para Zonas 0, 1 y 2. 
 
Aprobación para Aplicaciones  
de Polvo: 
 
Tipo de protección, grupo de polvo y nivel de protección.  
El tipo de protección es envolvente. 
 
Los pasamuros protegen contra polvos combustibles 
(incluyendo materiales conductores) 
 
El nivel de protección Db los hace aptos para ser utilizados en 
zonas 21 y 22.  
Año de Fabricación 

Zona 0 / 20 
Contenedor de material peligroso o 

atmósfera explosiva continua

https://www.tc-sa.es
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 6 Racores de Compresión de Acero Inoxidable 

Dia. 1/8” BSPT 1/4” BSPT 1/2” BSPT

1.0mm SFS18T10EX SFS14T10EX −

1.5mm SFS18T15EX SFS14T15EX −

2.0mm SFS18T20EX SFS14T20EX −

3.0mm SFS18T30EX SFS14T30EX SFS12T30EX

316 S
S

316 S
S

316 S
S

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

 3 Diámetro de Vaina 
(mm)

Diámetro de Vaina 
(pulgadas)

                 1.0mm 0.039”

                 1.5mm 0.059”

                 2.0mm 0.079”

                 3.0mm 0.118”

 1 Tipo de Termopar Rango de Temperatura 
(continuo)

K Níquel-Cromo /  
Níquel-Aluminio

0°C to +1100°C

T Cobre / Constantán -185°C to +400°C

J Hierro / Constantán +50°C to +800°C

N Níquel-Cromo-Silicio / 
Níquel-Silicio-Magnesio

0°C to +1200°C

E Níquel-Cromo / Constantán 0°C to +800°C

R Platino - 13% Rodio / Platino 0°C to +1600°C

S Platino - 10% Rodio / Platino 0°C to +1550°C

B Platino - 30% Rodio Platino 
6% Rodio

+100°C to +1600°C

SE
CC

IÓ
N

 2 Material de Vaina Propiedades
Máxima 

Temperatura

321
Acero Inoxidable AISI 321 

(Tipos K, J, T y E)
Muy resistente a la corrosión en todo su rango. Apto para la mayoría de las aplicaciones 
industriales. 800°C

310
Acero Inoxidable AISI 310 

(Tipo K)

Buena resistencia a la corrosión a altas temperaturas y apto para su uso en ambientes 
sulfurosos. Mantiene una alta resistencia a la oxidación pero con baja resistencia a la tracción 
mecánica. 

1100°C

600 Inconel 600 
(Tipos K, N, R, S y B)

Apto para su uso en atmósferas corrosivas a temperaturas elevadas. Alta resistencia a la oxidación. 
Los termopares tipo R, S o B con vaina de Inconel 600 no son aconsejables para temperaturas 
superiores a 800ºC. No apto para su uso en ambientes sulfurosos por encima de 550ºC. 

1100°C

114 Nicrotherm D™ 
(Tipos K y N)

Recomendable para su uso a altas temperaturas con termopares tipo K y especialmente tipo N. 
Buena resistencia mecánica a altas temperaturas. Excelente comportamiento en ambientes oxidantes, 
reductores, de carburación y en atmósfera de vacío. No apto para su uso en ambientes sulfurosos.

1250°C

156 Hastelloy X 
(Tipo K)

Mejora la resistencia a altas temperaturas a la oxidación y al ataque por azufre. Mantiene excelente 
resistencia a la tracción a altas temperaturas. Material recomendable en atmósferas reductoras neutras 
e inertes. Desarrolla una delgada película de óxido que favorece la resistencia a altas temperaturas.

1220°C

446 AISI 446 
(Tipo K)

Apto para su utilización en atmósferas corrosivas a temperaturas elevadas. Recomendable para 
su uso en ambientes sulfurosos con altas temperaturas. Debe ser instalado verticalmente con 
temperaturas por encima de 700ºC.

1150°C

800 Incoloy 800 
(Tipo K)

Apto para su uso en atmósferas corrosivas a elevadas temperaturas. Alta resistencia a la 
oxidación y a los ambientes sulfurosos.

1100°C

SE
CC

IÓ
N

 4 Tipo de Unión de Medida

 2I 

 2ID 

 2IT

AISLADA 
Unión de medida aislada proporcionando una salida flotante con alta resistencia de 
aislamiento superior a 100 MOhm. 
 
Especificar 2I para un único sensor, 2ID for doble o 2IT para triple.

SE
CC

IÓ
N

 5 Cable de Extensión 
(especificar la longitud en metros)

A82 Aislado PVC (105ºC) 
(Terminación 3P2L, 90ºC)

B55
 
Aislado PFA (250ºC) 
(Terminación 3P2LA, 230ºC) 

Los conductores multihilos están formados por 7 hilos de 0.2mm de diámetro. Si no es 
necesario deje el campo vacío y será suministrado con 50mm de conductores ais. PTFE.

SE
CC

IÓ
N

SE
CC

IÓ
N

Di
ám

et
ro

s 
 E

st
án

da
r

SE
CC

IÓ
N

•    Aprobación II 2 GD Ex d IIC Gb (Gas) y Ex tb IIIC Db (polvo) 

•    Posibilidad de colocación en areas intrinsecamente seguras según Ex II 1 GD 
Ex ia IIC Ga/IIIC Da, para mas información ver página 25 

•    Clasificación de temperatura T6-T1, mas información página 26 

•    Disponible para  termopares tipo K, T, J, N, E, R, S y B 

•    Diferentes materiales de vaina en diámetros de 1.0mm a 3.0mm  

•    Unión de medida aislada proporcionando una salida flotante con alta resistencia de 
aislamiento 

•    Cable de extensión trenzado multihilo aislado de PVC o PFA. Disponibles otros modelos 

•    Disponible certificado de calibración UKAS

Termopares de Aislamiento Mineral con Diámetro de 1.0 a 3.0mm  
Nuestros termopares de aislamiento mineral ATEX/IECEx con terminación en 
cable son conformes a la norma IEC61515. Su vaina semi-rígida permite que se 
adapte perfectamente a una aplicación en particular sin que pierda prestaciones. 
Para lograr la aprobación es necesario el montaje junto a un racor deslizante. En 
la página 14 encontrará un amplio rango de racores deslizantes. 

Este tipo de sensor debe ser instalado mediante un racor deslizante para que mantenga la aprobación  
Ex d/Ex tb aunque no será necesario en aplicaciones Ex ia

Termopares ATEX / IECEx con Casquillo 

Mas modelos disponibles, ver página 14

   52      -       IS       -         K         -         450       -       321         -         3.0        -        2I        -      3P2L    -     2m A82KX     -      SFS14T30EX

 Referencia - Ejemplo                           

Serie
Versión IS 

(opcional, mas detalles 
página 25)

Tipo de Termopar 
(sección 1)

Longitud de Vaina 
en mm

Material de Vaina 
(sección 2)

Diámetro de Vaina 
(sección 3)

Unión de Medida 
(sección 4)

Terminación 
(Casquillo)

Cable de Extensión 
(sección 5)

Racor Ajustable 
(sección 6)

https://www.tc-sa.es


 6 Racores de Compresión de Acero Inoxidable 

Dia. 1/8” BSPT 1/4” BSPT 1/2” BSPT

4.5mm SFS18T45EX SFS14T45EX SFS12T45EX

6.0mm SFS18T60EX SFS14T60EX SFS12T60EX

8.0mm − SFS14T80EX SFS12T80EX

316 S
S

316 S
S

316 S
S

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

 1 Tipo de Termopar Rango de Temperatura 
(continuo)

K Níquel-Cromo /  
Níquel-Aluminio

0°C to +1100°C

T Cobre / Constantán -185°C to +400°C

J Hierro / Constantán +50°C to +800°C

N Níquel-Cromo-Silicio / 
Níquel-Silicio-Magnesio

0°C to +1200°C

E Níquel-Cromo / Constantán 0°C to +800°C

R Platino - 13% Rodio / Platino 0°C to +1600°C

S Platino - 10% Rodio / Platino 0°C to +1550°C

B Platino - 30% Rodio Platino 
6% Rodio

+100°C to +1600°C

SE
CC

IÓ
N

 2 Material de Vaina Propiedades
Máxima 

Temperatura

321 Acero Inoxidable AISI 321 
(Tipos K, J, T y E)

Muy resistente a la corrosión en todo su rango. Apto para la mayoría de las aplicaciones 
industriales. 800°C

310 Acero Inoxidable AISI 310 
(Tipo K)

Buena resistencia a la corrosión a altas temperaturas y apto para su uso en ambientes 
sulfurosos. Mantiene una alta resistencia a la oxidación pero con baja resistencia a la tracción 
mecánica. 

1100°C

600 Inconel 600 
(Tipos K, N, R, S y B)

Apto para su uso en atmósferas corrosivas a temperaturas elevadas. Alta resistencia a la oxidación. 
Los termopares tipo R, S o B con vaina de Inconel 600 no son aconsejables para temperaturas 
superiores a 800ºC. No apto para su uso en ambientes sulfurosos por encima de 550ºC. 

1100°C

114 Nicrotherm D™ 
(Tipos K y N)

Recomendable para su uso a altas temperaturas con termopares tipo K y especialmente tipo N. 
Buena resistencia mecánica a altas temperaturas. Excelente comportamiento en ambientes oxidantes, 
reductores, de carburación y en atmósfera de vacío. No apto para su uso en ambientes sulfurosos.

1250°C

156 Hastelloy X 
(Tipo K)

Mejora la resistencia a altas temperaturas a la oxidación y al ataque por azufre. Mantiene excelente 
resistencia a la tracción a altas temperaturas. Material recomendable en atmósferas reductoras neutras 
e inertes. Desarrolla una delgada película de óxido que favorece la resistencia a altas temperaturas.

1220°C

446 AISI 446 
(Tipo K)

Apto para su utilización en atmósferas corrosivas a temperaturas elevadas. Recomendable para 
su uso en ambientes sulfurosos con altas temperaturas. Debe ser instalado verticalmente con 
temperaturas por encima de 700ºC.

1150°C

800 Incoloy 800 
(Tipo K)

Apto para su uso en atmósferas corrosivas a elevadas temperaturas. Alta resistencia a la 
oxidación y a los ambientes sulfurosos. 1100°C

SE
CC

IÓ
N

 4 Tipo de Unión de Medida

 2I 

 2ID 

 2IT

AISLADA 
Unión de medida aislada proporcionando una salida flotante con alta resistencia de 
aislamiento superior a 100 MOhm. 
 
Especificar 2I para un único sensor, 2ID doble o 2IT para triple.

SE
CC

IÓ
N

SE
CC

IÓ
N

•    Aprobación II 2 GD Ex d IIC Gb (Gas) y Ex tb IIIC Db (polvo) 

•    Posibilidad de colocación en áreas intrínsecamente seguras según  
Ex II 1 GD Ex ia IIC Ga/IIIC Da, para mas información ver página 25  

•    Clasificación de temperatura T6-T1, mas información página 26 

•    Disponible para  termopares tipo K, T, J, N, E, R, S y B  

•    Diferentes materiales de vaina en diámetros de 4.5mm a 8.0mm 

•    Unión de medida aislada proporcionando una salida flotante con alta resistencia de aislamiento 

•    Cable de extensión trenzado multihilo aislado de PVC o PFA. Disponible otros aislantes 

•    Disponible certificado de calibración UKAS

 
Termopares de Aislamiento Mineral con Diámetro de 4.5 a 8.0mm  
Nuestros termopares de aislamiento mineral ATEX/IECEx con terminación en 
cable son conformes a la norma IEC61515. Mediante su vaina semi-rígida 
permite que podamos adaptarlas a una aplicación en particular sin que pierda 
prestaciones. Para lograr la aprobación es necesario el montaje junto a un racor 
deslizante. En la página 14 encontrará un amplio rango de racores deslizante.

 3 Diámetro de Vaina 
(mm)

Diámetro de Vaina 
(pulgadas)

                 4.5mm 0.177”

                 6.0mm 0.236”

                 8.0mm 0.315”

SE
CC

IÓ
N

Di
ám

et
ro

s 
Es

tá
nd

ar

Este tipo de sensor debe ser instalado mediante un racor deslizante para que mantenga la aprobación  
Ex d/Ex tb aunque no será necesario en aplicaciones Ex ia

Termopares ATEX / IECEx con Casquillo 
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Mas modelos disponibles, ver página 14

   52      -       IS       -          J         -         450       -       321         -         6.0        -        2I        -    3P4CLA  -     2m B55JX     -      SFS12T60EX

 Referencia - Ejemplo                           

Serie
Versión IS 

(opcional, mas detalles 
página 25)

Tipo de Termopar 
(sección 1)

Longitud de Vaina 
en mm

Material de Vaina 
(sección 2)

Diámetro de Vaina 
(sección 3)

Unión de Medida 
(sección 4)

Terminación 
(Casquillo)

Cable de Extensión 
(sección 5)

Racor Ajustable 
(sección 6)

 5 Cable de Extensión 
(especificar la longitud en metros)

A82 Aislado PVC (105ºC) 
(Terminación: 3P4CL, 90ºC)

B55 Aislado PFA (250ºC) 
(Terminación: 3P4CLA, 230ºC)

Los conductores multihilos están formados por 7 hilos de 0.2mm de diámetro. Si no es 
necesario deje el campo vacío y será suministrado con 50mm de conductores ais. PTFE.

SE
CC

IÓ
N

https://www.tc-sa.es
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 6 Racores Deslizantes de Acero Inoxidable 
(Opcional)

Dia. 1/8” BSPT 1/4” BSPT 1/2” BSPT

4.5mm SFS18T45EX SFS14T45EX SFS12T45EX

6.0mm SFS18T60EX SFS14T60EX SFS12T60EX

8.0mm − SFS14T80EX SFS12T80EX

31
6 

S
S

31
6 

S
S

31
6 

S
STC UK       SF

TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

 1 Tipo de Termopar Rango de Temperatura 
(continuo)

K Níquel-Cromo /  
Níquel-Aluminio

0°C to +1100°C

T Cobre / Constantán -185°C to +400°C

J Hierro / Constantán +50°C to +800°C

N Níquel-Cromo-Silicio / 
Níquel-Silicio-Magnesio

0°C to +1200°C

E Níquel-Cromo / Constantán 0°C to +800°C

R Platino - 13% Rodio / Platino 0°C to +1600°C

S Platino - 10% Rodio / Platino 0°C to +1550°C

B Platino - 30% Rodio Platino 
6% Rodio

+100°C to +1600°C

SE
CC

IÓ
N

 2 Material de 
Vaina

Máxima 
Temperatura

321 Acero Inoxidable AISI 321 
(Tipos K, J, T y E) 800°C

310 Acero Inoxidable AISI 310 
(Tipo K) 1100°C

600 Inconel 600 
(Tipos K, N, R, S y B) 1100°C

114 Nicrotherm D™ 
(Tipos K y N) 1250°C

156 Hastelloy X 
(Tipo K) 1220°C

446 AISI 446 
(Tipo K) 1150°C

800 Incoloy 800 
(Tipo K) 1100°C

SE
CC

IÓ
N

 4 Tipo de Unión de Medida

 2I 

 2ID 

 2IT

AISLADA 
Unión de medida aislada proporcionando 
una salida flotante con alta resistencia de 
aislamiento superior a 100 MOhm. 
Especificar 2I para un único sensor, 2ID 
doble o 2IT para triple.

SE
CC

IÓ
N

SE
CC

IÓ
N

Termopares ATEX / IECEx con Cabezal

•    Aprobación II 2 GD Ex d IIC Gb (Gas) y Ex tb IIIC Db (polvo) 

•    Posibilidad de colocación en áreas intrínsecamente seguras según Ex II 1 GD Ex ia IIC Ga/IIIC Da (3P22S) y 
Ex II 2 GD Ex ib IIC Gb/IIIC Db (3P22/3P27), para mas información ver página 25 

•    Clasificación de temperatura T6-T1, mas información página 26 

•    Disponible para  termopares tipo K, T, J, N, E, R, S y B  

•    Diferentes materiales de vaina en diámetros de 4.5mm a 8.0mm  

•    Unión de medida aislada proporcionando una salida flotante con alta resistencia de aislamiento 

•    Cabezal de aluminio fundido o de acero inoxidable 

•    Posibilidad de ejecución simple, doble o triple 

•    Disponible certificado de calibración UKAS

 
Termopares de Aislamiento Mineral con Diámetro de 4.5 a 8.0mm  
Estos sensores semi-rígidos son suministrados con cabezal IP68, ideal cuando 
es necesario realizar una conexión con cable cerca del sensor. Pueden ser 
utilizados para realizar medidas que alcancen los 1250ºC (es necesario una 
determinada longitud de separación, ver página 20)

 7 Convertidor opcional con Aprobación ATEX salida 4...20mA 
(especificar el rango en ºC)

TXISO/
ATEX

Convertidor ATEX de montaje en cabezal aprobación Ex ia IIC T6. Entrada 
configurable y linealizada de termopar. El convertidor debe ser entregado 
preconfigurado en el rango requerido o puede ajustarse mediante un PC con un 
adaptador que debe ser adquirido opcionalmente. Disponibles diferentes 
modelos, ver pagina 25. 

SE
CC

IÓ
N

Linealizado

   52      -      IS         -          K          -        750       -        321       -      6.0      -       2I      -      3P22    -     SFS14T60EX   -   TXISO/ATEX(0/100°C)

 Referencia - Ejemplo                           

Serie
Versión IS 

(opcional, mas detalles 
página 25)

Tipo de Termopar 
(sección 1)

Longitud de Vaina 
en mm

Material de Vaina 
(sección 2)

Diámetro de 
Vaina 

(sección 3)

Unión de Medida 
(sección 4)

Terminación 
(sección 5)

Racor Ajustable 
(Opcional, sección 6)

Convertidor 
(Opcional, sección 7)

 5 Tipo de Cabezal  
(suministrado con entrada de cable de M20. Disponibles mas modelos, ver página 15)

3P22

31
6 

S
S

31
6 

S
S

31
6 

S
STC UK       SF

TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

71 55

100

90

3P22S

31
6 

S
S

31
6 

S
S

31
6 

S
STC UK       SF

TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

71 55

100

90

3P27
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Cabezal de Aluminio Fundido 
Cabezal resistente al agua y a explosión, fabricado en 
aluminio fundido con salida de cable en ángulo. 
Incorpora zócalo cerámico interno para realizar la 
conexión. Admite ejecución simple, doble o triple.

Cabezal de Acero Inoxidable 
Cabezal resistente al agua y a explosión, fabricado en 
acero inoxidable con salida de cable en ángulo. 
Incorpora zócalo cerámico interno para realizar la 
conexión. Admite ejecución simple, doble o triple.

Cabezal de Aluminio Fundido con Salida Doble 
Cabezal resistente al agua y a explosión, fabricado en 
aluminio fundido con salida doble de cable. Incorpora 
zócalo cerámico interno para realizar la conexión. Admite 
ejecución simple, doble o triple. 

SE
CC

IÓ
N

 3 Diámetro de Vaina 
(mm)

Diámetro de Vaina 
(pulgadas)

             

                 4.5mm 0.177”

                 6.0mm 0.236”

                 8.0mm 0.315”

SE
CC

IÓ
N

Di
ám

et
ro

s 
Es

tá
nd

ar

Mas modelos disponibles, ver página 14

Disponible en color azul (referencia 3P22B) 
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31
6 

S
S

31
6 

S
S

31
6 

S
STC UK       SF

TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

 1 Tipo de Termopar Rango de Temperatura 
(continuo)

K Níquel-Cromo /  
Níquel-Aluminio

0°C to +1100°C

T Cobre / Constantán -185°C to +400°C

J Hierro / Constantán +50°C to +800°C

N Níquel-Cromo-Silicio / 
Níquel-Silicio-Magnesio

0°C to +1200°C

E Níquel-Cromo / Constantán 0°C to +800°C

R Platino - 13% Rodio / Platino 0°C to +1600°C

S Platino - 10% Rodio / Platino 0°C to +1550°C

B Platino - 30% Rodio Platino 
6% Rodio

+100°C to +1600°C

SE
CC

IÓ
N

 2 Material de 
Vaina

Máxima 
Temperatura

321 Acero Inoxidable AISI 321 
(Tipos K, J, T y E) 800°C

310 Acero Inoxidable AISI 310 
(Tipo K) 1100°C

600 Inconel 600 
(Tipos K, N, R, S y B) 1100°C

114 Nicrotherm D™ 
(Tipos K y N) 1250°C

156 Hastelloy X 
(Tipo K) 1220°C

446 AISI 446 
(Tipo K) 1150°C

800 Incoloy 800 
(Tipo K) 1100°C

SE
CC

IÓ
N

 4 Tipo de Unión de Medida

 2I 

 2ID 

 2IT

AISLADA 
Unión de medida aislada proporcionando 
una salida flotante con alta resistencia de 
aislamiento superior a 100 MOhm. 
Especificar 2I para un único sensor, 2ID 
doble o 2IT para triple.

SE
CC

IÓ
N

Termopares ATEX / IECEx con Cabezal

•    Aprobación II 2 GD Ex d IIC Gb (Gas) y Ex tb IIIC Db (polvo) 

•    Posibilidad de colocación en áreas intrínsecamente seguras según Ex II 1 GD 
Ex ia IIC Ga/IIIC Da (3P22S) y Ex II 2 GD Ex ib IIC Gb/IIIC Db (3P22/3P27) 

•    Rosca a proceso fija en cabezal 

•    Disponible para  termopares tipo K, T, J, N, E, R, S y B  

•    Diferentes materiales de vaina en diámetros de 4.5mm a 8.0mm  

•    Unión de medida aislada proporcionando una salida flotante con alta resistencia de aislamiento 

•    Cabezal de aluminio fundido o de acero inoxidable

 
Termopares de Aislamiento Mineral con Rosca a Proceso  
Estos sensores semi-rígidos son suministrados con cabezal IP68, ideal cuando es 
necesario realizar una conexión con cable cerca del sensor. Pueden ser utilizados 
para realizar medidas que alcancen los 1250ºC (es necesario una determinada 
longitud de separación, ver página 20)

 7 Convertidor opcional con Aprobación ATEX salida 4...20mA 
(especificar el rango en ºC)

TXISO/
ATEX

Convertidor ATEX de montaje en cabezal aprobación Ex ia IIC T6. Entrada 
configurable y linealizada de termopar. El convertidor debe ser entregado 
preconfigurado en el rango requerido o puede ajustarse mediante un PC con un 
adaptador que debe ser adquirido opcionalmente. Disponibles diferentes 
modelos, ver pagina 25. 

SE
CC

IÓ
N

Linealizado

 5 Tipo de Cabezal  
(suministrado con entrada de cable de M20. Disponibles mas modelos, ver página 15)

3P22
71 55

31
6 

S
S

31
6 

S
S

31
6 

S
STC UK       SF

TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

100

90

3P22S
71 55

31
6 

S
S

31
6 

S
S

31
6 

S
STC UK       SF

TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

100

90

3P27

Cabezal de Aluminio Fundido 
Cabezal resistente al agua y a explosión, fabricado en 
aluminio fundido con salida de cable en ángulo. 
Incorpora zócalo cerámico interno para realizar la 
conexión. Admite ejecución simple, doble o triple. 

Cabezal de Acero Inoxidable 
Cabezal resistente al agua y a explosión, fabricado en 
acero inoxidable con salida de cable en ángulo. 
Incorpora zócalo cerámico interno para realizar la 
conexión. Admite ejecución simple, doble o triple.

Cabezal de Aluminio Fundido con Salida Doble 
Cabezal resistente al agua y a explosión, fabricado en 
aluminio fundido con salida doble de cable. Incorpora 
zócalo cerámico interno para realizar la conexión. Admite 
ejecución simple, doble o triple. 

SE
CC

IÓ
N

 3 Diámetro de Vaina 
(mm)

Diámetro de Vaina 
(pulgadas)

             

                 4.5mm 0.177”

                 6.0mm 0.236”

                 8.0mm 0.315”

SE
CC

IÓ
N

Di
ám

et
ro

s 
Es

tá
nd

ar

Disponible en color azul (referencia 3P22B) 

 6 Rosca a Proceso

Código Rosca Código Tipo

12 1/2” T BSPT

M16 M16 x 1.5mm P BSPP

M20 M20 x 1.5mm N NPT

M Metric

SE
CC

IÓ
N

Clasificación de temperatura T6-T1, mas información página 26

Notas (1) El diseño del sensor debe ser evaluado mediante el método (b) de nuestra guía de instalación, página 20 cuando existe la distancia de separación.  
(2) La temperatura máxima de servicio del cabezal y sellados es de 60ºC

   52      -      IS         -          K          -        750       -        321       -      6.0      -       2I      -      3P22    -            12T         -   TXISO/ATEX(0/100°C)

 Referencia - Ejemplo                           

Serie
Versión IS 

(opcional, mas detalles 
página 25)

Tipo de Termopar 
(sección 1)

Longitud de Vaina 
en mm

Material de Vaina 
(sección 2)

Diámetro de 
Vaina 

(sección 3)

Unión de Medida 
(sección 4)

Terminación 
(sección 5)

Rosca a Proceso 
(Opcional, sección 6)

Convertidor 
(Opcional, sección 7)

https://www.tc-sa.es
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L1

L

 1 Tipo de Termopar Rango de Temperatura 
(continuo)

K Níquel-Cromo /  
Níquel-Aluminio

0°C to +1100°C

T Cobre / Constantán -185°C to +400°C

J Hierro / Constantán +50°C to +800°C

N Níquel-Cromo-Silicio / 
Níquel-Silicio-Magnesio

0°C to +1200°C

E Níquel-Cromo / Constantán 0°C to +800°C

R Platino - 13% Rodio / Platino 0°C to +1600°C

S Platino - 10% Rodio / Platino 0°C to +1550°C

B Platino - 30% Rodio Platino 
6% Rodio

+100°C to +1600°C

SE
CC

IÓ
N

Termopares Amortiguados ATEX / IECEx con Cabezal

•    Aprobación II 2 GD Ex d IIC Gb (Gas) y Ex tb IIIC Db (polvo) 

•    Posibilidad de colocación en áreas intrínsecamente seguras según Ex II 1 GD  
Ex ia IIC Ga/IIIC Da (3P22S) y Ex II 2 GD Ex ib IIC Gb/IIIC Db (3P22/3P27) 

•    Clasificación de temperatura T6-T1, mas información página 26 

•    Disponible para  termopares tipo K, T, J, N, E, R, S y B  

•    Diferentes materiales de vaina en diámetros de 4.5mm a 8.0mm  

•    Unión de medida aislada proporcionando una salida flotante con alta resistencia de aislamiento 

•    Termopar amortiguado con una amplia variedad de tipos de roscas a proceso 

•    Disponible certificado de calibración UKAS

 
Termopares de Aislamiento Mineral con Diámetro de 4.5 a 8.0mm  
Estos sensores amortiguados semi-rígidos son suministrados con cabezal IP68 
y tubo ignífugo de extensión roscado, ideal para su instalación en termopozos y 
asegurar el contacto físico. Pueden ser utilizados para realizar medidas que 
alcancen hasta los 1250ºC (es necesario una determinada longitud de 
separación, ver página 20)

  53     -     IS       -          K      -       300     -     321     -     6.0    -     2I     -     3P22    -    150     -      12P      -      RUSS  -   TXISO/ATEX(0/100°C)

 Referencia - Ejemplo                           

Serie
Versión IS 

(opcional, mas 
detalles página 25)

Tipo de Termopar 
(sección 1)

Longitud 
(ver diagrama)

Material de Vaina 
(sección 2)

Diámetro de 
Vaina 

(sección 3)

Unión de 
Medida 

(sección 4)

Terminación 
(sección 5)

Longitud “L1” 
(ver diagrama)

Rosca a Proceso 
(sección 6)

Pieza de Unión 
(Opcional, sección 7)

Convertidor 
(Opcional, sección 8)

 2 Material de 
Vaina

Máxima 
Temperatura

321 Acero Inoxidable AISI 321 
( K, J, T y E) 800°C

310 Acero Inoxidable AISI 310 
(Tipo K) 1100°C

600 Inconel 600 
(Tipos K, N, R, S y B) 1100°C

114 Nicrotherm D™ 
(Tipos K y N) 1250°C

156 Hastelloy X 
(Tipo K) 1220°C

446 AISI 446 
(Tipo K) 1150°C

800 Incoloy 800 
(Tipo K) 1100°C

SE
CC

IÓ
N

 4 Tipo de Unión de Medida

 2I 

 2ID 

 2IT

AISLADA 
Unión de medida aislada proporcionando 
una salida flotante con alta resistencia de 
aislamiento superior a 100 MOhm. 
Especificar 2I para un único sensor, 2ID 
doble o 2IT para triple.

SE
CC

IÓ
N

 3 Diámetro de Vaina 
(mm)

Diámetro de Vaina 
(pulgadas)

             

                 4.5mm 0.177”

                 6.0mm 0.236”

                 8.0mm 0.315”

SE
CC

IÓ
N

Di
ám
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ro

s 
Es
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nd

ar

 8 Convertidor opcional con Aprobación ATEX salida 4...20mA 
(especificar el rango en ºC)

TXISO/
ATEX

Convertidor ATEX de montaje en cabezal aprobación Ex ia IIC T6. 
Entrada configurable y linealizada para Pt100. El convertidor 
debe ser entregado preconfigurado en el rango requerido o 
puede ajustarse mediante un PC con un adaptador que debe ser 
adquirido opcionalmente. Disponibles diferentes modelos, ver 
pagina 25. 

SE
CC

IÓ
N

Linealizado

 6 Rosca a 
Proceso

Código Rosca

12T 1/2” BSPT

12P 1/2” BSPP

12N 1/2” NPT

M20 M20 x 1.5mm

SE
CC

IÓ
N

 7 Pieza de Rotación (Opcional)

RUSS
Pieza de unión en acero 
inoxidable para facilitar la 
interconexión del sensor

SE
CC

IÓ
N

 5 Tipo de Cabezal  
(suministrado con entrada de cable de M20. Disponibles mas modelos, ver página 15)

3P22
5554

100

90

3P22B
54 55

100

90

3P22S
5554

100

90

Cabezal de Aluminio Fundido 
Cabezal resistente al agua y a explosión, fabricado en 
aluminio fundido con salida de cable en ángulo. 
Incorpora zócalo cerámico interno para realizar la 
conexión. Admite ejecución simple, doble o triple.

Cabezal de Aluminio Fundido (Azul) 
Cabezal resistente al agua y a explosión, fabricado en 
aluminio fundido con salida de cable en ángulo. 
Incorpora zócalo cerámico interno para realizar la 
conexión. Admite ejecución simple, doble o triple. 

Cabezal de Acero Inoxidable 
Cabezal resistente al agua y a explosión, fabricado en 
acero inoxidable con salida de cable en ángulo. 
Incorpora zócalo cerámico interno para realizar la 
conexión. Admite ejecución simple, doble o triple. 

SE
CC

IÓ
N
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Termopares ATEX / IECx con Zócalo Cerámico
 
Termopares de Aislamiento Mineral con Diámetro de 6.0 a 8.0mm 
Nuestros insertos de termopar intrínsecamente seguros ATEX / IECEx de 
aislamiento mineral están fabricados de cable que cumple con la norma IEC 
61515. Su construcción semi-rígida permite que sean doblados y conformados 
para adaptarse a las condiciones más exigentes sin afectar a la calidad

 1 Tipo de Termopar Rango de Temperatura 
(continuo)

K Níquel-Cromo /  
Níquel-Aluminio

0°C to +1100°C

T Cobre / Constantán -185°C to +400°C

J Hierro / Constantán +50°C to +800°C

N Níquel-Cromo-Silicio / 
Níquel-Silicio-Magnesio

0°C to +1200°C

E Níquel-Cromo / Constantán 0°C to +800°C

R Platino - 13% Rodio / Platino 0°C to +1600°C

S Platino - 10% Rodio / Platino 0°C to +1550°C

B Platino - 30% Rodio Platino 
6% Rodio

+100°C to +1600°C

SE
CC

IÓ
N

•    Aprobación  II 1 GD Ex ia IIC Ga (Gas) y Ex ia IIIC Da (Polvo) 

•    Construcción robusta para las condiciones mas severas 

•    Manteniendo alta precisión y estabilidad durante su vida útil 

•    Disponible para  termopares tipo K, T, J, N, E, R, S y B  

•    Diferentes materiales de vaina en diámetros de 6.0mm a 8.0mm  

•    Unión de medida aislada proporcionando una salida flotante con alta resistencia de aislamiento 

•    Insertos con ejecución amortiguada para su conexión a cabezales DIN estándar (33mm entre centros) 

•    Posibilidad de ejecución simple, doble o triple 

•    Disponible certificado de calibración UKAS

 52 - IS      -        K           -           500         -           600           -            6.0            -            2I           -          3P20      -      TXISO/ATEX(0/100°C)

 Referencia - Ejemplo                           

Serie
Tipo de Termopar 

(sección 1)
Longitud de Vaina en 

mm
Material de Vaina 

(sección 2)
Diámetro de Vaina 

(sección 3)
Unión de Medida 

(sección 4)
Terminación 

(sección 5)
Convertidor 

(Opcional, sección 7)

 3 Diámetro de Vaina 
(mm)

Diámetro de Vaina 
(pulgadas)

                              6.0mm 0.118”

8.0mm 0.177”

SE
CC

IÓ
N

Di
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ar

 2 Material de Vaina Propiedades
Máxima 

Temperatura

321 Acero Inoxidable AISI 321 
(Tipos K, J, T y E)

Muy resistente a la corrosión en todo su rango. Apto para la mayoría de las aplicaciones 
industriales. 800°C

310 Acero Inoxidable AISI 310 
(Tipo K)

Buena resistencia a la corrosión a altas temperaturas y apto para su uso en ambientes 
sulfurosos. Mantiene una alta resistencia a la oxidación pero con baja resistencia a la tracción 
mecánica. 

1100°C

600 Inconel 600 
(Tipos K, N, R, S y B)

Apto para su uso en atmósferas corrosivas a temperaturas elevadas. Alta resistencia a la oxidación. 
Los termopares tipo R, S o B con vaina de Inconel 600 no son aconsejables para temperaturas 
superiores a 800ºC. No apto para su uso en ambientes sulfurosos por encima de 550ºC. 

1100°C

114 Nicrotherm D™ 
(Tipos K y N)

Recomendable para su uso a altas temperaturas con termopares tipo K y especialmente tipo N. 
Buena resistencia mecánica a altas temperaturas. Excelente comportamiento en ambientes oxidantes, 
reductores, de carburación y en atmósfera de vacío. No apto para su uso en ambientes sulfurosos.

1250°C

156 Hastelloy X 
(Tipo K)

Mejora la resistencia a altas temperaturas a la oxidación y al ataque por azufre. Mantiene excelente 
resistencia a la tracción a altas temperaturas. Material recomendable en atmósferas reductoras neutras 
e inertes. Desarrolla una delgada película de óxido que favorece la resistencia a altas temperaturas.

1220°C

446 AISI 446 
(Tipo K)

Apto para su utilización en atmósferas corrosivas a temperaturas elevadas. Recomendable para 
su uso en ambientes sulfurosos con altas temperaturas. Debe ser instalado verticalmente con 
temperaturas por encima de 700ºC.

1150°C

800 Incoloy 800 
(Tipo K)

Apto para su uso en atmósferas corrosivas a elevadas temperaturas. Alta resistencia a la 
oxidación y a los ambientes sulfurosos.

1100°C

 4 Tipo de Unión de Medida

 2I 

 2ID 

 2IT

AISLADA 
Unión de medida aislada proporcionando una salida flotante con alta resistencia de 
aislamiento superior a 100 MOhm. 
 
Especificar 2I para un único sensor, 2ID doble o 2IT para triple.

SE
CC

IÓ
N

SE
CC

IÓ
N

 5 Zócalo Cerámico Flotante

3P20

26 42

33

SE
CC

IÓ
N

 7 Convertidor opcional con Aprobación ATEX salida 4...20mA 
(especificar el rango en ºC)

TXISO/
ATEX

29 43

33

Convertidor ATEX de montaje en cabezal aprobación Ex ia 
IIC T6. Entrada configurable y linealizada de termopar. El 
convertidor debe ser entregado preconfigurado en el rango 
requerido o puede ajustarse mediante un PC con un 
adaptador que debe ser adquirido opcionalmente. 
Disponibles diferentes modelos, ver pagina 25. 

SE
CC

IÓ
N

El sensor mostrado arriba debe ser alojado en un cabezal o carcasa con 
aprobación ATEX / IECEx utilizando el racoraje apropiado.
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10 Tel: 91 840 6692  ·  Fax: 91 851 5507  ·  Email: atex@tc-sa.es  ·  Web: www.tc-sa.es

 7 Racores Deslizantes de Acero Inoxidable 
(Opcional)

Dia. 1/8” BSPT 1/4” BSPT 1/2” BSPT

1.0mm SFS18T10EX SFS14T10EX −

1.5mm SFS18T15EX SFS14T15EX −

3.0mm SFS18T30EX SFS14T30EX SFS12T30EX

4.5mm SFS18T45EX SFS14T45EX SFS12T45EX

6.0mm SFS18T60EX SFS14T60EX SFS12T60EX

8.0mm − SFS14T80EX SFS12T80EX

31
6 

S
S

31
6 

S
S

31
6 

S
STC UK       SF

TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

 1 Tipo de Termopar Rango de Temperatura 
(continuo)

K Níquel-Cromo /  
Níquel-Aluminio

0°C to +1100°C

T Cobre / Constantán -185°C to +400°C

J Hierro / Constantán +50°C to +800°C

N Níquel-Cromo-Silicio / 
Níquel-Silicio-Magnesio

0°C to +1200°C

E Níquel-Cromo / Constantán 0°C to +800°C

R Platino - 13% Rodio / Platino 0°C to +1600°C

S Platino - 10% Rodio / Platino 0°C to +1550°C

B Platino - 30% Rodio Platino 
6% Rodio

+100°C to +1600°C

SE
CC

IÓ
N

SE
CC

IÓ
N

Termopares ATEX / IECEx con Terminación Roscada

•    Aprobación II 2 GD Ex d IIC Gb (Gas) y Ex tb IIIC Db (polvo) 

•    Posibilidad de colocación en áreas intrínsecamente seguras según Ex II 1 GD  
Ex ia IIC Ga/IIIC Da, para mas información ver página 25 

•    Clasificación de temperatura T6-T1, mas información página 26 

•    Disponible para  termopares tipo K, T, J, N, E, R, S y B  

•    Diferentes materiales de vaina en diámetros de 1.0mm a 8.0mm  

•    Unión de medida aislada proporcionando una salida flotante con alta resistencia de aislamiento 

•    Terminación mediante racor y 50mm de conductores aislados con PTFE 

•    Posibilidad de ejecución simple, doble o triple 

•    Disponible certificado de calibración UKAS

 
Termopares de Aislamiento Mineral con Diámetro de 1.0 a 8.0mm 
Nuestros termopares de aislamiento mineral ATEX/IECEx con terminación de 
cable son conformes a la norma IEC61515. Mediante su vaina semi-rígida 
permite que podamos adaptarlas a una aplicación en particular sin que pierda 
prestaciones. 

 3 Diámetro de Vaina 
(mm)

Diámetro de Vaina 
(pulgadas)

             

                 1.0mm 0.039”

                 1.5mm 0.059”

                 3.0mm 0.118”

                 4.5mm 0.177”

                 6.0mm 0.236”

                 8.0mm 0.315”

SE
CC

IÓ
N

Di
ám

et
ro

s 
Es

tá
nd

ar

52 - IS - K - 500 - 321 - 3.0 - 2I - SFSM1630CBEX - 2m A82KX - SFS14T30EX

 Referencia - Ejemplo                           

Serie
Versión IS 

(opcional, mas detalles 
página 25)

Tipo de Termopar 
(sección 1)

Longitud de 
Vaina en mm

Material de Vaina 
(sección 2)

Diámetro de 
Vaina 

(sección 3)

Unión de Medida 
(sección 4)

Terminación 
(sección 5)

Cable de Extensión 
(Opcional, sección 6)

Racor Ajustable 
(Opcional, sección 7)

El acabado de este modelo es mediante cables de conexión 
Diferentes opciones de cable, ver sección 6 

Este tipo de sensor debe ser instalado mediante un encapsulado o caja con aprobación ATEX

 6 Cable de Extensión (Opcional) 
(especificar la longitud en metros)

A82 Aislado PVC (105ºC) 
(Transición: 90ºC)

B55 Aislado PFA (250°C) 
(Transición: 230ºC)

C40 Aislado Fibra de Vidrio (480°C) 
(Transición: 260ºC)

Los conductores multihilos están formados por 7 hilos de 0.2mm de diámetro. Si no es 
necesario deje el campo vacío y será suministrado con 50mm de conductores ais. PTFE.

SE
CC

IÓ
N

 4 Tipo de Unión de Medida

 2I 

 2ID 

 2IT

AISLADA 
Unión de medida aislada proporcionando una salida flotante 
con alta resistencia de aislamiento superior a 100 MOhm. 
Especificar 2I para un único sensor, 2ID doble o 2IT para 
triple.

SE
CC

IÓ
N

Mas modelos disponibles, ver página 14

 5 Pasamuros 
(especifique el modelo que identifique el tipo de rosca, material y diámetro seleccionado)

Dia. Rosca Latón Acero Inoxidable

1.0mm 16mm ISO SFBM16-10CBEX SFSM16-10CBEX

1.5mm 16mm ISO SFBM16-15CBEX SFSM16-15CBEX

3.0mm 16mm ISO SFBM16-30CBEX SFSM16-30CBEX

4.5mm 16mm ISO SFBM16-45CBEX SFSM16-45CBEX

6.0mm 16mm ISO SFBM16-60CBEX SFSM16-60CBEX

8.0mm 16mm ISO SFBM16-80CBEX SFSM16-80CBEX

3.0mm 20mm ISO SFBM20-30CBEX SFSM20-30CBEX

4.5mm 20mm ISO SFBM20-45CBEX SFSM20-45CBEX

6.0mm 20mm ISO SFBM20-60CBEX SFSM20-60CBEX

8.0mm 20mm ISO SFBM20-80CBEX SFSM20-80CBEX

SE
CC

IÓ
N

 2 Material de Vaina Máxima  
Temperatura

321 Acero Inoxidable AISI 321 
(Tipos K, J, T y E) 800°C

310 Acero Inoxidable AISI 310 
(Tipo K) 1100°C

600 Inconel 600 
(Tipos K, N, R, S y B) 1100°C

114 Nicrotherm D™ 
(Tipos K y N) 1250°C

156 Hastelloy X 
(Tipo K) 1220°C

446 AISI 446 
(Tipo K) 1150°C

800 Incoloy 800 
(Tipo K) 1100°C

SE
CC

IÓ
N
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 1 Tipo de Termopar Rango de Temperatura 
(continuo)

K Níquel-Cromo /  
Níquel-Aluminio

0°C to +1100°C

T Cobre / Constantán -185°C to +400°C

J Hierro / Constantán +50°C to +800°C

N Níquel-Cromo-Silicio / 
Níquel-Silicio-Magnesio

0°C to +1200°C

E Níquel-Cromo / Constantán 0°C to +800°C

R Platino - 13% Rodio / Platino 0°C to +1600°C

S Platino - 10% Rodio / Platino 0°C to +1550°C

B Platino - 30% Rodio Platino 
6% Rodio

+100°C to +1600°C

SE
CC

IÓ
N

 2 Material de Vaina Máxima  
Temperatura

321 Acero Inoxidable AISI 321 
(Tipos K, J, T y E) 800°C

310 Acero Inoxidable AISI 310 
(Tipo K) 1100°C

600 Inconel 600 
(Tipos K, N, R, S y B) 1100°C

114 Nicrotherm D™ 
(Tipos K y N) 1250°C

156 Hastelloy X 
(Tipo K) 1220°C

446 AISI 446 
(Tipo K) 1150°C

800 Incoloy 800 
(Tipo K) 1100°C

Termopares ATEX / IECEx con Terminación Roscada

•    Aprobación II 2 GD Ex d IIC Gb (Gas) y Ex tb IIIC Db (polvo) 

•    Posibilidad de colocación en áreas intrínsecamente seguras según Ex II 1 GD  
Ex ia IIC Ga/IIIC Da, para mas información ver página 25 

•    Clasificación de temperatura T6-T1, mas información página 26 

•    Disponible para  termopares tipo K, T, J, N, E, R, S y B  

•    Diferentes materiales de vaina en diámetros de 1.0mm a 8.0mm  

•    Unión de medida aislada proporcionando una salida flotante con alta resistencia de aislamiento 

•    Terminación mediante racor y 50mm de conductores aislados con PTFE 

•    Posibilidad de ejecución simple, doble o triple 

•    Disponible certificado de calibración UKAS

 
Termopares de Aislamiento Mineral con Diámetro de 1.0 a 8.0mm 
Nuestros termopares de aislamiento mineral ATEX/IECEx con terminación de 
cable son conformes a la norma IEC61515. Mediante su vaina semi-rígida 
permite que podamos adaptarlas a una aplicación en particular sin que pierda 
prestaciones. 

 3 Diámetro de Vaina 
(mm)

Diámetro de Vaina 
(pulgadas)

             

                 1.0mm 0.039”

                 1.5mm 0.059”

                 3.0mm 0.118”

                 4.5mm 0.177”

                 6.0mm 0.236”

                 8.0mm 0.315”

SE
CC

IÓ
N

Di
ám

et
ro

s 
Es

tá
nd

ar

52 - IS - K - 500 - 321 - 3.0 - 2I - SFSM1630CBEX - 2m A82KX - 12T

 Referencia - Ejemplo                           

Serie
Versión IS 

(opcional, mas detalles 
página 25)

Tipo de Termopar 
(sección 1)

Longitud de 
Vaina en mm

Material de Vaina 
(sección 2)

Diámetro de 
Vaina 

(sección 3)

Unión de Medida 
(sección 4)

Terminación 
(sección 5)

Cable de Extensión 
(Opcional, sección 6)

Rosca a Proceso  
(sección 7)

El acabado de este modelo es mediante cables de conexión 
Diferentes opciones de cable, ver sección 6 

Este tipo de sensor debe ser instalado mediante un encapsulado o caja con aprobación ATEX

 6 Cable de Extensión (Opcional) 
(especificar la longitud en metros)

A82 Aislado PVC (105ºC) 
(Transición: 90ºC)

B55 Aislado PFA (250°C) 
(Transición: 230ºC)

C40 Aislado Fibra de Vidrio (480°C) 
(Transición: 260ºC)

Los conductores multihilos están formados por 7 hilos de 0.2mm de diámetro. Si no es 
necesario deje el campo vacío y será suministrado con 50mm de conductores ais. PTFE.

SE
CC

IÓ
N

 4 Tipo de Unión de Medida

 2I 

 2ID 

 2IT

AISLADA 
Unión de medida aislada proporcionando una salida flotante 
con alta resistencia de aislamiento superior a 100 MOhm. 
Especificar 2I para un único sensor, 2ID doble o 2IT para 
triple.

SE
CC

IÓ
N

 5 Pasamuros 
(especifique el modelo que identifique el tipo de rosca, material y diámetro seleccionado)

Dia. Rosca Latón Acero Inoxidable

1.0mm 16mm ISO SFBM16-10CBEX SFSM16-10CBEX

1.5mm 16mm ISO SFBM16-15CBEX SFSM16-15CBEX

3.0mm 16mm ISO SFBM16-30CBEX SFSM16-30CBEX

4.5mm 16mm ISO SFBM16-45CBEX SFSM16-45CBEX

6.0mm 16mm ISO SFBM16-60CBEX SFSM16-60CBEX

8.0mm 16mm ISO SFBM16-80CBEX SFSM16-80CBEX

3.0mm 20mm ISO SFBM20-30CBEX SFSM20-30CBEX

4.5mm 20mm ISO SFBM20-45CBEX SFSM20-45CBEX

6.0mm 20mm ISO SFBM20-60CBEX SFSM20-60CBEX

8.0mm 20mm ISO SFBM20-80CBEX SFSM20-80CBEX

SE
CC

IÓ
N

31
6 

S
S

31
6 

S
S

31
6 

S
STC UK       SF

TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

SE
CC

IÓ
N

 7 Rosca a Proceso

Code Thread Size Code Thread Type

12 1/2” T BSPT

M16 M16 x 1.5mm P BSPP

M20 M20 x 1.5mm N NPT

M Metric

SE
CC

IÓ
N
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Pasamuros  de Termopar ATEX / IECEx

•    Aprobación II 2 GD Ex d IIC Gb (Gas) y Ex tb IIIC Db (polvo) 

•    Posibilidad de colocación en áreas intrínsecamente seguras según  
Ex II 1 GD Ex ia IIC Ga/IIIC Da, para mas información ver página 25  

•    Disponible para  termopares tipo K, T, J, N, E, R, S y B 

•    Construcción robusta para las condiciones mas severas 

•    Diferentes materiales de vaina en diámetros de 1.5mm a 6.0mm  

•    Posibilidad de ejecución simple, doble o triple 

•    Cables de extensión aislados con PVC, PFA o fibra de vidrio. Disponibles otros aislantes 

•    Amplio rango de diámetros y tipos de rosca

 
Pasamuros de Termopar  
Nuestros pasamuros de termopar de aislamiento mineral son usados 
generalmente para extender la señal del termopar de media a larga distancia 
(hasta 120 metros). La vaina homogénea de metal nos permite una 
instalación en las condiciones mas severas.

L3

L2

L1

3
1
6
 S

S
3
1
6
 S

S
3
1
6
 S

S

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD 3

1
6
 S

S
3
1
6
 S

S
3
1
6
 S

STC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

 3 Diámetro de Vaina 
(mm)

Diámetro de Vaina 
(pulgadas)

                 1.5mm 0.059”

                 2.0mm 0.079”

                 3.0mm 0.118”

                 4.5mm 0.177”

                 6.0mm 0.236”

 1 Tipo de Termopar Rango de Temperatura 
(continuo)

K Níquel-Cromo /  
Níquel-Aluminio

0°C to +1100°C

T Cobre / Constantán -185°C to +400°C

J Hierro / Constantán +50°C to +800°C

N Níquel-Cromo-Silicio / 
Níquel-Silicio-Magnesio

0°C to +1200°C

E Níquel-Cromo / Constantán 0°C to +800°C

R Platino - 13% Rodio / Platino 0°C to +1600°C

S Platino - 10% Rodio / Platino 0°C to +1550°C

B Platino - 30% Rodio Platino 
6% Rodio

+100°C to +1600°C

SE
CC

IÓ
N

SE
CC

IÓ
N

Di
ám

et
ro

s 
Es
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ar
 4 Número de Canales

S Simple (2 hilos)

D Doble (4 hilos)

T Triple (6 hilos)

SE
CC

IÓ
N

54 - IS - K - 1000 - 600 - 3.0 - S - 1m - A82 - 12PL - 1m - A82 - 12PL

 Referencia - Ejemplo                           

Detalles Generales Proceso Conexión

Serie
Versión IS 

(opcional, mas detalles 
página 25)

Tipo de Termopar 
(sección 1)

Longitud 
Vaina “L1”

Material de 
Vaina 

(sección 2)

Diámetro de 
Vaina 

(sección 3)

Nº de Canales 
(sección 4)

Longitud 
"L2"

Tipo de Cable 
(sección 6)

Tipo de Rosca 
(sección 7)

Longitud del 
cable ‘L3’

Tipo de Cable 
(sección 6)

Tipo de Rosca 2 
(sección 7)

 6 Opcional Cable de Extensión 
(especificar la longitud en metros)

A82 Aislado PVC  
(105°C)

B55 Aislado PFA  
(250°C)

C40 Aislado Fibra de Vidrio  
(480ºC)

Los conductores multihilos están formados por 7 hilos de 0.2mm de diámetro. Si no 
es necesario deje el campo vacío y será suministrado con 50mm de conductores 
ais. PTFE. Disponibles otros diferentes tipos de cables, contacte con nosotros para 

ampliar información

SE
CC

IÓ
N

 2 Material de 
Vaina

Máxima 
Temperatura

321 Acero Inoxidable AISI 321 
(Tipos K, J, T y E) 800°C

310 Acero Inoxidable AISI 310 
(Tipo K) 1100°C

600 Inconel 600 
(Tipos K, N, R, S y B) 1100°C

114 Nicrotherm D™ 
(Tipos K y N) 1250°C

156 Hastelloy X 
(Tipo K) 1220°C

446 AISI 446 
(Tipo K) 1150°C

800 Incoloy 800 
(Tipo K) 1100°C

SE
CC

IÓ
N

 5 Casquillo de Transición

Ca
sq

ui
llo

 E
st

án
da

r

Temperatura Dimensiones Descripción

90ºC - Cable PVC 
230ºC - Cable PTFE y   
PFA 
260ºC - Cable Fibra de 
vidrio

Diámetro hasta 3mm de vaina 
Casquillo de transición crimpado 
sellado con resina normal o de alta 
temperatura. Acabado estándar con 
50mm de conductores aislados con 
PTFE

90ºC - Cable PVC 
230ºC - Cable PTFE y 
PFA 
260ºC - Cable Fibra de 
vidrio

Diámetro entre 3mm y 6mm de 
vaina. Casquillo de transición 
crimpado sellado con resina 
normal o de alta temperatura. 
Acabado estándar con 50mm de 
conductores aislados con PTFE 

SE
CC

IÓ
N

31 50 Æ6.3

29 Æ1250

 7 Racores Deslizantes con Bicono en Acero Inoxidable Tuerca Opcional

Diagrama Código Rosca Código Tipo Código Diagrama

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

18 1/8” T BSPT

L

14 1/4” P BSPP

12 1/2” N NPT

34 3/4” M M

M16 M16 x 1.5mm

M20 M20 x 1.5mm

SE
CC

IÓ
N

Solo disponible para los modelos "P" y "M"
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316 S
S

316 S
S

316 S
S

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

Sonda Pt100 ATEX / IECEx con Casquillo

•    Aprobación II 2 GD Ex d IIC Gb (Gas) y Ex tb IIIC Db (polvo) 

•    Posibilidad de colocación en áreas intrínsecamente seguras según  
Ex II 1 GD Ex ia IIC Ga/IIIC Da, para mas información ver página 25  

•    Clasificación de temperatura T6-T1, mas información página 26 

•    Disponible en tolerancias B, A, 1/3, 1/5 y 1/10 

•    Diferentes materiales de vaina en diámetros de 3.0mm a 8.0mm  

•    Cable de extensión trenzado multihilo aislado de PVC o PFA 

•    Rango de funcionamiento: -100...600ºC 

•    Disponible certificado de calibración UKAS

 
Sonda Pt100 con Diámetro de 3.0 a 8.0mm 
Nuestras termorresistencias de platino ATEX/IECEx de aislamiento mineral, con 
100 ohm @ 0ºC y coeficiente de 38.5 ohm y terminación en cable, son 
conformes a la norma IEC61515. Disponible con uno, dos o tres elementos. 
Para lograr la aprobación es necesario el montaje junto a un racor deslizante. En 
la página 14 encontrará un amplio rango de racores deslizantes.

57 - IS - 1 - 6.0 - 3 - 250 - CE4CL - R100 - B - 1m RP37 - SFS12T60EX

 Referencia - Ejemplo                           

Serie
Versión IS 

(opcional, mas detalles 
página 25)

Nº de Elementos 
(sección 1)

Diámetro de 
Vaina 

(sección 2)

Nº de Hilos 
(sección 3)

Longitud Vaina 
(mm)

Terminación 
(sección 5)

Resistencia Nominal 
a 0ºC

Tolerancia del 
Elemento 
(sección 6)

Cable de Extensión 
(sección 7)

Racor Ajustable 
(sección 8)

 1 Nº de 
Elementos

1      Simple

2      Doble

3      Triple

 3 Nº de Hilos

2      2 hilos

3      3 hilos

4      4 hilos

SE
CC

IÓ
N

SE
CC

IÓ
N

 4 Longitud de 
Vaina

Especificar

SE
CC

IÓ
N

 6 Tolerancia del Elemento 
(IEC 60751)

Clase Precisión a 0ºC Precisión a 100ºC Referencia

B ±0.30°C ±0.80°C     R100 - B

A ±0.15°C ±0.35°C     R100 - A

1/3 ±0.08°C ±0.19°C     R100 - 1/3

1/5 ±0.05°C ±0.15°C     R100 - 1/5

1/10 ±0.03°C ±0.12°C     R100 - 1/10

SE
CC

IÓ
N

 5 Terminación

CE4CL

SE
CC

IÓ
N

1229 100

Disponible otras longitudes de cable

 2 Diámetro de Vaina 
(mm)

Diámetro de Vaina 
(pulgadas)

                 3.0mm 0.118”

                 4.5mm 0.177”

                 6.0mm 0.236”

                 8.0mm 0.315”

SE
CC

IÓ
N

Di
ám

et
ro

s 
Es

tá
nd

ar

Este tipo de sensor debe ser instalado mediante un racor deslizante para que mantenga la aprobación  
Ex d/Ex tb aunque no será necesario en aplicaciones Ex ia

?
¿Necesita ayuda 

con nuestros productos ATEX/IECEx? 

Contacte con nuestros experimentados 

ingenieros en el tfno.  

+34 91 840 66 92  
o envíe un email a atex@tc-sa.es

 7 Cable de Extensión 
(especificar la longitud en metros)

RP
  Aislado PVC (105ºC) 
  (Casquillo CE4CL de  
  transición, rango 90ºC)

      RP37 (3 hilos)

      RP47 (4 hilos)

      RP67 (Doble 3 hilos)

RT
  Aislado PFA (250°C) 
  (Casquillo CE4CLA de  
  transición, rango 230ºC)

      RT37 (3-wire)

      RT47 (4-wire)

      RT67 (Doble 3-wire)

SE
CC

IÓ
N

 8 Racores de Compresión de Acero Inoxidable 

Dia. 1/8” BSPT 1/4” BSPT 1/2” BSPT

3.0mm SFS18T30EX SFS14T30EX SFS12T30EX

4.5mm SFS18T45EX SFS14T45EX SFS12T45EX

6.0mm SFS18T60EX SFS14T60EX SFS12T60EX

8.0mm − SFS14T80EX SFS12T80EX

SE
CC

IÓ
N

Los conductores multihilos están formados por 7 hilos de 0.2mm de diámetro. Si no es necesario deje el campo vacío y será 
suministrado con 100mm de conductores ais. Kapton

Mas modelos disponibles, ver página 14

https://www.tc-sa.es
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 7 Racores Deslizantes de Acero Inoxidable (Opcional)

Dia. 1/8” BSPT 1/4” BSPT 1/2” BSPT

4.5mm SFS18T45EX SFS14T45EX SFS12T45EX

6.0mm SFS18T60EX SFS14T60EX SFS12T60EX

8.0mm − SFS14T80EX SFS12T80EX

31
6 

S
S

31
6 

S
S

31
6 

S
STC UK       SF

TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

SE
CC

IÓ
N

Sonda Pt100 ATEX / IECEx con Cabezal Estándar

•    Aprobación II 2 GD Ex d IIC Gb (Gas) y Ex tb IIIC Db (polvo) 

•    Posibilidad de colocación en áreas intrínsecamente seguras según Ex II 1 GD Ex ia IIC Ga/IIIC Da (CE22S) y 
Ex II 2 GD Ex ib IIC Gb/IIIC Db (CE22/CE27), para mas información ver página 25 

•    Clasificación de temperatura T6-T1, mas información página 26 

•    Disponible en tolerancias B, A, 1/3, 1/5 y 1/10 

•    Diferentes materiales de vaina en diámetros de 4.5mm a 8.0mm  

•    Vaina en acero Inoxidable A316 (otros materiales disponibles) 

•    Cabezal de aluminio fundido o de acero inoxidable 

•    Rango de funcionamiento: -100...600ºC 

•    Disponible certificado de calibración UKAS

 
Sonda Pt100 con Diámetro de 4.5 a 8.0mm 
Nuestras termorresistencias de platino ATEX/IECEx de aislamiento mineral, con 
100 ohm @ 0ºC y coeficiente de 38.5 ohm con terminación en cabezal, son 
conformes a la norma IEC61515. Disponible con uno, dos o tres elementos. 

 8 Convertidor opcional con Aprobación ATEX salida 4...20mA 
(especificar el rango en ºC)

TXISO/
ATEX

Convertidor ATEX de montaje en cabezal aprobación Ex ia IIC T6. 
Entrada configurable y linealizada para Pt100. El convertidor 
debe ser entregado preconfigurado en el rango requerido o 
puede ajustarse mediante un PC con un adaptador que debe ser 
adquirido opcionalmente. Disponibles diferentes modelos, ver 
pagina 25. 

SE
CC

IÓ
N

Linealizado

 1 Nº de 
Elementos

1    Simple

2    Doble

3    Triple

 3 Nº de Hilos

2   2 hilos

3   3 hilos

4   4 hilos

SE
CC

IÓ
N

SE
CC

IÓ
N

 2 Diámetro de Vaina 
(mm)

Diámetro de Vaina 
(pulgadas)

                 4.5mm 0.177”

                 6.0mm 0.236”

                 8.0mm 0.315”

SE
CC

IÓ
N

Di
ám

et
ro

s 
Es

tá
nd

ar

 4 Longitud de 
Vaina

Especificar

SE
CC

IÓ
N

57 - IS - 1 - 6.0 - 3 - 450 - CE23 - R100 - B - SFS14T60EX - TXISO/ATEX(0/100°C)

 Referencia - Ejemplo                           

Serie
Versión IS 

(opcional, mas detalles 
página 25)

Nº de 
Elementos 
(sección 1)

Diámetro de 
Vaina 

(sección 2)

Nº de Hilos 
(sección 3)

Longitud de Vaina 
(mm)

Terminación 
(sección 5)

Resistencia 
Nominal a 0ºC

Tolerancia 
del Elemento 

(sección 6)

Racor Ajustable 
(Opcional, sección 7)

Convertidor 
(Opcional, sección 8)

 6 Tolerancia del Elemento 
(IEC 60751)

Clase Precisión a 0ºC Precisión a 100ºC Referencia

B ±0.30°C ±0.80°C            R100 - B

A ±0.15°C ±0.35°C            R100 - A

1/3 ±0.08°C ±0.19°C            R100 - 1/3

1/5 ±0.05°C ±0.15°C            R100 - 1/5

1/10 ±0.03°C ±0.12°C            R100 - 1/10

SE
CC

IÓ
N

Mas modelos disponibles, ver página 14

 5 Tipo de Cabezal  
(suministrado con entrada de cable de M20. Disponibles mas modelos, ver página 15)

CE22

31
6 

S
S

31
6 

S
S

31
6 

S
STC UK       SF

TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

71 55

100
90

CE22S

31
6 

S
S

31
6 

S
S

31
6 

S
STC UK       SF

TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

71 55

100

90

CE27
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Cabezal de Aluminio Fundido 
Cabezal resistente al agua y a explosión, fabricado en 
aluminio fundido con salida de cable en ángulo. 
Incorpora zócalo cerámico interno para realizar la 
conexión. Admite ejecución simple, doble o triple. 

Cabezal de Acero Inoxidable 
Cabezal resistente al agua y a explosión, fabricado en 
acero inoxidable con salida de cable en ángulo. 
Incorpora zócalo cerámico interno para realizar la 
conexión. Admite ejecución simple, doble o triple. 

Cabezal de Aluminio Fundido con Salida Doble 
Cabezal resistente al agua y a explosión, fabricado en 
aluminio fundido con salida de cable en ángulo. 
Incorpora zócalo cerámico interno para realizar la 
conexión. Admite ejecución simple, doble o triple. 

SE
CC

IÓ
N

Also available in blue (order code CE22B) 

https://www.tc-sa.es
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Sonda Pt100 ATEX / IECEx con Cabezal Estándar

•    Aprobación II 2 GD Ex d IIC Gb (Gas) y Ex tb IIIC Db (polvo) 

•    Posibilidad de colocación en áreas intrínsecamente seguras según Ex II 1 GD Ex ia IIC Ga/IIIC Da (CE22S) y 
Ex II 2 GD Ex ib IIC Gb/IIIC Db (CE22/CE27), para mas información ver página 25 

•    Clasificación de temperatura T6-T1, mas información página 26 

•    Disponible en tolerancias B, A, 1/3, 1/5 y 1/10 

•    Diferentes materiales de vaina en diámetros de 4.5mm a 8.0mm  

•    Vaina en acero Inoxidable A316 (otros materiales disponibles) 

•    Cabezal de aluminio fundido o de acero inoxidable 

•    Rango de funcionamiento: -100...600ºC 

•    Disponible certificado de calibración UKAS

 
Sonda Pt100 con Diámetro de 4.5 a 8.0mm 
Nuestras termorresistencias de platino ATEX/IECEx de aislamiento mineral, con 
100 ohm @ 0ºC y coeficiente de 38.5 ohm con terminación en cabezal, son 
conformes a la norma IEC61515. Disponible con uno, dos o tres elementos. 

 8 Convertidor opcional con Aprobación ATEX salida 4...20mA 
(especificar el rango en ºC)

TXISO/
ATEX

Convertidor ATEX de montaje en cabezal aprobación Ex ia IIC T6. 
Entrada configurable y linealizada para Pt100. El convertidor 
debe ser entregado preconfigurado en el rango requerido o 
puede ajustarse mediante un PC con un adaptador que debe ser 
adquirido opcionalmente. Disponibles diferentes modelos, ver 
pagina 25. 

SE
CC

IÓ
N

Linealizado

 1 Nº de 
Elementos

1    Simple

2    Doble

3    Triple

 3 Nº de Hilos

2   2 hilos

3   3 hilos

4   4 hilos

SE
CC

IÓ
N

SE
CC

IÓ
N

 2 Diámetro de Vaina 
(mm)

Diámetro de Vaina 
(pulgadas)

                 4.5mm 0.177”

                 6.0mm 0.236”

                 8.0mm 0.315”

SE
CC

IÓ
N

Di
ám
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s 
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nd

ar

 4 Longitud de 
Vaina

Especificar

SE
CC

IÓ
N

57 - IS - 1 - 6.0 - 3 - 450 - CE23 - R100 - B - 12T - TXISO/ATEX(0/100°C)

 Referencia - Ejemplo                           

Serie
Versión IS 

(opcional, mas detalles 
página 25)

Nº de 
Elementos 
(sección 1)

Diámetro de 
Vaina 

(sección 2)

Nº de Hilos 
(sección 3)

Longitud de Vaina 
(mm)

Terminación 
(sección 5)

Resistencia 
Nominal a 0ºC

Tolerancia 
del Elemento 

(sección 6)

Rosca a Proceso 
(Opcional, sección 7)

Convertidor 
(Opcional, sección 8)

 6 Tolerancia del Elemento 
(IEC 60751)

Clase Precisión a 0ºC Precisión a 100ºC Referencia

B ±0.30°C ±0.80°C            R100 - B

A ±0.15°C ±0.35°C            R100 - A

1/3 ±0.08°C ±0.19°C            R100 - 1/3

1/5 ±0.05°C ±0.15°C            R100 - 1/5

1/10 ±0.03°C ±0.12°C            R100 - 1/10

SE
CC

IÓ
N

 5 Tipo de Cabezal  
(suministrado con entrada de cable de M20. Disponibles mas modelos, ver página 15)

CE22

31
6 

S
S

31
6 

S
S

31
6 

S
STC UK       SF

TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

71 55

100
90

CE22S

31
6 

S
S

31
6 

S
S

31
6 

S
STC UK       SF

TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

71 55
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Cabezal de Aluminio Fundido 
Cabezal resistente al agua y a explosión, fabricado en 
aluminio fundido con salida de cable en ángulo. 
Incorpora zócalo cerámico interno para realizar la 
conexión. Admite ejecución simple, doble o triple. 

Cabezal de Acero Inoxidable 
Cabezal resistente al agua y a explosión, fabricado en 
acero inoxidable con salida de cable en ángulo. 
Incorpora zócalo cerámico interno para realizar la 
conexión. Admite ejecución simple, doble o triple. 

Cabezal de Aluminio Fundido con Salida Doble 
Cabezal resistente al agua y a explosión, fabricado en 
aluminio fundido con salida de cable en ángulo. 
Incorpora zócalo cerámico interno para realizar la 
conexión. Admite ejecución simple, doble o triple. 

SE
CC

IÓ
N

Also available in blue (order code CE22B) 

31
6 

S
S

31
6 

S
S

31
6 

S
STC UK       SF

TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

 7 Rosca a Proceso

Código Rosca Código Tipo

12 1/2” T BSPT

34 3/4” P BSPP

M16 M16 x 1.5mm N NPT

M20 M20 x 1.5mm M Metric

SE
CC

IÓ
N

https://www.tc-sa.es
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•    Aprobación II 2 GD Ex d IIC Gb (Gas) y Ex tb IIIC Db (polvo) 

•    Posibilidad de colocación en áreas intrínsecamente seguras según  
Ex II 1 GD Ex ia IIC Ga/IIIC Da (CE22S) y Ex II 2 GD Ex ib IIC Gb/IIIC Db (CE22/CE27) 

•    Clasificación de temperatura T6-T1, mas información página 26 

•    Disponible en tolerancias B, A, 1/3, 1/5 y 1/10 

•    Diferentes materiales de vaina en diámetros de 4.5mm a 8.0mm  

•    Vaina en acero Inoxidable A316 (otros materiales disponibles) 

•    Vaina amortiguada con una amplia variedad de tipos de roscas a proceso 

•    Rango de funcionamiento: -100...600ºC 

•    Disponible certificado de calibración UKAS

 
Sonda Pt100 con Diámetro de 4.5 a 8.0mm 
Nuestras termorresistencias amortiguadas de platino de aislamiento mineral, con 
100 ohm @ 0ºC y coeficiente de 38.5 ohm, son conformes a la norma 
IEC61515. La vaina amortiguada y el tubo ignífugo de extensión roscado es ideal 
para su instalación en termopozos y asegurar el contacto físico para obtener una 
óptima medida. 

58 - IS - 1 - 300 - 4.5 - 3 - CE22 - 150 - R100 - B - 12P - RUSS - TXISO/ATEX(0/100°C)

 Referencia - Ejemplo                           

Serie
Versión IS 

(opcional, mas 
detalles página 25)

Nº de 
Elementos 
(sección 1)

Longitud 
‘L1’ 

(ver diagrama)

Diámetro de 
Vaina 

(sección 2)

N° de  
hilos 

(sección 3)

Terminación 
(sección 5)

Longitud 
“L1” 

(ver diagrama)

Resistencia 
Nominal a 0ºC

Tolerancia 
del Elemento 

(sección 4)

Rosca a Proceso 
(sección 6)

Pieza de Rotación 
(Opcional, sección 7)

Convertidor 
(Opcional, sección 8)

 4 Tolerancia del Elemento 
(IEC 60751)

Clase Precisión a 0ºC Precisión a 100ºC Referencia

B ±0.30°C ±0.80°C     R100 - B

A ±0.15°C ±0.35°C     R100 - A

1/3 ±0.08°C ±0.19°C     R100 - 1/3

1/5 ±0.05°C ±0.15°C     R100 - 1/5

1/10 ±0.03°C ±0.12°C     R100 - 1/10
SE

CC
IÓ

N

L1

L

Sonda Amortiguada Pt100 ATEX / IECEx con Cabezal 

 6 Rosca a Proceso

Código Rosca

12T 1/2” BSPT

12P 1/2” BSPP

12N 1/2” NPT

M20 M20 x 1.5mm

SE
CC

IÓ
N

 1 Nº de 
Elementos

1    Simple

2    Doble

3    Triple

 3 Nº de Hilos

2 2 hilos

3 3 hilos

4 4 hilos

SE
CC

IÓ
N

SE
CC

IÓ
N

 2 Diámetro de 
Vaina (mm)

Diámetro de 
Vaina (“)

4.5mm 0.177”

6.0mm 0.236”

8.0mm 0.315”

SE
CC

IÓ
N

Di
ám

et
ro

s 
Es

tá
nd

ar

 8 Convertidor opcional con Aprobación ATEX salida 4...20mA 
(especificar el rango en ºC)

TXISO/
ATEX

Convertidor ATEX de montaje en cabezal aprobación Ex ia IIC 
T6. Entrada configurable y linealizada para Pt100. El convertidor 
debe ser entregado preconfigurado en el rango requerido o 
puede ajustarse mediante un PC con un adaptador que debe ser 
adquirido opcionalmente. Disponibles diferentes modelos, ver 
pagina 25. 

SE
CC

IÓ
N

Linealizado

 7 Pieza de Rotación (Opcional)

RUSS
Pieza de unión en acero 
inoxidable para facilitar la 
interconexión del sensor

SE
CC

IÓ
N

 5 Tipo de Cabezal  
(suministrado con entrada de cable de M20. Disponibles mas modelos, ver página 15)

CE22
5554

100

90

CE22B
54 55

100

90

CE22S
5554

100

90

Cabezal de Aluminio Fundido 
Cabezal resistente al agua y a explosión, fabricado en 
aluminio fundido con salida de cable en ángulo. 
Incorpora zócalo cerámico interno para realizar la 
conexión. Admite ejecución simple, doble o triple. 

Cabezal de Aluminio Fundido (Azul) 
Cabezal resistente al agua y a explosión, fabricado en 
aluminio fundido con salida de cable en ángulo. 
Incorpora zócalo cerámico interno para realizar la 
conexión. Admite ejecución simple, doble o triple. 

Cabezal de Acero Inoxidable 
Cabezal resistente al agua y a explosión, fabricado en 
acero inoxidable con salida de cable en ángulo. 
Incorpora zócalo cerámico interno para realizar la 
conexión. Admite ejecución simple, doble o triple.

SE
CC

IÓ
N

https://www.tc-sa.es
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Sonda Pt100 AREX / IECEx con Zócalo Flotante

 1 Nº de 
Elementos

1      Simple

2      Doble

3      Triple

 3 Nº de Hilos

2      2 hilos

3      3 hilos

4      4 hilos

SE
CC

IÓ
N

SE
CC

IÓ
N

 4 Tolerancia del Elemento 
(IEC 60751)

Clase Precisión a 0ºC Precisión a 100ºC Referencia

B ±0.30°C ±0.80°C     R100 - B

A ±0.15°C ±0.35°C     R100 - A

1/3 ±0.08°C ±0.19°C     R100 - 1/3

1/5 ±0.05°C ±0.15°C     R100 - 1/5

1/10 ±0.03°C ±0.12°C     R100 - 1/10

SE
CC

IÓ
N

•    Aprobación II 1 GD Ex ia IIC Ga (Gas) and Ex ia IIIC Da (polvo) 

•    Clasificación de temperatura T6-T1, mas información página 26 

•    Disponible en tolerancias B, A, 1/3, 1/5 y 1/10 

•    Diferentes materiales de vaina en diámetros de 6.0mm a 8.0mm  

•    Vaina en acero Inoxidable A316 (otros materiales disponibles) 

•    Sistema de zócalo flotante apto para su montaje en cualquier cabezal estándar  

•    Rango de funcionamiento: -100...600ºC 

•    Disponible certificado de calibración UKAS

 
Sonda Pt100 con Diámetros de 6.0 a 8.0mm 
Nuestras termorresistencias con zócalo flotante de aislamiento mineral integran 
un elemento Pt100  (100 ohm @ 0ºC) y un coeficiente de 38.5 ohm conforme a 
la norma IEC60751.

57 - IS -        1 - 6.0 - 3 - 450 - CE20      - R100 - B - TXISO/ATEX(0/100°C)

 Referencia - Ejemplo                           

Serie Nº de Elementos 
(sección 1)

Diámetro de 
Vaina 

(sección 2)

N° de  
hilos 

(sección 3)

Longitud de Vaina 
(mm)

Terminación 
(sección 6)

Resistencia Nominal  
a 0ºC

Tolerancia del Elemento 
(sección 4)

Convertidor 
(Opcional, sección 7)

Este tipo de sensor debe ser instalado mediante un encapsulado o caja con 
aprobación ATEX / IECEx

 6 Zócalo Cerámico Flotante

3P20

26 42

33

SE
CC

IÓ
N

 7 Convertidor opcional con Aprobación ATEX salida 4...20mA  
(especificar el rango en ºC)

TXISO/
ATEX

29 43

33

Convertidor ATEX de montaje en cabezal aprobación Ex ia 
IIC T6. Entrada configurable y linealizada para Pt100. El 
convertidor debe ser entregado preconfigurado en el rango 
requerido o puede ajustarse mediante un PC con un 
adaptador que debe ser adquirido opcionalmente. 
Disponibles diferentes modelos, ver pagina 25. 

SE
CC

IÓ
N

 2 Diámetro de Vaina 
(mm)

Diámetro de Vaina 
(“)

                              6.0mm 0.236”

8.0mm 0.315”

SE
CC

IÓ
N

Di
ám

et
ro

s 
Es

tá
nd

ar

 5 Longitud de 
Vaina

Especificar

SE
CC

IÓ
N

https://www.tc-sa.es


18 Tel: 91 840 6692  ·  Fax: 91 851 5507  ·  Email: atex@tc-sa.es  ·  Web: www.tc-sa.es

Sonda Pt100 ATEX / IECEx con Terminación Roscada  

•    Aprobación II 2 GD Ex d IIC Gb (Gas) y Ex tb IIIC Db (polvo) 

•    Posibilidad de colocación en áreas intrínsecamente seguras según  
Ex II 1 GD Ex ia IIC Ga/IIIC Da, para mas información ver página 25  

•    Clasificación de temperatura T6-T1, mas información página 26 

•    Disponible en tolerancias B, A, 1/3, 1/5 y 1/10 

•    Diferentes materiales de vaina en diámetros de 3.0mm a 8.0mm  

•    Vaina en acero Inoxidable A316 (otros materiales disponibles) 

•    Terminación mediante racor y 100mm de conductores aislados con Kapton 

•    Rango de funcionamiento: -100...600ºC 

•    Disponible certificado de calibración UKAS

 
Sonda Pt100 con Diámetro de 3.0 a 8.0mm 
Nuestras termorresistencias ATEX/IECEx de platino de aislamiento mineral, con 
100 ohm @ 0ºC y coeficiente de 38.5 ohm con terminación de cable, son 
conformes a la IEC61515. Disponible con uno, dos o tres elementos.

57 - IS - 1 - 3.0 - 3 - 250 - SFSM2030CBEX - R100 - B - 1m RP37 - SFS14T30EX

 Referencia - Ejemplo                           

Serie
Versión IS 

(opcional, mas detalles 
página 25)

Nº de 
Elementos 
(sección 1)

Diámetro de 
Vaina 

(sección 2)

Nº de Hilos 
(sección 3)

Longitud de 
Vaina (mm)

Terminación 
(sección 5)

Resistencia 
Nominal a 0ºC

Tolerancia del 
Elemento 
(sección 6)

Cable de Extensión 
(Opcional, sección 7)

Racor Ajustable 
(Opcional, sección 8)

 6 Tolerancia del Elemento 
(IEC 60751)

Clase Precisión a 0ºC Precisión a 100ºC Referencia

B ±0.30°C ±0.80°C                R100 - B

A ±0.15°C ±0.35°C                R100 - A

1/3 ±0.08°C ±0.19°C                R100 - 1/3

1/5 ±0.05°C ±0.15°C                R100 - 1/5

1/10 ±0.03°C ±0.12°C                R100 - 1/10

SE
CC

IÓ
N

31
6 

S
S

31
6 

S
S

31
6 

S
STC UK       SF

TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

El acabado de este modelo es mediante cables para la conexión 
Diferentes opciones de cable, ver sección 7 

 
Este tipo de sensor debe ser instalado mediante un encapsulado o caja con aprobación ATEX 

 5 Pasamuros (especifique el modelo que identifique el tipo de rosca, material y 
diámetro seleccionado)

Dia. Rosca Latón Acero Inoxidable

3.0mm 16mm ISO SFBM16-30CBEX SFSM16-30CBEX

4.5mm 16mm ISO SFBM16-45CBEX SFSM16-45CBEX

6.0mm 16mm ISO SFBM16-60CBEX SFSM16-60CBEX

8.0mm 16mm ISO SFBM16-80CBEX SFSM16-80CBEX

3.0mm 20mm ISO SFBM20-30CBEX SFSM20-30CBEX

4.5mm 20mm ISO SFBM20-45CBEX SFSM20-45CBEX

6.0mm 20mm ISO SFBM20-60CBEX SFSM20-60CBEX

8.0mm 20mm ISO SFBM20-80CBEX SFSM20-80CBEX

SE
CC

IÓ
N

 8 Racores Deslizantes de Acero Inoxidable (Opcional)

Dia. 1/8” BSPT 1/4” BSPT 1/2” BSPT

3.0mm SFS18T30EX SFS14T30EX SFS12T30EX

4.5mm SFS18T45EX SFS14T45EX SFS12T45EX

6.0mm SFS18T60EX SFS14T60EX SFS12T60EX

8.0mm − SFS14T80EX SFS12T80EX

SE
CC

IÓ
N

 1 Nº de 
Elementos

1    Simple

2    Doble

3    Triple

 3 Nº de Hilos

2   2 hilos

3   3 hilos

4   4 hilos

SE
CC

IÓ
N

SE
CC

IÓ
N

 2 Diámetro de Vaina 
(mm)

Diámetro de Vaina 
(pulgadas)

                 3.0mm 0.118”

                 4.5mm 0.177”

                 6.0mm 0.236”

                 8.0mm 0.315”

SE
CC

IÓ
N

Di
ám

et
ro

s 
Es

tá
nd

ar

 4 Longitud de 
Vaina

Especificar

SE
CC

IÓ
N

 7 Opcional Cable de Extensión 
(especificar la longitud en metros)

RP   Aislado PVC (105ºC) 
  (Transición: 90ºC)

      RP37 (3 hilos)

      RP47 (4 hilos)

      RP67 (Doble 3 hilos)

RT   Aislado PFA (250°C) 
  (Transición: 230ºC)

      RT37 (3 hilos)

      RT47 (4 hilos)

      RT67 (Doble 3 hilos)

SE
CC

IÓ
N

Los conductores multihilos están formados por 7 hilos de 0.2mm de diámetro. Si no es necesario deje el campo vacío y será 
suministrado con 50mm de conductores ais. PTFE.

?
¿Necesita ayuda 

con nuestros productos ATEX/IECEx? 

Contacte con nuestros experimentados 

ingenieros en el tfno.  

+34 91 840 66 92  
o envíe un email a atex@tc-sa.es

Mas modelos disponibles, ver página 14

https://www.tc-sa.es
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Sonda Pt100 ATEX / IECEx con Terminación Roscada  

•    Aprobación II 2 GD Ex d IIC Gb (Gas) y Ex tb IIIC Db (polvo) 

•    Posibilidad de colocación en áreas intrínsecamente seguras según  
Ex II 1 GD Ex ia IIC Ga/IIIC Da, para mas información ver página 25  

•    Clasificación de temperatura T6-T1, mas información página 26 

•    Disponible en tolerancias B, A, 1/3, 1/5 y 1/10 

•    Diferentes materiales de vaina en diámetros de 3.0mm a 8.0mm  

•    Vaina en acero Inoxidable A316 (otros materiales disponibles) 

•    Terminación mediante racor y 100mm de conductores aislados con Kapton 

•    Rango de funcionamiento: -100...600ºC 

•    Disponible certificado de calibración UKAS

 
Sonda Pt100 con Diámetro de 3.0 a 8.0mm 
Nuestras termorresistencias ATEX/IECEx de platino de aislamiento mineral, con 
100 ohm @ 0ºC y coeficiente de 38.5 ohm con terminación de cable, son 
conformes a la IEC61515. Disponible con uno, dos o tres elementos.

57 - IS - 1 - 3.0 - 3 - 250 - SFSM2030CBEX - R100 - B - 1m RP37 - 12T

 Referencia - Ejemplo                           

Serie
Versión IS 

(opcional, mas detalles 
página 25)

Nº de 
Elementos 
(sección 1)

Diámetro de 
Vaina 

(sección 2)

Nº de Hilos 
(sección 3)

Longitud de 
Vaina 
(mm)

Terminación 
(sección 5)

Resistencia 
Nominal a 0ºC

Tolerancia del 
Elemento 
(sección 6)

Cable de Extensión 
(Opcional, sección 7)

Rosca a Proceso  
(sección 8)

 6 Tolerancia del Elemento 
(IEC 60751)

Clase Precisión a 0ºC Precisión a 100ºC Referencia

B ±0.30°C ±0.80°C                R100 - B

A ±0.15°C ±0.35°C                R100 - A

1/3 ±0.08°C ±0.19°C                R100 - 1/3

1/5 ±0.05°C ±0.15°C                R100 - 1/5

1/10 ±0.03°C ±0.12°C                R100 - 1/10

SE
CC

IÓ
N

El acabado de este modelo es mediante cables para la conexión 
Diferentes opciones de cable, ver sección 7 

 
Este tipo de sensor debe ser instalado mediante un encapsulado o caja con aprobación ATEX 

 5 Pasamuros (especifique el modelo que identifique el tipo de rosca, material y 
diámetro seleccionado)

Dia. Rosca Latón Acero Inoxidable

3.0mm 16mm ISO SFBM16-30CBEX SFSM16-30CBEX

4.5mm 16mm ISO SFBM16-45CBEX SFSM16-45CBEX

6.0mm 16mm ISO SFBM16-60CBEX SFSM16-60CBEX

8.0mm 16mm ISO SFBM16-80CBEX SFSM16-80CBEX

3.0mm 20mm ISO SFBM20-30CBEX SFSM20-30CBEX

4.5mm 20mm ISO SFBM20-45CBEX SFSM20-45CBEX

6.0mm 20mm ISO SFBM20-60CBEX SFSM20-60CBEX

8.0mm 20mm ISO SFBM20-80CBEX SFSM20-80CBEX

SE
CC

IÓ
N

 1 Nº de 
Elementos

1    Simple

2    Doble

3    Triple

 3 Nº de Hilos

2   2 hilos

3   3 hilos

4   4 hilos

SE
CC

IÓ
N

SE
CC

IÓ
N

 2 Diámetro de Vaina 
(mm)

Diámetro de Vaina 
(pulgadas)

                 3.0mm 0.118”

                 4.5mm 0.177”

                 6.0mm 0.236”

                 8.0mm 0.315”

SE
CC

IÓ
N

Di
ám

et
ro

s 
Es

tá
nd

ar

 4 Longitud de 
Vaina

Especificar

SE
CC

IÓ
N

 7 Opcional Cable de Extensión 
(especificar la longitud en metros)

RP   Aislado PVC (105ºC) 
  (Transición: 90ºC)

      RP37 (3 hilos)

      RP47 (4 hilos)

      RP67 (Doble 3 hilos)

RT   Aislado PFA (250°C) 
  (Transición: 230ºC)

      RT37 (3 hilos)

      RT47 (4 hilos)

      RT67 (Doble 3 hilos)

SE
CC

IÓ
N

Los conductores multihilos están formados por 7 hilos de 0.2mm de diámetro. Si no es necesario deje el campo vacío y será 
suministrado con 50mm de conductores ais. PTFE.

?
¿Necesita ayuda 

con nuestros productos ATEX/IECEx? 

Contacte con nuestros experimentados 

ingenieros en el tfno.  

+34 91 840 66 92  
o envíe un email a atex@tc-sa.es

31
6 

S
S

31
6 

S
S

31
6 

S
STC UK       SF

TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

 8 Rosca a Proceso

Código Rosca Código Tipo

12 1/2” T BSPT

M16 M16 x 1.5mm P BSPP

M20 M20 x 1.5mm N NPT

M Metric

SE
CC

IÓ
N

https://www.tc-sa.es
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Racores con Aprobación ATEX / IECEx

3
1
6
 S

S
3
1
6
 S

S
3
1
6
 S

S

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

Diagrama del Cierre por Bicono

Tapa 
Realiza la compresión del bicono sobre el 
tubo

Cuerpo 
Disponible en un amplio tipo de 
roscas

Bicono 
Permite realizar el sellado entre el medio y el sensor

Nuestro extenso rango de pasamuros ATEX / IECEx están diseñados 
y verificados para ser utilizados en zonas Ex d, Ex e y Ex tD 
proporcionando la protección necesaria tanto en polvo como gas en 
áreas zona 1 y 2. 
 
Disponible en stock un amplio rango de roscas y de tamaños para 
diferentes diámetros. Fabricados a partir de acero inoxidable 316, 
pero en aquellas aplicaciones mas exigentes disponemos de otros 
materiales tales como Hastelloy X o C276. 
 
Los racores de compresión son esenciales cuando necesitemos 
sellar la transición de sensores, sondas u otros elementos estáticos. 
 
Aprobación Ex II 2 GD, Ex d IIC, Ex e IIC Gb y Ex ta IIIC Da. 
Certificado TRAC12ATEX0052X (ATEX) / TRC12.0023X (IECEx) 
(también disponibles).

SF - S - 12 T - 60 - CB - EX

 Referencia - Ejemplo                           

Serie Material 
(sección 1)

Tamaño y Tipo de Rosca 
(sección 2 y 3)

Diámetro  
(sección 4)

Cuerpo Hueco* 
(Opcional)

ATEX / IECEx

 1 Material

S Acero 
Inoxidable

B Latón

H Hastelloy

SE
CC

IÓ
N

 2 Rosca

Código Tamaño Código Tamaño

18 1/8” 10 1”

14 1/4” M10 M10 x 1.0mm

38 3/8” M16 M16 x 1.5mm

12 1/2” M20 M20 x 1.5mm

34 3/4” M24 M24 x 1.5mm

SE
CC

IÓ
N

 3 Tipo de 
Rosca

Código Tipo

T BSPT

P BSPP

N NPT

M ISO

SE
CC

IÓ
N

Tabla de Selección de Prensaestopas 
(diámetro del sensor)

Serie Tamaño Diametro Cable Código Tipo Rosca Material Aprobación

CGA

16 4.0~8.4mm M20 M20 x 1.5mm B Latón 
S Acero 
Inoxidable

EX20S 7.2~11.7mm 12N 1/2” NPT
20 9.4~14.0mm 34N 3/4” NPT

Tuercas de Acero Inox. 
Disponible una amplia variedad de 
tipo de tuercas

Código Tipo

LN10S   M10 x 1.0mm

LN16S   M16 x 1.5mm

LN20S   M20 x 1.5mm

LN24S   M24 x 1.5mm

LN1/2S   1/2” BSPP

 5 Cuerpo Hueco (Opcional)

Código Diagrama

CB

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SF
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

Todos los pasamuros están disponible con cavidad en el cuerpo del racor 
que permite realizar el sellado de la terminación y facilita el montaje en 
cabezales, cajas de conexión...

SE
CC

IÓ
N

 4 Diámetro Interno 
(diámetro del sensor)

Código Diámetro Código Diámetro Código Diámetro

05 0.5mm 48 4.75mm (3/16”) 120 12.0mm

10 1.0mm 55 5.5mm 127 12.7mm (1/2”)

15 1.5mm 60 6.0mm 159 15.9mm (5/8”)

16 1.59mm (1/16”) 64 6.35mm (1/4”) 190 19.05mm (3/4”)

20 2.0mm 80 8.0mm 213 21.3mm (13/16”)

30 3.0mm 95 9.53mm (3/8”) 254 25.4mm (1”)

32 3.175mm (1/8”) 100 10.0mm

45 4.5mm 108 10.8mm
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Este sistema de cierre por bicono nos proporciona una buena protección y  comportamiento mecánico respecto al sensor

CGA - 16 - M20 - B - EX

 Referencia - Ejemplo                           

Serie Tamaño Código Material Aprobación

Prensaestopas ATEX / IECEx

•    Aprobación Ex d / Ex e / Ex tD para zona 1/21  

•    IP66 e IP68 hasta 25 metros 

•    Suministrado con bicono de Neopreno, rango -20...85ºC 

•    Accesorios opcionales tales como tuercas, etiquetas, arandelas... 
contacte para ampliar información  

•    Disponibles generalmente en Stock

Disponemos de prensaestopas con salida de cable para nuestros cabezales, 
que mantienen la aprobación Ex d, Ex e y Ex tD zona 1/21. Disponibles en 
latón o acero inoxidable con una protección IP66 e IP68 hasta 25 metros. 
Para modelos de rosca métrica se suministra con junta IP.

Estos prensa estopas están disponible para su utilización de nuestros sensores, cables y cabezales que 
aparecen en este catalogo. Contacte con nosotros para ampliar mas información sobre otros productos, cables, 
materiales...

https://www.tc-sa.es


Cabezales de Conexión ATEX / IECEx

•    Aprobación Ex d IIC T6 (Gas) y Ex tb IIIC Db (Polvo) 

•    Construcción en aluminio fundido o en acero Inoxidable A316 para 
aquellas aplicaciones mas exigentes 

•    Diferentes tipo de roscas: BSPP, NPT o métrica 

•    Protección IP68  

•    Disponibles prensaestopas para entrada de cable doble 

•    Disponibles generalmente en stock 

•    Mas información sobre prensaestopas en pag. 20

 
Cabezales de Conexión y Carcasas con Aprobación Ex d 
Amplio rango de cabezales de conexión y carcasas de diferentes tipo de 
materiales, roscas y acabados, con aprobación ATEX / IECEx Ex d IIC T6 Gb 
(Gas) y Ex tb IIIC Db (Polvo) para zona 1. Todos estos cabezales o carcasas se 
suministran sin prensa estopas que deben solicitarse opcionalmente (para mas 
detalles ver página 20). 
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           P22             -               05

 Referencia - Ejemplo                           

Cabezal Tipo de Rosca

Tabla de Selección de Cabezales

Código Tipos de Roscas

P22

Código PE - Entrada Sonda CE - Entrada Cable

18 1/2” BSPP 1/2” BSPP

04 1/2” BSPP 3/4” BSPP

05 1/2” BSPP M20 x 1.5mm

49 3/4” BSPP 3/4” BSPP

47 3/4” BSPP M20 x 1.5mm

02 1/2” NPT 1/2” NPT

01 1/2” NPT 3/4” NPT

08 1/2” NPT M20 x 1.5mm
Aluminio fundido con recubrimiento epoxi. Tornillo de cierre. Conexión a sonda y salida de cable en ángulo recto. 
Acepta zócalos cerámicos o transmisores de hasta 50mm de diámetro con dos tornillos de M4 con 33mm de separación. Peso 0.5Kg. 
Temperatura admisible de -40...85ºC. Protección IP68 con la junta suministrada, también disponible en azul, ref. P22B.

33 3/4” NPT 3/4” NPT

12 M20 x 1.5mm M20 x 1.5mm

P22S

Código PE - Entrada Sonda CE - Entrada Cable

18 1/2” BSPP 1/2” BSPP

04 1/2” BSPP 3/4” BSPP

05 1/2” BSPP M20 x 1.5mm

49 3/4” BSPP 3/4” BSPP

47 3/4” BSPP M20 x 1.5mm

02 1/2” NPT 1/2” NPT

01 1/2” NPT 3/4” NPT

08 1/2” NPT M20 x 1.5mm
Material acero Inoxidable con electropulido. Tornillo de cierre. Conexión a sonda y salida de cable en ángulo recto. 
Acepta zócalos cerámicos o transmisores de hasta 50mm de diámetro con dos tornillos de M4 con 33mm de separación. Peso 1Kg. 
Temperatura admisible de -40...85ºC. Protección IP68 con la junta suministrada. 

33 3/4” NPT 3/4” NPT

12 M20 x 1.5mm M20 x 1.5mm

Código Tipos de Roscas

P27

Código PE - Entrada Sonda CE - Entrada Cable

02 M16 x 2.0mm* 3/4” NPT

03 M16 x 2.0mm* M20 x 1.5mm

04 1/2” NPT 3/4” NPT

05 1/2” NPT 1/2” NPT

06 1/2” NPT M20 x 1.5mm

Cabezal en aluminio fundido con recubrimiento epoxi y entrada doble de cable para montaje en tubería. Mediante accesorios de montaje (ver 
sección 2 página 17) nos posibilita su fijación y obtener una remota carcasa de conexión. Tornillo de cierre. Conexión a sonda y salida de cable en 
ángulo recto. Acepta zócalos cerámicos o transmisores de hasta 67mm de diámetro con dos tornillos de M4 con 33/45mm de separación. Peso 
0.6Kg. Temperatura admisible de -40...85ºC. Protección IP68 con la junta suministrada.

11 1/2” BSPP 1/2” NPT

12 1/2” BSPP M20 x 1.5mm

* El cabezal con rosca de M16x2.0mm se suministra para el montaje en tubería mediante el accesorio 01. No es pasante.
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Cabezales de Conexión ATEX / IECEx (continuación)
 1 P30 Caja de Conexiones P30 de Entradas Múltiples y Selección de Rosca

Código Vista Superior Vista Lateral Vista Interna Tipos de Roscas

P30
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46
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Código T1, T2, T3 y T4

02 1/2” NPT

03 3/4” NPT

04 M20 x 1.5mm

05 1/2” BSPP

Carcasa de muliples entradas en aluminio fundido con recubrimiento epoxi. Tornillo de cierre. Peso 0.6Kg. Temperatura admisible de -40...85ºC. 
Protección IP68 con la junta suministrada. Posibilidad de montaje en pared mediante los orificios integrados. 06 1/2” BSPT
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 Referencia - Ejemplo                           

Caja de Conexiones Configuración 
(sección 2)

Tipo de Rosca 
(sección 1)

 2 Configuración de Entradas

Código 00 01 02 03 04

P30 T1 T2

T4

T3
4 ENTRIES

T1 T2

T4

T3
3 ENTRIES

T1 T2

T4

T3
2 ENTRIES AT 90º

T1 T2

T4

T3
2 ENTRIES AT 180º

T1 T2

T4

T3
1 ENTRY ONLY
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Carcasas ATEX / IECEx
Como complemento adicional a los cabezales y carcasas de conexión, TC dispone de 
carcasas a medida para su montaje en aquellas zonas y aplicaciones peligrosas. 
 
•   Disponible en aluminio fundido, acero Inoxidable o Policarbonato 

•   Aprobación Ex e / Ex d y Ex nA para zona 1 y 2 

•   Mas de 20 modelos disponibles 

•   Amplio rango de temperatura desde -40...80ºC  
(dependiendo del modelo seleccionado) 

•   Protección hasta IP68 

•   Resistente a la corrosión 

•   Las diferentes entradas puedes ser retaladradas o terrajadas en aquellas 
posiciones que mas convengan 

•   Se pueden suministrar con carril DIN o terminales de conexión integrados 

•   Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener mas 
información ?

¿Necesita ayuda 

con nuestros productos ATEX/IECEx? 

Contacte con nuestros experimentados 

ingenieros en el tfno.  

+34 91 840 66 92  
o envíe un email a atex@tc-sa.es

4 ENTRADAS 3 ENTRADAS 2 ENTRADAS A 90º 2 ENTRADAS A 180º 1 SOLA ENTRADA

https://www.tc-sa.es


Indicador 4...20mA ATEX / IECEx
 
Indicador Activo de Lazo 4...20mA Antideflagrante  
Indicador digital de lazo activo P27D con aprobación Ex d IIC T6 Gb (Gas) y Ex tb IIIC Db (Polvo) zona 1. 
Permite monitorizar una señal de proceso 4...20mA. Este equipo nos proporciona la alimentación necesaria 
para excitar a los convertidores de señal no siendo necesaria una fuente de alimentación externa. La baja caída 
de tensión (5V a 20mA) permite alimentar la mayoría de los lazos 4...20mA donde se requiera una indicación 
local o remota. El P27D dispone de una pantalla de 4 dígitos que puede ser configurado para visualizar un 
valor desde -999 a 9999 para una señal de entrada de 4 a 20mA. La posición del punto decimal y el rango se 
ajustan mediante los pulsadores del frontal. El sensor puede ser instalado directamente en el equipo o 
mediante los accesorios de montaje permitirá una instalación rápida y sencilla en pared o en tubería. 
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Versión P27D con accesorio de montaje 01 

 1 Seleccion del Indicador

Código Vista Frontal Vista Lateral Tipos de Roscas

P27D

www.tc-atex.com
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Æ90

Código PE - Entrada Sonda CE - Entrada Cable

02 M16 x 2.0mm* 3/4” NPT

03 M16 x 2.0mm* M20 x 1.5mm

04 1/2” NPT 3/4” NPT

05 1/2” NPT 1/2” NPT

06 1/2” NPT M20 x 1.5mm

11 1/2” BSPP 1/2” NPT

12 1/2” BSPP M20 x 1.5mm
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* El tipo de rosca de M16x2.0mm se suministra para el montaje en tubería mediante el accesorrio 01. No es pasante.

 2 Accesorios Opcionales de Montaje para Indicador P27D y Cabezal P27

Código 01 02 03

50

90

35

70 50

70

3

88

70 102

70

60

88

32

70

60

Accesorio de montaje de acero inoxidable con forma de 
"L". Permite un montaje en pared, panel o tubería de 2" de 
diámetro mediante las horquillas suministradas.

Accesorio de montaje de acero inoxidable para montaje en 
tubería de 2" de diámetro mediante las horquillas suministrada. 
Ideal cuando sea necesario disponer de las tres entradas.

Accesorio de montaje de acero inoxidable para montaje 
en pared o panel. Ideal cuando sea necesario disponer de 
las tres entradas.
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 Referencia - Ejemplo                           

Código No. Tipo de Rosca Accesorio Opcional de Montaje 
(sección 2)

•   Aprobación Ex II 2 GD Ex d IIC Gb (Gas) y Ex tb IIIC Db (Polvo) 

•   En aleación de metal fundido IP68, disponible bajo pedido en A316SS  

•   Indicación local o remota de señales 4...20mA. Instalación directa al sensor o 
mediante accesorios de montaje en pared/tubería  

•   Si es necesario puede alojar un convertidor de cabezal  

https://www.tc-sa.es
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Pasamuros Sellados ATEX / IECEx

•   Aprobación Ex II 2 GD, Ex d IIC Gb/Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da 

•   Evitan fugas de gases u otros productos 

•   Impiden el movimiento de los elementos insertados 

•   Diversos modelos que se adaptarán a la mayoría de 
aplicaciones 

•   Amplio rango de temperatura 

•   Versiones simples o de múltiples elementos 

•   Disponibles generalmente en Stock 

•   Soporte y asesoramiento técnico 

 
Pasamuros Sellados para Presión o Vacío ATEX / IECEx 
Pasamuros con aprobación ATEX / IECEx diseñados pare el sellado de sensores, 
sondas, tubos, electrodos, cables u otros elementos estáticos cuando sea 
necesario introducirlos en entornos bajo presión o vacío. TC UK       SPECTITE

TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SPECTITE
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SPECTITE
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SPECTITE
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SPECTITE
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SPECTITE
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SPECTITE
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SPECTITE
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SPECTITE
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SPECTITE
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SPECTITE
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SPECTITE
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SPECTITE
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SPECTITE
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

TC UK       SPECTITE
TRAC12ATEX0052X
IECEx TRC12.0023X
Ex d IIC Ex e IIC Gb
Ex ta IIIC Da 2013
CE XXXX       II 2GD

SPECTITE®

from TC Ltd

 1 Pasamuros Sellados Spectite® 

Series Diseño Descripción Notas

PF

•    Sellado de sensores, sondas, tubos u otros 
elementos estáticos 

•    La profundidad de inmersión se ajusta fácilmente 

•    Desde vacío a 700bar

Pasamuros diseñados para el sellado de elementos 
simples, normalmente sensores, sondas, tubos u otros 
elementos estáticos cuando es necesario introducirlos 
en entornos bajo presión o vacío.

MF

•    Reducción de costes mediante la utilización de un 
solo pasamuros para introducir múltiples 
elementos 

•    La profundidad de inmersión se ajusta fácilmente 

•    Desde vacío a 700bar

Mediante la utilización de pasamuros múltiples, un 
simple orificio es el único requisito para introducir 
múltiples sensores, sondas ...etc.

WF

•    Sellado de conductores de cobre o termopar 
aislado con Kapton® - Serie WFS 

•    Sellado de conductores desnudos para señales de 
instrumentación (voltaje/corriente) - Serie WFR 

•    Sellado de sensores de pequeño diámetro, máx. 
3.2mm - Serie WFP

Cuando se necesita introducir múltiples cables en un 
entorno bajo presión, la serie WF proporciona un 
sellado eficiente sin recurrir a resinas epoxi u otros 
métodos de fijación no ajustable.

EF

•    Electrodos de cobre o acero inoxidable 

•    Tres tamaños de pasamuros 

•    Rango de uso hasta 200A a 2kV 

•    Desde vacío a 700bar

El electrodo instalado en este pasamuros puede 
suministrar alto voltaje y corriente en autoclaves, 
hornos, reactores y calefactores de potencia, motores 
eléctricos u otros dispositivos que precisen alta 
potencia.

HF

•    Reducción de costes mediante la utilización de un 
solo pasamuros para introducir múltiples 
elementos 

•    Tubos sellados sin utilizar resinas epoxi o fijadores 

•    Conductores de cobre o termopar

Fabricado a partir de un tubo de acero inoxidable 
reducido sobre múltiples conductores aislados con 
PTFE de cobre o termopar sin conexiones intermedias. 
Generalmente utilizados para señales de termopar, 
resistivas o de instrumentación.
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Pasamuros de elementos simples

Pasamuros de múltiples elementos

Pasamuros para múltiples sondas y conductores

Pasamuros de electrodo de alta corriente

Pasamuros de alta densidad de conductores

Solicite nuestro catálogo exclusivo

Catálogo de Pasamuros Sellados 
ATEX/IECEx de Spectite (R)

Completa guía de información y especificaciones técnicas. 

Contacte con nuestros ingenieros en el teléfonos 

 91 840 6692 para solicitar un catálogo.

https://www.tc-sa.es
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Notas para Aplicaciones de Seguridad Intrínseca
Especificaciones de Sensores para Circuitos Ex ia 
Todas los termorresistencias RTD o termopares descritos en este catálogo, 
usando la barrera apropiada, están preparados para su utilización en 
aplicaciones con seguridad intrínseca (IS). La clasificación total es Ex II 1 
GD Ex ia IIC Ga/IIIC Da para una terminacion mediante casquillo y 
cabezales en acero inoxidable. Para terminaciones con cabezales de 
aluminio fundido la clasificación es Ex II 2 GD Ex ib IIC Ga/IIIC Db. La 
construcción en aislamiento mineral garantiza una buena resistencia de 
aislamiento (mínimo 1000MΩ). La cubierta externa de los cables 
suministrados pueden ser de color azul si se solicita. 
 
La barrera aísla la señal en áreas peligrosas, no es necesario certificación 
adicional del sensor. 
 
Cuando sea necesario un convertidor 4...20mA éste tendrá también 
aprobación Ex ia. Recuerde añadir el código IS en la referencia cuando 
necesiten los sensores para areas IS (ejemplo 52-IS-...). Se suministrará 
junto al sensor la siguiente documentación:

Área Segura 
 

Controlador  

Registrador 

PLC  
Alimentación  

de Lazo 

BARRERA 
ZENER

Área Peligrosa 
 

TC 

 
RTD

4~20mA 
Convertidor 
(Opcional)

•   Certificado de conformidad TC Ltd Ex ia y carta de conformidad del 
TrAC Global Ltd (nuestra notificación) 

•   Etiquetas de marcado Ex ia  

•   Certificado del convertidor ATEX (si es necesario)

Otros Productos disponibles para completar su instalación IS  
(Contacte con nuestro equipo de ingenieros de venta para ampliar información)

Convertidor 4...20mA

TXISO/ATEX 

Convertidor ATEX para Montaje en Cabezal 

•    Aprobación: Ex II 1 G Ex ia IIC Ga 

•    Entrada para termopar y 
termorresistencias RTD  

•    Totalmente aislado y linealizado en 
temperatura 

•    Puede ser configurado mediante el kit de 
programación 

TXISO/HART/ATEX 

Convertidor ATEX con protocolo HART® 
para Montaje en Cabezal 

•    Aprobación: Ex II 1 G Ex ia IIC Ga 

•    Entrada para termopar y 
termorresistencias RTD  

•    Totalmente aislado y linealizado en 
temperatura 

•    Puede ser configurado mediante HART o 
con kit de programación 

TDISO/ATEX 
Convertidor ATEX para Montaje en Carril 

DIN 

•    Aprobación: Ex II 1 G Ex ia IIC Ga 

•    Entrada para termopar y 
termorresistencias RTD  

•    Totalmente aislado y linealizado en 
temperatura 

•    Puede ser configurado mediante el kit de 
programación 

TDISO/HART/ATEX 

Convertidor ATEX con Protocolo HART para 
Montaje en Carril DIN 

•    Aprobación: Ex II 1 G Ex ia IIC Ga 

•    Entrada para termopar y 
termorresistencias RTD  

•    Totalmente aislado y linealizado en 
temperatura 

•    Puede ser configurado mediante HART o 
con kit de programación  

Cables de Termopar Cables de Instrumentación

GS29 

Trenzado, Apantallado (LSF) con 
aislamiento XLPE 
Par trenzado multihilo de 16/0.2mm 
(0.5mm2). Aislado individualmente 
con XLPE y apantallado con Mylar de 
cinta de aluminio e hilo de drenaje. 
Cubierta azul externa aislada con LSF. 

GS94 

Trenzado, Apantallado y 
Armadura (LSF) con 
aislamiento XLPE 
Par trenzado multihilo de 16/0.2mm 
(0.5mm2). Aislado individualmente 
con XLPE y apantallado con Mylar de 
cinta de aluminio e hilo de drenaje. 
Aislado en conjunto con LSF y 
armadura de hilo de acero. Cubierta 
azul externa aislada con LSF.

GS95 

Trenzado, Apantallado y 
Armadura (LSF) con 
aislamiento XLPE 
Par trenzado multihilo de 24/0.2mm 
(0.75mm2). Aislado individualmente 
con XLPE y apantallado con Mylar de 
cinta de aluminio e hilo de drenaje. 
Aislado en conjunto con LSF y 
armadura de hilo de acero. Cubierta 
azul externa aislada con LSF.

M6101/BLUE 

Cable de Instrumentación 
Par trenzado multihilo de 16/0.2mm 
(0.5mm2). Aislado individualmente 
con Polietileno y apantallado con 
Mylar de cinta de aluminio e hilo de 
drenaje. Cubierta azul externa 
aislada con PVC FR. 

M6101/SWA/BLUE 

Cable Armado de 
Instrumentación 
Par trenzado multihilo de 16/0.2mm 
(0.5mm2). Aislado individualmente 
con Polietileno y apantallado con 
Mylar de cinta de aluminio e hilo de 
drenaje. Aislado en conjunto con PE 
y armadura de hilos de acero. 
Cubierta azul externa aislada con 
PVC FR. 

Ejemplo de un circuito IS

Ejemplo de un sensor IS

https://www.tc-sa.es
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Zona Caliente

L2

L1

Área ATEX / IECex

Punto de Fijación

Si tiene alguna duda sobre si su aplicación cumple con los requerimientos de alguna de las normativas mencionadas en este catálogo, TC recomienda el asesoramiento de un 
organismo aprobado independiente. La información técnica y directrices mostradas en esta publicación es proporcionada de buena fe; de manera que ninguna garantía expresa 
o implícita es dada en absoluto así como su exactitud y no se aceptará ninguna culpabilidad por cualquier error u omisión. El comprador es la persona que mejor conoce la 
aplicación en concreto y por tanto el más apto para la elección de los productos descritos en nuestro catálogo. 

Guía de Instalación:  
Distancia de Separación: nuestros sensores son elementos pasivos sin autocalentamiento. No obstante hay que tener en consideración el calor generado por el proceso 
que puede transmitirse a través de la vaina a la terminación o transición del sensor. Observe en el diagrama de una instalación típica la longitud L2. La tabla de abajo ofrece 
datos orientativos sobre la distancia de separación basado en la temperatura de proceso(1).

Clases de Temperatura: Todos los sensores y pasamuros mostrados en éste catálogo pueden trabajar hasta temperaturas 
de servicio de 1250ºC dependiendo del material de vaina utilizado. Típicamente el concepto de área de protección peligrosa 
es aplicado a la parte del sensor fuera del proceso como se muestra abajo. La clase de temperatura debe ser determinada 
durante el diseño y elección del sensor apropiado para su aplicación: 
(a) – determinada por la temperatura de proceso mostrada en la tabla de abajo, o bien 
(b) – La clase de temperatura debe ser determinada mediante la temperatura medida en la actual instalación. Ésta debe ser 
realizada en ausencia de atmósfera inflamable. La clase de temperatura total del montaje debe ser establecida en el punto de 
fijación del sensor al proceso. Ambos cálculos deben ser tenidos en cuenta para garantizar una zona segura (zona de 
separación para mantener la terminación del sensor en los límites de temperatura y la clase T de temperatura del montaje).

(1) Los valores mostrados están considerados en el peor de los casos para instalaciones en vertical. Si el método (b) es utilizado para calcular la clase t total entonces se puede 
considerar longitudes de separación más cortas por el mismo método. 
(2) Valores para casquillos con resina estándar hasta 90ºC. Mediante casquillos de alta temperatura se pueden conseguir acortar las longitudes de separación que deben ser 
calculadas mediante la medida de temperatura en la instalación por el método (b) mostrado arriba. 
(3) Las terminaciones de cabezal tienen una temperatura máxima de 60ºC. 

Conexión a Proceso 
Disponemos de una amplia gama de pasamuros roscados en stock con distintos tipos 
de rosca, generalmente cónica: BSPT (rosca gas cónica o rosca 'R') según BS21, DIN 
2999 ISO 7/1 y JIS B0203 y NPT (National Pipe Tapered) según ANSI/ASME B1.20.1.   
 
También disponemos de pasamuros con rosca paralela BSPP (gas paralela o tipo 'G') 
según BS2779, DIN ISO 228/1 y JIS B0202 UNF/UNEF según ANSI/ASME B1.20.1, 
PG según DIN 40430, ET según BS31 y métrica ISO según DIN13. Los pasamuros 
con rosca paralela necesitan una junta (no suministrada) para prevenir fugas.  
 
 
 

Calibración UKAS 
Disponemos de nuestro propio laboratorio de calibración con acreditación 
UKAS. Este servicio es cada vez más demandado para alcanzar los 
exigentes normas de calidad y trazabilidad de los productos adquiridos.  
 
Podemos ofrecer un servicio de calibración rápido, económico y fiable. Nuestros 
ingenieros pueden asesorarle sobre el tipo de calibración más recomendable para su 
aplicación. Puesto que existen limitaciones en la calibración de los sensores, 
podemos fabricarlos a medida para que cumplan ambos requisitos tanto de 
calibración como las implícitas del proceso. 

Temperatura 
de Proceso 

(Tp)[ºC]

Clase de 
Temperatura del 

montaje

Temperatura 
máxima 

superficial del 
montaje en el 

punto de fijación 
al proceso 

Para mantener el rango de temperatura en la terminación del 
sensor (valores orientativos, ver nota(1))

Separación recomendada L2 
(mm) para casquillos y 

prensaestopas(2)

Separación recomendada L2 
(mm) para cabezales(3)

<=80 T6 85ºC 60 60

95 T5 100ºC 75 75

130 T4 135ºC 90 90

190 T3 200ºC 105 165

290 T2 300ºC 120 200

440 T1 450ºC 130 210

>440 Tp + 10 Tp + 10 130 210

Especificaciones Generales e Información Adicional
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Otros catálogos ATEX/IECEx de TC Ltd. disponibles:

Pasamuros SelladosRacores de Ajustables de 
Compresión

Sensores Ex nA Zona 2 Sensores para Cojinetes 
Ex nA Zona 2


