
TC Medida y Control de Temperatura

Amplio rango de cables aislados con PVC 
Retardante de Llama disponibles en Stock 
para una rápida entrega 
 También disponibles en PVC de Alta Temperatura (HR) 

Cable para Termopar Aislado con PVC Retardante de Llama - 
Pares Simples o Mangueras Multipar
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*    El Mylar® de aluminio está en contacto en toda la extensión con un cable multihilo desnudo (7 hilos de 0.3mm) de drenaje de cobre estañado.   
†    Los valores indicados son nominales, en el caso que sean críticos para su aplicación, solicítenos una comprobación física.  
 
Se pueden fabricar cables según otras especificaciones u otras normativas de colores, aunque es posible que se requiera una cantidad mínima de pedido.

PVC FR Trenzado -30°C a +75°C 

Par aislado con PVC Retardante de Llama

Código de Colores (otras posibilidades bajo consulta) REFERENCIA - Ejemplo

IE
C 

60
58

4-
3

Código Tipo de Cable Código de Colores

FR30 - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Este tipo de cable esta disponible para los tipo de termopar:  
KX, KCB, JX, TX, NX, EX y RCA o SCA. Otros tipos menos usuales 
están disponible bajo petición. 
 
Normalmente los cable con normativa de colores IEC 60584-3 
están disponibles en Stock.
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   Excelentes propiedades para la reducción de 
    propagación de llama mediante el 
    aislamiento de PVC retardante de llama (FR-
    Flame Retardant). 

   Adecuado para lugares donde exista riesgo 
    de fuego (ver además nuestra gama de  
    cables XLPE/LSF 

   Estos cables cumplen los requisitos de la 
    normativa IEC 60332.1:2004 en lo referente a 
    la realización de pruebas bajo condiciones de 
    propagación de fuego. 

   El valor del índice de oxígeno no es inferior a 
    30 según a la norma BS2782 Parte 1:1989 
    Método 141 

PVC FR Trenzado con 
Pantalla 
Par trenzado de hilos sólidos 
aislados individualmente y 
en conjunto con PVC FR. 
Apantallado mediante Mylar 
en contacto con hilo de 
drenaje de cobre estañado.

PVC FR Trenzado con 
Pantalla 
Par trenzado multihilo aislado 
individualmente y en conjunto 
con PVC FR. Apantallado 
mediante Mylar en contacto con 
hilo de drenaje de cobre 
estañado.

PVC FR Trenzado con Armadura 
Par trenzado de hilos sólidos aislados 
individualmente y en conjunto con 
PVC FR. Apantallado mediante Mylar 
en contacto con hilo de drenaje de 
cobre estañado. Armado con hilos de 
acero inoxidable y aislado en su 
totalidad con PVC FR.

PVC FR Trenzado con Armadura 
Par trenzado multihilo aislado 
individualmente y en conjunto con 
PVC FR. Apantallado mediante Mylar 
en contacto con hilo de drenaje de 
cobre estañado. Armado con hilos de 
acero inoxidable y aislado en su 
totalidad con PVC FR.

Código FR20 FR25 FR29  FR30 FR50 FR89 FR90 FR94 FR95

CO
N

D
U

CT
O

RE
S Configuración de Conductor 

(Nº Hilos / Diámetro (mm))

Hilo Sólido Multihilo Hilo Sólido Multihilo

1/0.8 1/1.29 16/0.2 7/0.2 23/0.2 1/0.8 1/1.29 16/0.2 23/0.2

Sección Total (mm2 ) 0.5 1.3 0.5 0.22 0.75 0.5 1.3 0.5 0.75

AWG 20 16 20S 24S 18S 20 16 20S 18S

Aislamiento PVC FR PVC FR PVC FR PVC FR

PA
RE

S Nº de Pares 1 1 1 1

Paralelo o Trenzado Trenzado Trenzado Trenzado Trenzado

Apantallado* Si Si Si Si

CA
RA

CT
ER

IS
TI

CA
S 

G
EN

ER
A

LE
S Aislamiento Externo PVC FR PVC FR PVC FR PVC FR

Temperatura 
(ºC)

Contínuo -30 a +75 -30 a +75 -30 a +75 -30 a +75

Puntual — — — —

Código Colores Si Si Si Si

Resistencia Abrasión Buena Buena Buena Buena

Resistencia Humedad Muy Buena Muy Buena Muy Buena Muy Buena
Peso Típico Kg/100m. 
(excluyendo bobina) 4 4 5 3 7 19 30 19 22

Diámetro Bajo Armadura (mm) — — 5.5 7.0 5.5 6.0

Diámetro Sobre Armadura (mm) — — 7.5 9.0 7.5 8.0

Diámetro Total†  (mm) 5.5 7x7 5.5 4.5 6.5 9.5 11.0 10.5 11.0

Notas Retardante de llama. Sección circular. Rechaza las 
interferencias electromagnéticas y electroestáticas.

Retardante de llama. Sección circular. Rechaza las interferencias 
electromagnéticas y electroestáticas. Su armadura proporciona una mayor 
protección mecánica.

mailto:info@tc-sa.es
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PVC Multipar No Armado Ø0.5mm (7x0.2mm) -30°C a +75°C  

Cable de Termopar – Multipar Retardante de Llama

*    El Mylar® de aluminio está en contacto en toda la extensión con un cable multihilo desnudo (7 hilos de 0.3mm) de drenaje de cobre estañado.  
†    Los valores indicados son nominales, en el caso que sean críticos para su aplicación, solicítenos una comprobación física.  
 
Se pueden fabricar cables según otras especificaciones u otras normativas de colores, aunque es posible que se requiera una cantidad mínima de pedido.

Código de Colores (otras posibilidades bajo consulta) REFERENCIA - Ejemplo

IE
C 

60
58

4-
3

Código Tipo de Cable Código de Colores

M1706 - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Este tipo de cable esta disponible para los tipo de termopar:  
KX, KCB, JX, TX, NX, EX y RCA o SCA. Otros tipos menos usuales 
están disponible bajo petición. 
 
Normalmente los cable con normativa de colores IEC 60584-3 
están disponibles en Stock.
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   Extremadamente útil cuando sea necesario 
    transmitir varias señales de termopar hasta  
    la instrumentación 

   Conductores multihilo de 7/0.2mm con  
    0.5mm de diámetro (sección 0.22mm2) 

   Estos cables también cumplen los requisitos 
    de la normativa IEC 60332.3 Categoría C en  
    lo referente a la realización de pruebas bajo 
    condiciones de fuego.  

   Disponible versión con armadura, ver página 5 PVC Multipar No Armado 
Multipar trenzado multihilo 7/0.2mm aislados individualmente con PVC FR. Pares numerados trenzados y apantallados individualmente y en 
conjunto mediante Mylar. Hilo de drenaje de cobre estañado. Cubierta externa aislada con PVC FR.

Código M1702 M1704 M1706 M1708 M1712 M1716 M1720 M1724 M1736 M1750

CO
N

D
U

CT
O

RE
S Configuración de Conductor 

(Nº Hilos / Diámetro (mm))

Multihilo

7/0.2 7/0.2 7/0.2 7/0.2 7/0.2 7/0.2 7/0.2 7/0.2 7/0.2 7/0.2

Sección Total (mm2 ) 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22

AWG 24S 24S 24S 24S 24S 24S 24S 24S 24S 24S

Aislamiento PVC FR

PA
RE

S Nº de Pares 2 4 6 8 12 16 20 24 36 50

Paralelo o Trenzado Trenzado

Apantallado* Si – Par Apantallado Individualmente

CA
RA

CT
ER

IS
TI

CA
S 

G
EN

ER
A

LE
S

Aislamiento Externo PVC FR

Temperatura 
(ºC)

Contínuo -30 a +75

Puntual —

Código Colores Si

Apantallado* Si - Individualmente y en Conjunto

Resistencia Abrasión Buena

Resistencia Humedad Muy Buena
Peso Típico Kg/100m. 
(excluyendo bobina) 7 8 13 14 23 27 32 37 52 75

Diámetro Bajo Armadura (mm) —

Diámetro Sobre Armadura (mm) —

Diámetro Total†  (mm) 7.8 8.1 9.7 10.5 12.8 14.3 15.9 17.2 19.8 24.5

Notas Pantalla individual y en conjunto. Aislado con PVC retardante de llama.

mailto:info@tc-sa.es
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PVC Multipar No Armado Ø0.8mm (16x0.2mm) -30°C a +75°C  

Cable de Termopar – Multipar Retardante de Llama

*    El Mylar® de aluminio está en contacto en toda la extensión con un cable multihilo desnudo (7 hilos de 0.3mm) de drenaje de cobre estañado.   
†    Los valores indicados son nominales, en el caso que sean críticos para su aplicación, solicítenos una comprobación física.   
 
Se pueden fabricar cables según otras especificaciones u otras normativas de colores, aunque es posible que se requiera una cantidad mínima de pedido.

Código de Colores (otras posibilidades bajo consulta) REFERENCIA - Ejemplo

IE
C 

60
58

4-
3

Código Tipo de Cable Código de Colores

M3512 - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Este tipo de cable esta disponible para los tipo de termopar:  
KX, KCB, JX, TX, NX, EX y RCA o SCA. Otros tipos menos usuales 
están disponible bajo petición. 
 
Normalmente los cable con normativa de colores IEC 60584-3 
están disponibles en Stock.
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KX JX TX NX EX SX RX

   Extremadamente útil cuando sea necesario 
    transmitir varias señales de termopar hasta  
    la instrumentación 

   Conductores multihilo de 16/0.2mm con 
    0.8mm de diámetro (sección 0.5mm2) 

   Estos cables también cumplen los requisitos 
    de la normativa IEC 60332.3 Categoría C en  
    lo referente a la realización de pruebas bajo 
    condiciones de fuego. 

   Disponible versión con armadura, ver página 6 PVC Multipar No Armado 
Multipar trenzado multihilo 16/0.2mm aislados individualmente con PVC FR. Pares numerados trenzados y apantallados individualmente y 
en conjunto mediante Mylar. Hilo de drenaje de cobre estañado. Cubierta externa aislada con PVC FR. 

Código M3502 M3504 M3506 M3508 M3512 M3516 M3520 M3524 M3536 M3550

CO
N

D
U

CT
O

RE
S Configuración de Conductor 

(Nº Hilos / Diámetro (mm))

Multihilo

16/0.2 16/0.2 16/0.2 16/0.2 16/0.2 16/0.2 16/0.2 16/0.2 16/0.2 16/0.2

Sección Total (mm2 ) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

AWG 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S

Aislamiento PVC FR

PA
RE

S Nº de Pares 2 4 6 8 12 16 20 24 36 50

Paralelo o Trenzado Trenzado

Apantallado* Si – Par Apantallado Individualmente

CA
RA

CT
ER

IS
TI

CA
S 

G
EN

ER
A

LE
S

Aislamiento Externo PVC FR

Temperatura 
(ºC)

Contínuo -30 a +75

Puntual —

Código Colores Si

Apantallado* Si - Individualmente y en Conjunto

Resistencia Abrasión Buena

Resistencia Humedad Muy Buena
Peso Típico Kg/100m. 
(excluyendo bobina) 11 17 23 31 45 60 74 89 120 165

Diámetro Bajo Armadura (mm) —

Diámetro Sobre Armadura (mm) —

Diámetro Total†  (mm) 10.6 12.5 15.2 16.1 20.4 22.8 24.9 28.4 33.2 39.2

Notas Pantalla individual y en conjunto. Aislado con PVC retardante de llama.

mailto:info@tc-sa.es
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PVC Multipar Armado Ø0.5mm (7x0.2mm) -30°C a +75°C  

Cable de Termopar – Multipar Retardante de Llama

*    El Mylar® de aluminio está en contacto en toda la extensión con un cable multihilo desnudo (7 hilos de 0.3mm) de drenaje de cobre estañado.  
†    Los valores indicados son nominales, en el caso que sean críticos para su aplicación, solicítenos una comprobación física.  
 
Se pueden fabricar cables según otras especificaciones u otras normativas de colores, aunque es posible que se requiera una cantidad mínima de pedido.

Código de Colores (otras posibilidades bajo consulta) REFERENCIA - Ejemplo

IE
C 

60
58

4-
3

Código Tipo de Cable Código de Colores

M1702/SWA - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Este tipo de cable esta disponible para los tipo de termopar:  
KX, KCB, JX, TX, NX, EX y RCA o SCA. Otros tipos menos usuales 
están disponible bajo petición. 
 
Normalmente los cable con normativa de colores IEC 60584-3 
están disponibles en Stock.
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+
–

KX JX TX NX EX SX RX

   Extremadamente útil cuando sea necesario 
    transmitir varias señales de termopar hasta  
    la instrumentación. 

   Conductores multihilo de 7/0.2mm con  
    0.5mm de diámetro (sección 0.22mm2) 

   Estos cables también cumplen los requisitos 
    de la normativa IEC 60332.3 Categoría C en  
    lo referente a la realización de pruebas bajo 
    condiciones de fuego. 

 
PVC Multipar Armado 
Multipar trenzado multihilo 7/0.2mm aislados individualmente con PVC FR. Pares numerados trenzados y apantallados individualmente y en 
conjunto mediante Mylar. Hilo de drenaje de cobre estañado. Cubierta externa aislada con PVC FR. Armado con hilos de acero y aislado en 
su totalidad con PVC FR.

Código M1702/ 
SWA

M1704/ 
SWA

M1706/ 
SWA

M1708/ 
SWA

M1712/ 
SWA

M1716/ 
SWA

M1720/ 
SWA

M1724/ 
SWA

M1736/ 
SWA

M1750/ 
SWA

CO
N

D
U

CT
O

RE
S Configuración de Conductor 

(Nº Hilos / Diámetro (mm))

Multihilo

7/0.2 7/0.2 7/0.2 7/0.2 7/0.2 7/0.2 7/0.2 7/0.2 7/0.2 7/0.2

Sección Total (mm2 ) 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22

AWG 24S 24S 24S 24S 24S 24S 24S 24S 24S 24S

Aislamiento PVC FR

PA
RE

S Nº de Pares 2 4 6 8 12 16 20 24 36 50

Paralelo o Trenzado Trenzado

Apantallado* Si – Par Apantallado Individualmente

CA
RA

CT
ER

IS
TI

CA
S 

G
EN

ER
A

LE
S

Aislamiento Externo PVC FR

Temperatura 
(ºC)

Contínuo -30 a +75

Puntual —

Código Colores Si

Apantallado* Si - Individualmente y en Conjunto

Resistencia Abrasión Buena

Resistencia Humedad Muy Buena
Peso Típico Kg/100m. 
(excluyendo bobina) 31 34 42 45 59 68 76 85 105 140

Diámetro Bajo Armadura (mm) 7.6 8.3 9.7 10.5 12.4 13.9 15.3 16.6 19.0 22.6

Diámetro Sobre Armadura (mm) 9.4 10.1 11.5 12.4 14.2 15.7 17.1 18.4 21.8 24.4

Diámetro Total†  (mm) 12.6 13.3 14.7 15.5 18.0 19.7 21.1 22.4 24.8 28.4

          Notas Pantalla individual y en conjunto. Aislado con PVC retardante de llama. Está armado para dar mayor protección mecánica.

mailto:info@tc-sa.es
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*    El Mylar® de aluminio está en contacto en toda la extensión con un cable multihilo desnudo (7 hilos de 0.3mm) de drenaje de cobre estañado.  
†    Los valores indicados son nominales, en el caso que sean críticos para su aplicación, solicítenos una comprobación física.   
 
Se pueden fabricar cables según otras especificaciones u otras normativas de colores, aunque es posible que se requiera una cantidad mínima de pedido.

Código de Colores (otras posibilidades bajo consulta) REFERENCIA - Ejemplo

IE
C 

60
58

4-
3

Código Tipo de Cable Código de Colores

M3502/SWA - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Este tipo de cable esta disponible para los tipo de termopar:  
KX, KCB, JX, TX, NX, EX y RCA o SCA. Otros tipos menos usuales 
están disponible bajo petición. 
 
Normalmente los cable con normativa de colores IEC 60584-3 
están disponibles en Stock.
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+
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+
–

KX KCB TX JX NX RCA/SCA EX

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX JX TX NX EX SX RX

   Extremadamente útil cuando sea necesario 
    transmitir varias señales de termopar hasta  
    la instrumentación. 

   Conductores multihilo de 16/0.2mm con 
    0.8mm de diámetro (sección 0.5mm2) 

   Estos cables también cumplen los requisitos 
    de la normativa IEC 60332.3 Categoría C en 
    lo referente a la realización de pruebas bajo 
    condiciones de fuego.  

PVC Multipar Armado 
Multipar trenzado multihilo 16/0.2mm aislados individualmente con PVC FR. Pares numerados trenzados y apantallados individualmente y 
en conjunto mediante Mylar. Hilo de drenaje de cobre estañado. Cubierta externa aislada con PVC FR. Armado con hilos de acero y aislado 
en su totalidad con PVC FR.

Código M3502/ 
SWA

M3504/ 
SWA

M3506/ 
SWA

M3508/ 
SWA

M3512/ 
SWA

M3516/ 
SWA

M3520/ 
SWA

M3524/ 
SWA

M3536/ 
SWA

M3550/ 
SWA

CO
N

D
U

CT
O

RE
S Configuración de Conductor 

(Nº Hilos / Diámetro (mm))

Multihilo

16/0.2 16/0.2 16/0.2 16/0.2 16/0.2 16/0.2 16/0.2 16/0.2 16/0.2 16/0.2

Sección Total (mm2 ) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

AWG 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S

Aislamiento PVC FR

PA
RE

S Nº de Pares 2 4 6 8 12 16 20 24 36 50

Paralelo o Trenzado Trenzado

Apantallado* Si – Par Apantallado Individualmente

CA
RA

CT
ER

IS
TI

CA
S 

G
EN

ER
A

LE
S

Aislamiento Externo PVC FR

Temperatura 
(ºC)

Contínuo -30 a +75

Puntual —

Código Colores Si

Apantallado* Si - Individualmente y en Conjunto

Resistencia Abrasión Buena

Resistencia Humedad Muy Buena
Peso Típico Kg/100m. 
(excluyendo bobina) 35 55 68 84 112 145 168 207 265 347

Diámetro Bajo Armadura (mm) 10.6 12.5 15.2 16.1 20.4 22.8 24.9 28.4 33.2 39.2

Diámetro Sobre Armadura (mm) 11.9 15.0 17.7 19.3 23.6 26.0 28.1 32.4 37.2 44.2

Diámetro Total†  (mm) 14.7 18.0 20.9 22.5 27.2 29.6 31.9 36.4 41.4 48.8

Notas Pantalla individual y en conjunto. Aislado con PVC retardante de llama. Está armado para dar mayor protección mecánica.

PVC Multipar Armado Ø0.8mm (16x0.2mm) -30°C a +75°C  

Cable de Termopar – Multipar Retardante de Llama

mailto:info@tc-sa.es
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Notas
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