
TC Medida y Control de Temperatura

Amplio rango de cables aislados con XLPE (Incl. 
áreas Intrínsecamente Seguras), XLPE/MICA, 
Silicona y Kapton® disponibles en Stock para una 
rápida entrega

Cable para Termopar Aislado con XLPE, XLPE/MICA, Silicona  
y Kapton® - Pares Simples o Mangueras Multipar
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Código de Colores Disponibles (otras posibilidades bajo consulta) REFERENCIA - Ejemplo

IE
C 

60
58

4-
3

Código Tipo de Cable Código de Colores

G29 - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Este tipo de cable esta disponible para los tipo de termopar:  
KX, KCB, JX, TX, NX, EX y RCA o SCA. Otros tipos menos usuales 
están disponible bajo petición. 
 
Normalmente los cable con normativa de colores IEC 60584-3 
están disponibles en Stock.
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*    El Mylar® de aluminio está en contacto en toda la extensión con un cable multihilo desnudo (7 hilos de 0.3mm) de drenaje de cobre estañado.  
†    Los valores indicados son nominales, en el caso que sean críticos para su aplicación, solicítenos una comprobación física. 
 
Se pueden fabricar cables según otras especificaciones u otras normativas de colores, aunque es posible que se requiera una cantidad mínima de pedido.

Aislado con XLPE Trenzado y Apantallado (LSF) -30°C a +70°C 

Cable de Termopar – Par aislado con XLPE

   El cable está compuesto de conductores 
    aislados con XLPE (polietileno reticulado) y 
    material de baja emisión de humos (LSF - Low 
    Smoke and Fume) para el aislamiento interno 
    y/o la cubierta externa.  

   Estos cables cumplen la normativa IEC 
    60332.3, categoría A en lo referente a la 
    realización de pruebas bajo condiciones de 
    fuego. 

   Ideal para situaciones donde exista riesgo de 
    fuego y la emisión de humo y gases puedan 
    poner en peligro vidas y enseres. 

   La emanación de gas ácido durante la 
    combustión es inferior al 0.5% según indica 
    la normativa IEC 754-1: 1982.

Aislado con XLPE Trenzado y 
Apantallado (LSF) 
Par trenzado multihilo aislado individualmente 
con XLPE y externamente con material de baja 
emisión de humos (LSF). Apantallado mediante 
Mylar en contacto con hilo de drenaje de cobre 
estañado.

Aislado con XLPE Trenzado, Apantallado y con 
Armadura (LSF) 
Par trenzado multihilo aislado individualmente con XLPE y en 
conjunto con material de baja emisión de humos (LSF). 
Apantallado mediante Mylar en contacto con hilo de drenaje de 
cobre estañado. Armado con hilos de acero inoxidable y aislado 
en su totalidad con material de baja emisión de humos.

Código G29 G31 G94 G95

CO
N

D
U

CT
O

RE
S Configuración de Conductor 

(Nº Hilos / Diámetro (mm))

Multihilo Multihilo

16/0.2 23/0.2 16/0.2 23/0.2

Sección Total (mm2 ) 0.5 0.75 0.5 0.75

AWG 20S 18S 20S S18

Aislamiento XLPE XLPE

PA
RE

S Nº de Pares 1 1

Paralelo o Trenzado Trenzado Trenzado

Apantallado* Si Si

CA
RA

CT
ER

IS
TI

CA
S 

G
EN

ER
A

LE
S Aislamiento Externo LSF LSF

Temperatura 
(ºC)

Contínuo -30 a +70 -30 a +70

Puntual +90 +90

Código Colores Si Si

Resistencia Abrasión Buena Buena

Resistencia Humedad Muy Buena Muy Buena
Peso Típico Kg/100m. 
(excluyendo bobina) 4 5 19 22

Diámetro Bajo Armadura (mm) — 5.5 6.0

Diámetro Sobre Armadura (mm) — 7.5 8.0

Diámetro Total†  (mm) 6.0 6.5 10.5 11.0

Notas Excelente para zonas con riesgo de fuego. Libre 
de halógenos. Sección circular. Rechaza las 
interferencias electromagnéticas y 
electroestáticas.

Excelente para zonas con riesgo de fuego. Libre de halógenos. 
Sección circular. Rechaza las interferencias electromagnéticas y 
electroestáticas. Su armadura proporciona una mayor protección 
mecánica.

mailto:info@tc-sa.es
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Aislado con XLPE Trenzado y Apantallado (LSF, Version IS) -30°C a +70°C 

Cable de Termopar – Par aislado con XLPE

*    El Mylar® de aluminio está en contacto en toda la extensión con un cable multihilo desnudo (7 hilos de 0.3mm) de drenaje de cobre estañado.  
†    Los valores indicados son nominales, en el caso que sean críticos para su aplicación, solicítenos una comprobación física. 
 
Se pueden fabricar cables según otras especificaciones u otras normativas de colores, aunque es posible que se requiera una cantidad mínima de pedido.

Código de Colores Disponibles (otras posibilidades bajo consulta) REFERENCIA - Ejemplo

IE
C 

60
58

4-
3

Código Tipo de Cable Código de Colores

GS29 - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Este tipo de cable esta disponible para los tipo de termopar:  
KX, KCB, JX, TX, NX, EX y RCA o SCA. Otros tipos menos usuales 
están disponible bajo petición. 
 
Normalmente los cable con normativa de colores IEC 60584-3 
están disponibles en Stock.
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   El cable está compuesto de conductores 
    aislados con XLPE (polietileno reticulado) y 
    material de baja emisión de humos (LSF - Low 
    Smoke and Fume) para el aislamiento interno 
    y/o la cubierta externa.  

   Estos cables cumplen la normativa IEC 
    60332.3, categoría A en lo referente a la 
    realización de pruebas bajo condiciones de 
    fuego. 

   Ideal para situaciones donde exista riesgo de 
    fuego y la emisión de humo y gases puedan 
    poner en peligro vidas y enseres. 

   La emanación de gas ácido durante la 
    combustión es inferior al 0.5% según indica 
    la normativa IEC 754-1: 1982.

Aislado con XLPE Trenzado y Apantallado (LSF)  
Par trenzado multihilo aislado individualmente con XLPE 
y externamente con material de baja emisión de humos 
(LSF). Apantallado mediante Mylar en contacto con hilo 
de drenaje de cobre estañado. Cubierta externa de color 
azul para zonas intrínsecamente seguras.

Aislado con XLPE Trenzado, Apantallado y con Armadura (LSF)  
Par trenzado multihilo aislado individualmente con XLPE y en conjunto con 
material de baja emisión de humos (LSF). Apantallado mediante Mylar en 
contacto con hilo de drenaje de cobre estañado. Armado con hilos de acero 
inoxidable y aislado en su totalidad con material de baja emisión de humos. 
Cubierta externa de color azul para zonas intrínsecamente seguras.

Código GS29 GS31 GS94 GS95

CO
N

D
U

CT
O

RE
S Configuración de Conductor 

(Nº Hilos / Diámetro (mm))

Multihilo Multihilo

16/0.2 23/0.2 16/0.2 23/0.2

Sección Total (mm2 ) 0.5 0.75 0.5 0.75

AWG 20S 18S 20S 18S

Aislamiento XLPE XLPE

PA
RE

S Nº de Pares 1 1

Paralelo o Trenzado Trenzado Trenzado

Apantallado* Si Si

CA
RA

CT
ER

IS
TI

CA
S 

G
EN

ER
A

LE
S Aislamiento Externo LSF LSF

Temperatura 
(ºC)

Contínuo -30 a +70 -30 a +70

Puntual +90 +90

Código Colores Si Si

Resistencia Abrasión Buena Buena

Resistencia Humedad Muy Buena Muy Buena
Peso Típico Kg/100m. 
(excluyendo bobina) 4 4 19 22

Diámetro Bajo Armadura (mm) — 5.5 6.0

Diámetro Sobre Armadura (mm) — 7.5 8.0

Diámetro Total†  (mm) 6.0 6.5 10.5 11.0

Notas Excelente para zonas con riesgo de fuego. Libre de 
halógenos. Sección circular.Rechaza las interferencias 
electromagnéticas y electroestáticas. Cubierta externa 
de color azul para zonas intrínsecamente seguras.

Excelente para zonas con riesgo de fuego. Libre de halógenos. Sección 
circular.Rechaza las interferencias electromagnéticas y electroestáticas. Su 
armadura proporciona una mayor protección mecánica. Cubierta externa de 
color azul para zonas intrínsecamente seguras.

Version ISVersion IS

mailto:info@tc-sa.es
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*    El Mylar® de aluminio está en contacto en toda la extensión con un cable multihilo desnudo (7 hilos de 0.3mm) de drenaje de cobre estañado.   
†    Los valores indicados son nominales, en el caso que sean críticos para su aplicación, solicítenos una comprobación física. 
 
Se pueden fabricar cables según otras especificaciones u otras normativas de colores, aunque es posible que se requiera una cantidad mínima de pedido.

Aislado con cinta de Mica XLPE, Trenzado y Apantallado (LSF) -30°C a +70°C 

Cable de Termopar – Resistente al Fuego

Código de Colores Disponibles (otras posibilidades bajo consulta) REFERENCIA - Ejemplo

IE
C 

60
58

4-
3

Código Tipo de Cable Código de Colores

G98 - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Este tipo de cable esta disponible para los tipo de termopar:  
KX, KCB, JX, TX, NX, EX y RCA o SCA. Otros tipos menos usuales 
están disponible bajo petición. 
 
Normalmente los cable con normativa de colores IEC 60584-3 
están disponibles en Stock.
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   Resistente a temperaturas de 750ºC durante 
    al menos 3 horas de acuerdo con los 
    requisitos de la normativa IEC 331. 

   Esencial en aplicaciones donde es importante 
    que la operatividad del cable se mantenga 
    ante situaciones críticas causadas por el 
    fuego 

   Compuesto de conductores aislados con mica 
    de alta temperatura y XLPE (polietileno 
    reticulado), aislado en conjunto y 
    externamente mediante material de baja 
    emisión de humos. 

   Los materiales de la cubierta externa están 
    libres de halógeno. 

Aislado con cinta de Mica XLPE, Trenzado 
y Apantallado (LSF) 
Par trenzado multihilo aislado individualmente con 
mica y XLPE y externamente con material de baja 
emisión de humos (LSF). Apantallado mediante 
Mylar en contacto con hilo de drenaje de cobre 
estañado.

Aislado con cinta de Mica XLPR, Trenzado, 
Apantallado y con armadura (LSF) 
Par trenzado multihilo aislado individualmente con mica y XLPE y 
en conjunto con material de baja emisión de humos (LSF). 
Apantallado mediante Mylar en contacto con hilo de drenaje de 
cobre estañado. Armado con hilos de acero inoxidable y aislado 
en su totalidad con material de baja emisión de humos.

Código G98 G97 G99 G96

CO
N

D
U

CT
O

RE
S Configuración de Conductor 

(Nº Hilos / Diámetro (mm))

Multihilo Multihilo

16/0.2 23/0.2 16/0.2 23/0.2

Sección Total (mm2 ) 0.5 0.75 0.5 0.75

AWG 20S 18S 20S 18S

Aislamiento MICA y XLPE MICA y XLPE

PA
RE

S Nº de Pares 1 1

Paralelo o Trenzado Trenzado Trenzado

Apantallado* Si Si

CA
RA

CT
ER

IS
TI

CA
S 

G
EN

ER
A

LE
S Aislamiento Externo LSF LSF

Temperatura 
(ºC)

Contínuo -30 a +70 -30 a +70

Puntual +90 +90

Código Colores Si Si

Resistencia Abrasión Buena Buena

Resistencia Humedad Muy Buena Muy Buena
Peso Típico Kg/100m. 
(excluyendo bobina) 5 6.7 16.6 23

Diámetro Bajo Armadura (mm) — 7.0 8.6

Diámetro Sobre Armadura (mm) — 9.0 10.4

Diámetro Total†  (mm) 7.0 8.4 12.0 13.6

Notas Mantiene su operatividad en caso de fuego. Libre 
de halógenos. Sección circular. Rechaza las 
interferencias electromagnéticas y electroestáticas.

Mantiene su operatividad en caso de fuego. Libre de halógenos. 
Sección circular. Rechaza la interferencia electromagnética y 
electroestática. Su armadura proporciona una mayor protección 
mecánica.

mailto:info@tc-sa.es
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Silicona Trenzada Retardante de Llama -40°C a +200°C 

Cable de Termopar – Par Aislado con Silicona

†    Los valores indicados son nominales, en el caso que sean críticos para su aplicación, solicítenos una comprobación física. 
 
Se pueden fabricar cables según otras especificaciones u otras normativas de colores, aunque es posible que se requiera una cantidad mínima de pedido.

Código de Colores Disponibles (otras posibilidades bajo consulta) REFERENCIA - Ejemplo

IE
C 

60
58

4-
3

Código Tipo de Cable Código de Colores

SR80 - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Este tipo de cable esta disponible para los tipo de termopar:  
KX, KCB, JX, TX, NX, EX y RCA o SCA. Otros tipos menos usuales 
están disponible bajo petición. 
 
Normalmente los cable con normativa de colores IEC 60584-3 
están disponibles en Stock.

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
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+
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+
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+
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+
–
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   Excelentes propiedades para la reducción de 
    la propagación de llama mediante el 
    aislamiento de silicona retardante de llama. 

   Adecuado para lugares donde exista riesgo 
    de fuego (ver además nuestra gama de  
    cables XLPE/LSF (página 4) 

   Es ideal para aquellas aplicaciones donde l  
    as temperaturas puedan sufrir fluctuaciones 
    durante cortos periodos de tiempo, lo cual 
    puede producir rigidez y hacer quebradizo el 
    aislante, como ocurre con otros cables. 
    Cumplen los requisitos de la normativa IEC 
    60332.1 : 1979 en lo referente a la realización 
    de pruebas bajo condiciones de fuego.

Silicona Retardante de Llama, 
Pares Trenzados 
Par trenzado multihilo aislado 
individualmente con PFA y en conjunto 
con Silicona.

Silicona Trenzada Retardante de Llama 
Par trenzado multihilo aislado individualmente y en conjunto 
con silicona.

Código SR30 SR31 SR73 SR77 SR80

CO
N

D
U

CT
O

RE
S Configuración de Conductor 

(Nº Hilos / Diámetro (mm))

Multihilo Multihilo

7/0.2 7/0.2 7/0.3 19/0.3 16/0.2

Sección Total (mm2 ) 0.22 0.22 0.49 1.34 0.5

AWG 24S 24S 21S 16S 20S

Aislamiento PFA Silicona Silicona

PA
RE

S Nº de Pares 1 1

Paralelo o Trenzado Trenzado Trenzado

Apantallado No No

CA
RA

CT
ER

IS
TI

CA
S 

G
EN

ER
A

LE
S Aislamiento Externo Silicona Silicona

Temperatura 
(ºC)

Contínuo -40 a +200 -40 a +200

Puntual -50 a +250 -50 a +250

Código Colores Si Si

Resistencia Abrasión Buena Buena

Resistencia Humedad Muy Buena Muy Buena
Peso Típico Kg/100m. 
(excluyendo bobina) 1 4 4 8 4.5

Diámetro Bajo Armadura (mm) —

Diámetro Sobre Armadura (mm) —

Diámetro Total†  (mm) 3.0 4.5 7.0 8.5 6

Notas Retardante de llama. Sección circular. 
Rechaza las interferencias 
electromagnéticas.

Retardante de llama. Sección circular. Rechaza las 
interferencias electromagnéticas.

mailto:info@tc-sa.es
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Silicona Trenzada Retardante de Llama -40°C a +200°C 

Cable de Termopar – Par Aislado con Silicona

*    Al disponer de malla metálica, ésta puede ser utilizada como apantallamiento. 
†    Los valores indicados son nominales, en el caso que sean críticos para su aplicación, solicítenos una comprobación física. 
 
Se pueden fabricar cables según otras especificaciones u otras normativas de colores, aunque es posible que se requiera una cantidad mínima de pedido.

Código de Colores Disponibles (otras posibilidades bajo consulta) REFERENCIA - Ejemplo

IE
C 

60
58

4-
3

Código Tipo de Cable Código de Colores

SR74 - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Este tipo de cable esta disponible para los tipo de termopar:  
KX, KCB, JX, TX, NX, EX y RCA o SCA. Otros tipos menos usuales 
están disponible bajo petición. 
 
Normalmente los cable con normativa de colores IEC 60584-3 
están disponibles en Stock.

+
–

+
–

+
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+
–

+
–

+
–

+
–

KX KCB TX JX NX RCA/SCA EX

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX JX TX NX EX SX RX

   Excelentes propiedades para la reducción de 
    la propagación de llama mediante el 
    aislamiento de silicona retardante de llama. 

   Adecuado para lugares donde exista riesgo 
    de fuego (ver además nuestra gama de  
    cables XLPE/LSF (página 4) 

   Es ideal para aquellas aplicaciones donde l  
    as temperaturas puedan sufrir fluctuaciones 
    durante cortos periodos de tiempo, lo cual 
    puede producir rigidez y hacer quebradizo el 
    aislante, como ocurre con otros cables. 
    Cumplen los requisitos de la normativa IEC 
    60332.1 : 1979 en lo referente a la realización 
    de pruebas bajo condiciones de fuego.

Silicona Trenzada Retardante de Llama y Malla Interna de Cobre 
Par trenzado multihilo aislado individualmente y en conjunto con silicona. Apantallado mediante malla de 
cobre niquelado.

Código SR35 SR74 SR76 SR78 SR79

CO
N

D
U

CT
O

RE
S Configuración de Conductor 

(Nº Hilos / Diámetro (mm))

Multihilo

7/0.2 7/0.3 16/0.2 19/0.3 48/0.2

Sección Total (mm2 ) 0.22 0.49 0.5 1.34 1.5

AWG 24S 21S 20S 16S 15S

Aislamiento Silicona

PA
RE

S Nº de Pares 1

Paralelo o Trenzado Trenzado

Apantallado* Si

CA
RA

CT
ER

IS
TI

CA
S 

G
EN

ER
A

LE
S Aislamiento Externo Silicona

Temperatura 
(ºC)

Contínuo -40 a +200

Puntual -50 a +250

Código Colores Si

Resistencia Abrasión Buena

Resistencia Humedad Muy Buena
Peso Típico Kg/100m. 
(excluyendo bobina) 3 6.3 10 10 11

Diámetro Bajo Armadura (mm) —

Diámetro Sobre Armadura (mm) —

Diámetro Total†  (mm) 4.5 6.5 6.5 8 8

Notas Retardante de llama. Sección circular. Rechaza las interferencias electromagnéticas y electroestáticas.

mailto:info@tc-sa.es
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Manguera Multipar Apantallada aislada con Silicona Retardante de Llama -40°C a +200°C

Cable de Termopar - Multipar Aislado con Silicona

*    El Mylar® de aluminio está en contacto en toda la extensión con un cable multihilo desnudo (7 hilos de 0.3mm) de drenaje de cobre estañado.  
†    Los valores indicados son nominales, en el caso que sean críticos para su aplicación, solicítenos una comprobación física. 
 
Se pueden fabricar cables según otras especificaciones u otras normativas de colores, aunque es posible que se requiera una cantidad mínima de pedido.

Código de Colores Disponibles (otras posibilidades bajo consulta) REFERENCIA - Ejemplo

IE
C 

60
58

4-
3

Código Tipo de Cable Código de Colores

SM3506 - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Este tipo de cable esta disponible para los tipo de termopar:  
KX, KCB, JX, TX, NX, EX y RCA o SCA. Otros tipos menos usuales 
están disponible bajo petición. 
 
Normalmente los cable con normativa de colores IEC 60584-3 
están disponibles en Stock.

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX KCB TX JX NX RCA/SCA EX

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX JX TX NX EX SX RX

   Extremadamente útil cuando sea necesario 
    transmitir varias señales de termopar hasta  
    la instrumentación 

   Conductores multihilo de 16/0.2mm con 
    0.8mm de diámetro (sección 0.5mm2). Aislado 
    individualmente y en conjunto con Silicona 
    Retardante de llama 

   Es ideal para aquellas aplicaciones donde l  
    as temperaturas puedan sufrir fluctuaciones 
    durante cortos periodos de tiempo, lo cual 
    puede producir rigidez y hacer quebradizo el 
    aislante, como ocurre con otros cables. 
    Cumplen los requisitos de la normativa IEC 
    60332.1 : 1979 en lo referente a la realización 
    de pruebas bajo condiciones de fuego.

Manguera Multipar de Silicona Retardante de Llama No Armado 
Multipar trenzado multihilo 16/0.2mm aislado individualmente con Silicona retardante de llama. Pares 
numerados trenzados y apantallados individualmente y en conjunto mediante Mylar de aluminio. Hilo de 
drenaje. Cubierta externa aislada con Silicona retardante de llama. 

Código SM3502 SM3504 SM3506

CO
N

D
U

CT
O

RE
S Configuración de Conductor 

(Nº Hilos / Diámetro (mm))

Multihilo

16/0.2 16/0.2 16/0.2

Sección Total (mm2 ) 0.5 0.5 0.5

AWG 20S S20 S20

Aislamiento Silicona

PA
RE

S Nº de Pares 2 4 6

Paralelo o Trenzado Trenzado

Apantallado* Si – Par Apantallado Individualmente

CA
RA

CT
ER

IS
TI

CA
S 

G
EN

ER
A

LE
S

Aislamiento Externo Silicona

Temperatura 
(ºC)

Contínuo -40 a +200

Puntual -50 a +250

Código Colores Si

Apantallado* Si - Individualmente y en Conjunto

Resistencia Abrasión Buena

Resistencia Humedad Muy Buena
Peso Típico Kg/100m. 
(excluyendo bobina) 9 13 20

Diámetro Bajo Armadura (mm) —

Diámetro Sobre Armadura (mm) —

Diámetro Total†  (mm) 9.8 10.8 13

Notas Apantallamiento individual y en conjunto. Aislado con Silicona retardante de llama
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XLPE Multipar No Armado Ø0.8mm (16x0.2mm) -30°C a +70°C  

Cable de Termopar – Multipar aislado con XLPE

*    El Mylar® de aluminio está en contacto en toda la extensión con un cable multihilo desnudo (7 hilos de 0.3mm) de drenaje de cobre estañado.  
†    Los valores indicados son nominales, en el caso que sean críticos para su aplicación, solicítenos una comprobación física. 
 
Se pueden fabricar cables según otras especificaciones u otras normativas de colores, aunque es posible que se requiera una cantidad mínima de pedido.

Código de Colores Disponibles (otras posibilidades bajo consulta) REFERENCIA - Ejemplo

IE
C 

60
58

4-
3

Código Tipo de Cable Código de Colores

M4512 - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Este tipo de cable esta disponible para los tipo de termopar:  
KX, KCB, JX, TX, NX, EX y RCA o SCA. Otros tipos menos usuales 
están disponible bajo petición. 
 
Normalmente los cable con normativa de colores IEC 60584-3 
están disponibles en Stock.

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX KCB TX JX NX RCA/SCA EX

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX JX TX NX EX SX RX

   Estos cables cumplen la normativa  
    IEC 60332.3, categoría A en lo referente  
    a la realización de pruebas bajo condiciones 
    de fuego 

   Los materiales del aislante de las cubiertas 
    externas están libres de halógenos 

   La emanación de gas ácido durante la 
    combustión es inferior al 0.5% según indica 
    la normativa IEC 754-1: 1982 

   El índice de oxígeno es superior a 30. 
    Propiedades mecánicas según la norma  
    IEC 60811

XLPE Multipar No Armado 
Multipar trenzado multihilo aislado individualmente con XLPE y apantallado mediante Mylar en contacto con hilo de drenaje 
de cobre estañado. Pares trenzados, numerados y aislados externamente con material de baja emisión de humos (LSF). 
Apantallado mediante Mylar en contacto con hilo de drenaje de cobre estañado. 

Código M4502 M4504 M4506 M4508 M4512 M4516 M4520 M4524 M4536

CO
N

D
U

CT
O

RE
S Configuración de Conductor 

(Nº Hilos / Diámetro (mm))

Multihilo

16/0.2 16/0.2 16/0.2 16/0.2 16/0.2 16/0.2 16/0.2 16/0.2 16/0.2

Sección Total (mm2 ) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

AWG 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S

Aislamiento XLPE

PA
RE

S Nº de Pares 2 4 6 8 12 16 20 24 36

Paralelo o Trenzado Trenzado

Apantallado* Si – Par Apantallado Individualmente

CA
RA

CT
ER

IS
TI

CA
S 

G
EN

ER
A

LE
S

Aislamiento Externo LSF

Temperatura 
(ºC)

Contínuo -30 a +70

Puntual +90

Código Colores Si

Apantallado* Si - Individualmente y en Conjunto

Resistencia Abrasión Buena

Resistencia Humedad Muy Buena
Peso Típico Kg/100m. 
(excluyendo bobina) 11 17 23 31 45 60 74 89 120

Diámetro Bajo Armadura (mm) —

Diámetro Sobre Armadura (mm) —

Diámetro Total†  (mm) 10.5 12.5 15.2 16.1 20.4 22.8 24.9 28.4 33.2

Notas Excelente para zonas con riesgo de fuego. Libre de halógenos. Pantalla individual y en conjunto.
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XLPE Multipar Armado Ø0.8mm (16x0.2mm) -30°C a +70°C  

Cable de Termopar – Multipar aislado con XLPE

*    El Mylar® de aluminio está en contacto en toda la extensión con un cable multihilo desnudo (7 hilos de 0.3mm) de drenaje de cobre estañado.  
†    Los valores indicados son nominales, en el caso que sean críticos para su aplicación, solicítenos una comprobación física. 
 
Se pueden fabricar cables según otras especificaciones u otras normativas de colores, aunque es posible que se requiera una cantidad mínima de pedido.

Código de Colores Disponibles (otras posibilidades bajo consulta) REFERENCIA - Ejemplo

IE
C 

60
58

4-
3

Código Tipo de Cable Código de Colores

M4502/SWA - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Este tipo de cable esta disponible para los tipo de termopar:  
KX, KCB, JX, TX, NX, EX y RCA o SCA. Otros tipos menos usuales 
están disponible bajo petición. 
 
Normalmente los cable con normativa de colores IEC 60584-3 
están disponibles en Stock.

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX KCB TX JX NX RCA/SCA EX

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX JX TX NX EX SX RX

   Estos cables cumplen la normativa  
    IEC 60332.3, categoría A en lo referente  
    a la realización de pruebas bajo condiciones 
    de fuego 

   Los materiales del aislante de las cubiertas 
    externas están libres de halógenos 

   La emanación de gas ácido durante la 
    combustión es inferior al 0.5% según indica 
    la normativa IEC 754-1: 1982 

   El índice de oxígeno es superior a 30. 
    Propiedades mecánicas según la norma  
    IEC 60811

XLPE Multipar Armado 
Multipar trenzado multihilo aislado individualmente con XLPE y apantallado mediante Mylar en contacto con hilo de drenaje 
de cobre estañado. Pares trenzados. numerados y aislados en conjunto con material de baja emisión de humos (LSF), 
apantallado mediante Mylar en contacto con hilo de drenaje de cobre estañado. Armado con hilos de acero inoxidable y 
aislado en su totalidad con material de baja emisión de humos (LSF).

Stock Number M4502/ 
SWA

M4504/ 
SWA

M4506/ 
SWA

M4508/ 
SWA

M4512/ 
SWA

M4516/ 
SWA

M4520/ 
SWA

M4524/ 
SWA

M4536/ 
SWA

CO
N

D
U

CT
O

RE
S Configuración de Conductor 

(Nº Hilos / Diámetro (mm))

Multihilo

16/0.2 16/0.2 16/0.2 16/0.2 16/0.2 16/0.2 16/0.2 16/0.2 16/0.2

Sección Total (mm2 ) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

AWG 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S

Aislamiento XLPE

PA
RE

S Nº de Pares 2 4 6 8 12 16 20 24 36

Paralelo o Trenzado Trenzado

Apantallado* Si – Par Apantallado Individualmente

CA
RA

CT
ER

IS
TI

CA
S 

G
EN

ER
A

LE
S

Aislamiento Externo LSF

Temperatura 
(ºC)

Contínuo -30 a +70

Puntual +90

Código Colores Yes

Apantallado* Si - Individualmente y en Conjunto

Resistencia Abrasión Buena

Resistencia Humedad Muy Buena
Peso Típico Kg/100m. 
(excluyendo bobina) 35 55 68 84 112 145 168 207 265

Diámetro Bajo Armadura (mm) 10.5 12.5 15.2 16.1 20.4 22.8 24.9 28.4 33.2

Diámetro Sobre Armadura (mm) 11.9 15.0 17.7 19.3 23.6 26.0 28.1 32.4 37.2

Diámetro Total†  (mm) 14.7 18.0 20.9 22.5 27.2 29.6 31.9 36.4 41.4

Notas Excelente para zonas con riesgo de fuego. Libre de halógenos. Pantalla individual y en conjunto. Está armado para una mayor 
protección mecánica.
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†    Los valores indicados son nominales, en el caso que sean críticos para su aplicación, solicítenos una comprobación física. 
 
Se pueden fabricar cables según otras especificaciones u otras normativas de colores, aunque es posible que se requiera una cantidad mínima de pedido.

Cable de Termopar – Aislado con Kapton -75°C a +285°C 

Cable de Termopar - Par Simple aislado con Kapton® 

   Rango de trabajo desde -75ºC a 285ºC 

   Retardante de llama con resistencia a la 
    radiación y a productos químicos 

   Excelentes propiedades físicas, mecánicas  
    y eléctricas bajo altas temperaturas 

   Alta rigidez eléctrica y excelente Resistencia 
    a la abrasión

Par Paralelo Aislado con 
Kapton  
Par paralelo de conductores 
sólidos. Conductor negativo 
aislado individualmente. 
Conjunto con aislante de 
Kapton.

Código B08

CO
N

D
U

CT
O

RE
S Configuración de Conductor 

(Nº Hilos / Diámetro (mm))

Hilo Sólido

1/0.25

Sección Total (mm2 ) 0.05

AWG 30

Aislamiento Kapton®

PA
RE

S Nº de Pares 1

Paralelo o Trenzado Paralelo

Apantallado No

CA
RA

CT
ER

IS
TI

CA
S 

G
EN

ER
A

LE
S Aislamiento Externo Kapton®

Temperatura 
(ºC)

Contínuo -75 a +285

Puntual +400

Código Colores No

Resistencia Abrasión Muy Buena

Resistencia Humedad Regular
Peso Típico Kg/100m. 
(excluyendo bobina) <1.0

Diámetro Bajo Armadura (mm) —

Diámetro Sobre Armadura (mm) —

Diámetro Total†  (mm) <1.0

Notas Sección ovalada.

REFERENCIA - Ejemplo

Código Tipo de Cable Código de Colores

B08 - KX - IEC

Este tipo de cable esta disponible para los tipo de termopar:  
KX, KCB, JX, TX, NX, EX y RCA o SCA. Otros tipos menos usuales 
están disponible bajo petición. 
 
Normalmente los cable con normativa de colores IEC 60584-3 
están disponibles en Stock.

Par Trenzado Aislado con 
Kapton 
Par trenzado de hilo sólido o 
multihilo aislado individualmente 
con Kapton.

B09 B02

Hilo Sólido Multihilo

1/0.5 7/0.2

0.2 0.22

24 24S

Kapton®

1

Trenzado

No

—

-75 a +285

+400

No

Muy Buena

Regular

<1.0 <1.0

— —

— —

1.4 1.6

Rechaza las interferencias 
electromagnéticas.
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Notas
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