
TC Medida y Control de Temperatura

Amplio rango de cables aislados con 
fibra vidrio o cerámica disponibles en 
Stock para una rápida entrega 

Cable para Termopar Aislado con Fibra de Vidrio o Cerámica - 
Simple o Manguera
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†    Los valores indicados son nominales, en el caso que sean críticos para su aplicación, solicítenos una comprobación física.  
 
Se pueden fabricar cables según otras especificaciones u otras normativas de colores, aunque es posible que se requiera una cantidad mínima de pedido.

Fibra de Vidrio Paralela alcanzando temperaturas hasta +480ºC o +800ºC

Cable de Termopar - Par aislado con Fibra de Vidrio

Código de Colores Disponibles (otras posibilidades bajo consulta) REFERENCIA - Ejemplo

IE
C 

60
58

4-
3

Código Tipo de Cable Código de Colores

C40 - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Este tipo de cable esta disponible para los tipo de termopar:  
KX, KCB, JX, TX, NX, EX y RCA o SCA. Otros tipos menos usuales 
están disponible bajo petición. 
 
Normalmente los cable con normativa de colores IEC 60584-3 
están disponibles en Stock.
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   Es excelente para aplicaciones de alta 
    temperatura hasta 480ºC para fibra de vidrio, 
    800ºC para fibra de vidrio de alta temperatura 
    y 1200ºC para fibra de cerámica  
    (ver página 5). 

   Adecuado para su uso a temperaturas bajas 
    donde puedan existir zonas calientes no 
    permisibles por otros tipos aislamiento como 
    PVC o PFA. 

   Construcción en diferentes diámetros con los 
    conductores paralelos de hilo sólido o 
    multihilo. Idóneo en aquellas aplicaciones de 
    alta temperatura 
 
   Disponibles Mangueras, ver página 6

Fibra de Vidrio Paralela 
- Básico 
Par paralelo de hilo sólido 
aislado individualmente y en 
conjunto con fibra de vidrio 
e impregnada con barniz.

Fibra de Vidrio Paralela 
Par paralelo de hilo sólido 
aislado individualmente (doble 
aislamiento) y en conjunto con 
fibra de vidrio e impregnada 
con barniz.

Fibra de Vidrio Paralela 
Par paralelo multihilo aislado 
individualmente (doble aislamiento) y en 
conjunto con fibra de vidrio e impregnada 
con barniz.

Código C05 C09 C10 C20 C30 C40 C50 C51 C52 C53

CO
N

D
U

CT
O

RE
S Configuración de Conductor 

(Nº Hilos / Diámetro (mm))

Hilo Sólido Hilo Sólido Multihilo

1/0.2 1/0.3 1/0.3 1/0.5 1/0.8 7/0.2 13/0.2 23/0.2 32/0.2 40/0.2

Sección Total (mm2 ) 0.03 0.07 0.07 0.2 0.5 0.22 0.44 0.75 1.0 1.3

AWG 32 28 28 24 20 24S 21S 18S 17S 16S

Aislamiento Fibra de Vidrio Fibra de Vidrio Fibra de Vidrio

PA
RE

S Nº de Pares 1 1 1

Paralelo o Trenzado Paralelo Paralelo Paralelo

Apantallado No No No

CA
RA

CT
ER

IS
TI

CA
S 

G
EN

ER
A

LE
S Aislamiento Externo Fibra de Vidrio Fibra de Vidrio Fibra de Vidrio

Temperatura 
(ºC)

Contínuo +480 +480 +480

Puntual +540 +540 +540

Código Colores Si Si Si

Resistencia Abrasión Regular Regular Regular

Resistencia Humedad Regular Regular Regular
Peso Típico Kg/100m. 
(excluyendo bobina) 1 1 1 1 2 1 2 3 4 4

Diámetro Bajo Armadura (mm) — — —

Diámetro Sobre Armadura (mm)  — — —

Diámetro Total†  (mm) 1x2 1x2 1x2 2x3 2x3 2x3 2x3 3x4 3x4 4x5

Notas La resina de impregnación soporta hasta 180ºC. Por encima de esta temperatura la integridad del cable 
se mantiene hasta el límite superior de temperatura del aislamiento, siempre y cuando el cable no se 
flexione y especialmente cuando esté frío.

Fibra de Vidrio Paralela de 
Alta Temperatura 
Par paralelo de hilo sólido 
aislado individualmente (doble 
aislamiento) y en conjunto con 
fibra de vidrio alta temperatura 
e impregnada con barniz.

C76 C77 C70

Hilo Sólido

1/0.5 1/0.8 1/1.29

24 20 16

Fibra de Vidrio AT

1

Paralelo

No

Fibra de Vidrio AT

+800

—

Si

Regular

Regular

1 2 4

—

—

2x3 2x3 4x6

La resina de impregnación 
soporta hasta 180ºC. Por encima 
de esta temperatura la 
integridad del cable se 
mantiene hasta el límite 
superior de temperatura del 
aislamiento, siempre y cuando 
el cable no se flexione y 
especialmente cuando esté frío.
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Fibra de Vidrio Trenzada alcanzando temperaturas hasta +480ºC o +800ºC

Cable de Termopar - Par aislado con Fibra de Vidrio

†    Los valores indicados son nominales, en el caso que sean críticos para su aplicación, solicítenos una comprobación física.  
 
Se pueden fabricar cables según otras especificaciones u otras normativas de colores, aunque es posible que se requiera una cantidad mínima de pedido.

Código de Colores Disponibles (otras posibilidades bajo consulta) REFERENCIA - Ejemplo

IE
C 

60
58

4-
3

Código Tipo de Cable Código de Colores

C37 - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Este tipo de cable esta disponible para los tipo de termopar:  
KX, KCB, JX, TX, NX, EX y RCA o SCA. Otros tipos menos usuales 
están disponible bajo petición. 
 
Normalmente los cable con normativa de colores IEC 60584-3 
están disponibles en Stock.
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   Es excelente para aplicaciones de alta 
    temperatura hasta 480ºC para fibra de vidrio, 
    800ºC para fibra de vidrio de alta temperatura 
    y 1200ºC para fibra de cerámica  
    (ver página 5). 

   Adecuado para su uso a temperaturas bajas 
    donde puedan existir zonas calientes no 
    permisibles por otros tipos aislamiento como 
    PVC o PFA. 

   Construcción en diferentes diámetros con los 
    conductores trenzados de hilo sólido o 
    multihilo. Idóneo en aquellas aplicaciones de 
    alta temperatura 
 
   Disponibles Mangueras, ver página 6

Fibra de Vidrio Trenzada 
Par tranzado multihilo aislado individualmente (doble aislamiento) 
y en conjunto con fibra de vidrio e impregnada con barniz.

Código C37 C38

CO
N

D
U

CT
O

RE
S Configuración de Conductor 

(Nº Hilos / Diámetro (mm))

Multihilo Multihilo

7/0.2 13/0.2

Sección Total (mm2 ) 0.22 0.44

AWG 24S 21S

Aislamiento Fibra de Vidrio

PA
RE

S Nº de Pares 1

Paralelo o Trenzado Trenzado

Apantallado No

CA
RA

CT
ER

IS
TI

CA
S 

G
EN

ER
A

LE
S Aislamiento Externo Fibra de Vidrio

Temperatura 
(ºC)

Contínuo +480

Puntual 540

Código Colores Si

Resistencia Abrasión Regular

Resistencia Humedad Regular
Peso Típico Kg/100m. 
(excluyendo bobina) 1 2

Diámetro Bajo Armadura (mm) —

Diámetro Sobre Armadura (mm)  —

Diámetro Total†  (mm) 3 4

Notas Rechaza las interferencias electromagnéticas. La resina de 
impregnación resiste hasta 180ºC. Por encima de esta 
temperatura la integridad del cable se mantiene hasta el límite 
superior de temperatura del aislamiento, siempre y cuando el 
cable no se flexione y especialmente cuando esté frío.

Fibra de Vidrio AT Trenzada 
Par trenzado de hilo sólido aislado 
individualmente con fibra de vidrio AT 
impregnado con barniz.

C27

Hilo Sólido

1/0.71

0.4

21

Fibra de Vidrio AT

1

Trenzado

 No

+800

—

Si

Regular

Regular

1

—

—

3

Rechaza las interferencias 
electromagnéticas.
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*    En el caso de disponer de malla metálica inoxidable, ésta puede ser utilizada como apantallamiento.  
†    Los valores indicados son nominales, en el caso que sean críticos para su aplicación, solicítenos una comprobación física.  
 
Se pueden fabricar cables según otras especificaciones u otras normativas de colores, aunque es posible que se requiera una cantidad mínima de pedido.

Código de Colores Disponibles (otras posibilidades bajo consulta) REFERENCIA - Ejemplo

IE
C 

60
58

4-
3

Código Tipo de Cable Código de Colores

C60 - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Este tipo de cable esta disponible para los tipo de termopar:  
KX, KCB, JX, TX, NX, EX y RCA o SCA. Otros tipos menos usuales 
están disponible bajo petición. 
 
Normalmente los cable con normativa de colores IEC 60584-3 
están disponibles en Stock.
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Fibra de Vidrio Paralela con Malla Metálica alcanzando temperaturas hasta +480ºC o +800ºC

Cable de Termopar - Par aislado con Fibra de Vidrio

   Es excelente para aplicaciones de alta 
    temperatura hasta 480ºC para fibra de vidrio, 
    800ºC para fibra de vidrio de alta temperatura 
    y 1200ºC para fibra de cerámica  
    (ver página 5). 

   Adecuado para su uso a temperaturas bajas 
    donde puedan existir zonas calientes no 
    permisibles por otros tipos aislamiento como 
    PVC o PFA. 

   Malla Metálica Inoxidable externa para una 
    protección mecánica 

   Disponibles Mangueras, ver página 6

Fibra de Vidrio Paralela con Malla Metálica  
Par paralelo multihilo aislado individualmente (doble 
aislamiento) y en conjunto con fibra de vidrio e 
impregnada con barniz. Protegido externamente 
mediante malla metálica inoxidable.

Fibra de Vidrio AT con Malla 
Metálica 
Par paralelo de hilo sólido aislado 
individualmente (doble aislamiento) y en 
conjunto con fibra de vidrio AT e 
impregnada con barniz. Protegido 
externamente mediante malla metálica 
inoxidable.

Fibra de Vidrio AT con Malla 
Metálica 
Par paralelo multihilo aislado 
individualmente (doble aislamiento) y en 
conjunto con fibra de vidrio AT e 
impregnada con barniz. Protegido 
externamente mediante malla metálica 
inoxidable.

Código C60 C65 C66 C67 C68 C78 C79 C71 C80

CO
N

D
U

CT
O

RE
S Configuración de Conductor 

(Nº Hilos / Diámetro (mm))

Multihilo Hilo Sólido Multihilo

7/0.2 13/0.2 23/0.2 32/0.2 40/0.2 1/0.5 1/0.8 1/1.29 13/0.2

Sección Total (mm2 ) 0.22 0.44 0.75 1.0 1.3 0.2 0.5 1.3 0.44

AWG 24S 21S 18S 17S 16S 24 20 16 21S

Aislamiento Fibra de Vidrio Fibra de Vidrio AT Fibra de Vidrio AT

PA
RE

S Nº de Pares 1 1 1

Paralelo o Trenzado Paralelo Paralelo Paralelo

Apantallado* Si Si Si

CA
RA

CT
ER

IS
TI

CA
S 

G
EN

ER
A

LE
S Aislamiento Externo Fibra de Vidrio Fibra de Vidrio AT Fibra de Vidrio AT

Temperatura 
(ºC)

Contínuo +480 +800 +800

Puntual +540 — —

Código Colores Si Si Si

Resistencia Abrasión Buena Buena Buena

Resistencia Humedad Regular Regular Regular
Peso Típico Kg/100m. 
(excluyendo bobina) 2 3 4 5 5 2 3 5 2

Diámetro Bajo Armadura (mm) — — —

Diámetro Sobre Armadura (mm)  — — —

Diámetro Total†  (mm) 3x4 3x4 4x5 4x5 4x6 3x4 3x4 5x7 3x4

Notas La resina de impregnación soporta hasta 180ºC. Por 
encima de esta temperatura la integridad del cable se 
mantiene hasta el límite superior de temperatura del 
aislamiento, siempre y cuando el cable no se flexione y 
especialmente cuando esté frío.

La resina de impregnación soporta hasta 180ºC. Por encima de esta temperatura la 
integridad del cable se mantiene hasta el límite superior de temperatura del 
aislamiento, siempre y cuando el cable no se flexione y especialmente cuando esté 
frío.

mailto:info@tc-sa.es
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Fibra Cerámica Paralalela alcanzando temperaturas hasta +1200ºC 

Cable de Termopar - Par aislado con Fibra Cerámica

†    Los valores indicados son nominales, en el caso que sean críticos para su aplicación, solicítenos una comprobación física.  
 
Se pueden fabricar cables según otras especificaciones u otras normativas de colores, aunque es posible que se requiera una cantidad mínima de pedido.

   Aislamiento en fibra cerámica que permite 
    alcanzar los 1200ºC 

   Adecuado en aquellas aplicaciones donde 
    superemos la temperatura máxima admisible 
    por la fibra de vidrio 

   Construcción de conductores paralelos 

Fibra Cerámica Paralalela 
Par paralelo de hilo sólido aislado 
individualmente y en conjunto con 
fibra cerámica e impregnada con 
cemento cerámico.

Código D20

CO
N

D
U

CT
O

RE
S Configuración de Conductor 

(Nº Hilos / Diámetro (mm))

Hilo Sólido

1/0.8

Sección Total (mm2 ) 0.5

AWG 20

Aislamiento Fibra Cerámica

PA
RE

S Nº de Pares 1

Paralelo o Trenzado Paralelo

Apantallado No

CA
RA

CT
ER

IS
TI

CA
S 

G
EN

ER
A

LE
S Aislamiento Externo Fibra Cerámica

Temperatura 
(ºC)

Contínuo -185 a +1200

Puntual —

Código Colores No

Resistencia Abrasión Regular

Resistencia Humedad Regular
Peso Típico Kg/100m. 
(excluyendo bobina) 2

Diámetro Bajo Armadura (mm) —

Diámetro Sobre Armadura (mm)  —

Diámetro Total†  (mm) 2x3

Notas Excelente comportamiento a altas 
temperaturas. Es necesaria la 
circulación de aire. No apto para 
su utilización en vacío.

REFERENCIA - Ejemplo

Código Tipo de Cable

D20 - KX

Este tipo de cable esta disponible para los tipo de termopar:  
KX, KCB, JX, TX, NX, EX y RCA o SCA. Otros tipos menos usuales 
están disponible bajo petición.

mailto:info@tc-sa.es
https://www.tc-sa.es
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*    En el caso de disponer de malla metálica inoxidable, ésta puede ser utilizada como apantallamiento. 
†    Los valores indicados son nominales, en el caso que sean críticos para su aplicación, solicítenos una comprobación física.  
 
Se pueden fabricar cables según otras especificaciones u otras normativas de colores, aunque es posible que se requiera una cantidad mínima de pedido.

Fibra de Vidrio Multipar alcanzando temperaturas hasta +480ºC

Manguera Multipar aislado con Fibra de Vidrio

Código de Colores Disponibles (otras posibilidades bajo consulta) REFERENCIA - Ejemplo

IE
C 

60
58

4-
3

Código Tipo de Cable Código de Colores

CM1406 - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Este tipo de cable esta disponible para los tipo de termopar:  
KX, KCB, JX, TX, NX, EX y RCA o SCA. Otros tipos menos usuales 
están disponible bajo petición. 
 
Normalmente los cable con normativa de colores IEC 60584-3 
están disponibles en Stock.
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+
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+
–

+
–

KX JX TX NX EX SX RX

   Recomendado para aplicaciones de alta 
    temperatura hasta 480ºC 

   Adecuado para su uso a temperaturas bajas 
    donde puedan existir zonas calientes no 
    permisibles por otros tipos aislamiento como 
    PVC o PFA. 

   La utilización de este tipo de manguera 
    facilita el cableado en la instalación cuando 
    sea necesaria la transmisión de múltiples 
    señales. 

   Disponibles con o sin malla de acero 
    inoxidable para los tipos de termopar más 
    comunes

Fibra de Vidrio Multipar 
Conductores multihilos y trenzados con doble aislamiento 
individual y en conjunto con fibra de vidrio impregnada con 
barniz. Pares trenzados con cubierta externa aislada con fibra 
de vidrio e impregnado con barniz.

Fibra de Vidrio Multipar con Malla Metálica 
Conductores multihilos y trenzados con doble aislamiento individual y en 
conjunto con fibra de vidrio impregnada con barniz. Pares trenzados con 
cubierta externa aislada con fibra de vidrio e impregnado con barniz. Protegido 
externamente mediante malla metálica inoxidable.

Código CM1402 CM1403 CM1406 CM1412 CM1402/SSB CM1403/SSB CM1406/SSB CM1412/SSB

CO
N

D
U

CT
O

RE
S Configuración de Conductor 

(Nº Hilos / Diámetro (mm))

Multihilo Multihilo

14/0.2 14/0.2 14/0.2 14/0.2 14/0.2 14/0.2 14/0.2 14/0.2

Sección Total (mm2 ) 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44

AWG 21S 21S 21S 21S 21S 21S 21S 21S

Aislamiento Fibra de Vidrio Fibra de Vidrio

PA
RE

S Nº de Pares 2 3 6 12 2 3 6 12

Paralelo o Trenzado Trenzado Trenzado

Apantallado* No Si

CA
RA

CT
ER

IS
TI

CA
S 

G
EN

ER
A

LE
S

Aislamiento Externo Fibra de Vidrio Fibra de Vidrio

Temperatura 
(ºC)

Contínuo +480 +480

Puntual +540 +540

Código Colores Si Si

Apantallado* No Si

Resistencia Abrasión Regular Buena

Resistencia Humedad Regular Regular
Peso Típico Kg/100m. 
(excluyendo bobina) 6 9 14 22 8 12 18 27

Diámetro Bajo Armadura (mm) — —

Diámetro Sobre Armadura (mm)  — —

Diámetro Total†  (mm) 4 6 9 14 6 8 11 16

Notas La resina de impregnación soporta hasta 180ºC. Por encima de esta temperatura la integridad del cable se mantiene hasta el límite superior de 
temperatura del aislamiento, siempre y cuando el cable no se flexione y especialmente cuando esté frío.
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https://www.tc-sa.es


7TC Medida y Control de Temperatura, S.A.  Tel: +34 91 840 6692  ·  info@tc-sa.es  ·  www.tc-sa.es

Notas
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