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Amplio rango de cables aislados con PVC, 
PFA, Fibra de Vidrio y Mica disponibles en 
Stock para una rápida entrega 

Cable para Termorresistencias Pt100/Pt1000
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Cable para Termorresistencias RTD – Aislado con PVC HR -30°C a +105°C 

Cable para Termorresistencias RTD

*    En caso de disponer de malla metálica, ésta puede ser utilizada como apantallamiento. 
†    Los valores indicados son nominales, en el caso que sean críticos para su aplicación, solicítenos una comprobación física. 
 
Código de colores según normativa IEC 60751:2008. 
Los cables están normalmente disponible es Stock para una entrega inmediata. 
Se pueden fabricar cables según otras especificaciones u otras normativas de colores, aunque es posible que se requiera una cantidad mínima.

Diagrama y Código de Colores (según IEC 60751) REFERENCIA - Ejemplo

Código

RP37

Cables utilizados para realizar la interconexión de las 
termorresistencias (Pt100/Pt1000). 
 
Disponibles normalmente en Stock para una entrega inmediata 
con normativa de colores IEC 60751

   Conductores trenzados multihilo de 
    Ø0.5mm/sección 0.22mm2 (7x0.2mm) o 
    Ø0.75mm/sección 0.44mm2. Número de 
    conductores de 2, 3, 4, 6 u 8. Aislamiento 
    individual y en conjunto con PVC y malla 
    interna de cobre estañado. Temperatura 
    máxima 105ºC  

   Código de Colores:- 
    2 conductores: rojo y blanco 
    3 conductores: 2 rojos y 1 blanco 
    4 conductores: 2 rojos y 2 blancos 
    6 conductores: 4 rojos y 2 blancos  
    8 conductores: 4 rojos y 4 blancos 
    Cubierta externa: gris 

   Ideal para aplicaciones de propósito general

Aislado con PVC HR con Malla Metálica Interna 
Conductores multihilo trenzados de cobre aislados individualmente y en conjunto mediante PVC HR. 
Apantallamiento interno con malla metálica de cobre niquelado.

Código RP27 RP37 RP47 RP67 RP87 RP33 RP43

CO
N

D
U

CT
O

RE
S Configuración de Conductor 

(Nº Hilos / Diámetro (mm))

Multihilo

7/0.2 7/0.2 7/0.2 7/0.2 7/0.2 13/0.2 13/0.2

Sección Total (mm2 ) 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.44 0.44

AWG 24S 24S 24S 24S 24S 21S 21S

Aislamiento PVC HR

CO
N

FI
G

. Número de Conductores 2 3 4 6 8 3 4

Paralelo o Trenzado Trenzado

Apantallado* Si

CA
RA

CT
ER

IS
TI

CA
S 

G
EN

ER
A

LE
S Aislamiento Externo PVC HR

Temperatura 
(ºC)

Contínuo -30 a +105

Puntual —

Código Colores Si

Resistencia Abrasión Buena

Resistencia Humedad Muy Buena
Peso Típico Kg/100m. 
(excluyendo bobina) 2 2 3 4 8 8 10

Diámetro Bajo Armadura (mm) —

Diámetro Sobre Armadura (mm) —

Diámetro Total†  (mm) 4 4 5 6 7 5 6

Notas Adecuado para su uso a temperaturas ambiente. (Ver también nuestra gama de cables multiterna mas 
adelante). Rechaza las interferencias electromagnéticas y electroestáticas.Sección circular. 

2 hilos 3 hilos 4 hilos
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Cable para Termorresistencia RTD – Aislado con PFA -75°C a +250°C 

Cable para Termorresistencias RTD

*    El Mylar® de aluminio está en contacto en toda la extensión con un cable multihilo desnudo (7 hilos de 0.3mm) de drenaje de cobre estañado. En caso de disponer de malla metálica, ésta puede ser 
     utilizada como apantallamiento. 
†    Los valores indicados son nominales, en el caso que sean críticos para su aplicación, solicítenos una comprobación física. 
 
Código de colores según normativa IEC 60751:2008. 
Los cables están normalmente disponible es Stock para una entrega inmediata. 
Se pueden fabricar cables según otras especificaciones u otras normativas de colores, aunque es posible que se requiera una cantidad mínima.

Diagrama y Código de Colores (según IEC 60751) REFERENCIA - Ejemplo

Código

RT37

Cables utilizados para realizar la interconexión de las 
termorresistencias (Pt100/Pt1000). 
 
Disponibles normalmente en Stock para una entrega inmediata 
con normativa de colores IEC 607512 hilos 3 hilos 4 hilos

   Conductores trenzados multihilo de 
    Ø0.5mm/sección 0.22mm2 (7x0.2mm) o 
    Ø0.75mm/sección 0.44mm2. Número de 
    conductores de 2, 3, 4, 6 u 8. Aislamiento 
    individual y en conjunto con PFA con opción 
    de malla interna de cobre estañado o Mylar 
    de aluminio. Temperatura máxima 250ºC 

   Código de Colores: 
    2 conductores: rojo y blanco 
    3 conductores: 2 rojos y 1 blanco 
    4 conductores: 2 rojos y 2 blancos 
    6 conductores: 4 rojos y 2 blancos 
    8 conductores: 4 rojos y 4 blancos 
    Cubierta externa: naranja 

   Ideal para aplicaciones de propósito general

Delgada Cubierta de PFA 
Conductores multihilo de cobre, 
aislados mediante una delgada 
cubierta de PFA individualmente y en 
conjunto Delgada cubierta externa 
de PFA.

Aislado con PFA y Apantallado 
Conductores multihilo de cobre 
aislados con PFA extruido, 
apantallamiento interno de Mylar de 
aluminio e hilo de drenaje.

Aislado con PFA con Malla Metálica Interna 
Cable multihilo de cobre aislado con PFA individualmente y en 
conjunto. Apantallado mediante malla de cobre niquelado. 
Cubierta exterior de color naranja (también disponible en color 
negro. En ese caso, por favor, añada a la referencia la letra "B", 
ejemplo: RT37B).

Código RT38 RT48 RT39 RT49 RT69 RT27 RT37 RT47 RT67 RT82 RT87

CO
N

D
U

CT
O

RE
S Configuración de Conductor 

(Nº Hilos / Diámetro (mm))

Multihilo Multihilo Multihilo

7/0.2 7/0.15 7/0.1 7/0.1 7/0.1 7/0.2 7/0.2 7/0.2 7/0.2 7/0.1 7/0.2

Sección Total (mm2 ) 0.22 0.124 0.05 0.05 0.05 0.22 0.22 0.22 0.22 0.05 0.22

AWG 24S 26S 30S 30S 30S 24S 24S 24S 24S 30S 24S

Aislamiento PFA PFA PFA

CO
N

FI
G

. Número de Conductores 3 4 3 4 6 2 3 4 6 8 8

Paralelo o Trenzado Trenzado Trenzado Trenzado

Apantallado* No Si Si

CA
RA

CT
ER

IS
TI

CA
S 

G
EN

ER
A

LE
S Aislamiento Externo Delgada Cubierta de PFA PFA PFA

Temperatura 
(ºC)

Contínuo -75 a +250 -75 a +250 -75 a +250

Puntual +300 +300 +300

Código Colores Si Si Si

Resistencia Abrasión Buena Muy Buena Muy Buena

Resistencia Humedad Buena Muy Buena Muy Buena
Peso Típico Kg/100m. 
(excluyendo bobina) 1 2 1 1.1 1.5 3 2 2 3 3 5

Diámetro Bajo Armadura (mm) — — —

Diámetro Sobre Armadura (mm) — — —

Diámetro Total†  (mm) 2.1 2.1 2.2 2.6 2.8 3 3 3 4 3 5

Notas Rechaza las interferencias 
electromagnéticas y 
electroestáticas. Sección circular.

Rechaza las interferencias 
electromagnéticas.

Aislamiento hermético al gas, vapor y agua. Rechaza las 
interferencias electromagnéticas y electroestáticas. Sección 
circular. 

mailto:info@tc-sa.es
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Cable para Termorresistencia RTD – Otros Aislamientos con PFA -75°C a +250°C 

Cable para Termorresistencias RTD

*    En caso de disponer de malla metálica, ésta puede ser utilizada como apantallamiento. 
†    Los valores indicados son nominales, en el caso que sean críticos para su aplicación, solicítenos una comprobación física. 
 
Código de colores según normativa IEC 60751:2008. 
Los cables están normalmente disponible es Stock para una entrega inmediata. 
Se pueden fabricar cables según otras especificaciones u otras normativas de colores, aunque es posible que se requiera una cantidad mínima.

Diagrama y Código de Colores (según IEC 60751) REFERENCIA - Ejemplo

Código

RT32/SSB

Cables utilizados para realizar la interconexión de las 
termorresistencias (Pt100/Pt1000). 
 
Disponibles normalmente en Stock para una entrega inmediata 
con normativa de colores IEC 607512 hilos 3 hilos 4 hilos

   Cables trenzados multihilo de 1, 3, 4 ó 6 
    conductores. Temperatura máxima 250ºC 

   Código de Colores: 
    3 conductores: 2 rojos y 1 blanco 
    4 conductores: 2 rojos y 2 blancos 
    6 conductores: 3 rojos y 3 blancos 
    8 conductores: 4 rojos y 4 blancos 
    Cubierta externa: transparente 

   Ideal para aplicaciones de propósito general

Aislado con PFA/Silicona 
Cable multihilo de cobre aislado 
individualmente con PFA y en conjunto con 
silicona.

Código RS37 RS47 RS67 RS87

CO
N

D
U

CT
O

RE
S Configuración de Conductor 

(Nº Hilos / Diámetro (mm))

Multihilo

7/0.2 7/0.2 7/0.2 7/0.2

Sección Total (mm2 ) 0.22 0.22 0.22 0.22

AWG 24S 24S 24S 24S

Aislamiento PFA

CO
N

FI
G

. Número de Conductores 3 4 6 8

Paralelo o Trenzado Trenzado

Apantallado* No

CA
RA

CT
ER

IS
TI

CA
S 

G
EN

ER
A

LE
S Aislamiento Externo Silicona

Temperatura 
(ºC)

Contínuo -40 a +200

Puntual -50 a +250

Código Colores Si

Resistencia Abrasión Buena

Resistencia Humedad Muy Buena
Peso Típico Kg/100m. 
(excluyendo bobina) 2 3 3 4

Diámetro Bajo Armadura (mm) —

Diámetro Sobre Armadura (mm) —

Diámetro Total†  (mm) 4 4 5 5

Notas Retardante de llama. Sección circular.

PFA Simple 
Conductor único multihilo aislado con PFA 
Disponible en Rojo o Blanco.

TEF7R TEF7W TEF2R TEF2W

Multihilo Hilo Sólido

7/0.2 7/0.2 1/0.2 1/0.2

0.22 0.22 0.03 0.03

24S 24S 32 32

PFA

1 1 1 1

—

No

No

-75 a +250

+300

Rojo Blanco Rojo Blanco

Muy Buena

Muy Buena

<1 <1 <1 <1

—

—

<1 <1 <1 <1

Ideal para la fabricación de sondas o para 
extender la señal a corta distancia.

Aislado con PFA y Malla 
Metálica 
Conductores multihilo de cobre 
aislados individualmente y conjunto 
con PFA. Aislado en conjunto con 
PFA y protegido con malla metálica.

RT32/SSB RT37/SSB

Multihilo

7/0.1 7/0.2

0.05 0.22

30 24

PFA

3 3

Trenzado

Si

No

-75 a +250

+300

Si

Muy Buena

Muy Buena

1 2

—

—

2 2.6

Rechaza las interferencias 
electromagnéticas y 
electroestáticas. Sección circular.

mailto:info@tc-sa.es
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Aislado con Fibra de Vidrio -60°C a +480°C 

Cable para Termorresistencias RTD

*    En caso de disponer de malla metálica, ésta puede ser utilizada como apantallamiento. 
†    Los valores indicados son nominales, en el caso que sean críticos para su aplicación, solicítenos una comprobación física. 
 
Código de colores según normativa IEC 60751:2008. 
Los cables están normalmente disponible es Stock para una entrega inmediata. 
Se pueden fabricar cables según otras especificaciones u otras normativas de colores, aunque es posible que se requiera una cantidad mínima.

Diagrama y Código de Colores (según IEC 60751) REFERENCIA - Ejemplo

Código

RF37

Cables utilizados para realizar la interconexión de las 
termorresistencias (Pt100/Pt1000). 
 
Disponibles normalmente en Stock para una entrega inmediata 
con normativa de colores IEC 607512 hilos 3 hilos 4 hilos

   Conductores trenzados multihilo de 
    Ø0.5mm/sección 0.22mm2 (7x0.2mm). 
    Número de conductores de 3, 4 ó 6. 
    Aislamiento individual y en conjunto con fibra 
    de vidrio y malla metálica externa de acero 
    inoxidable. Temperatura máxima 480ºC 

   Código de Colores: 
    3 conductores: 2 rojos y 1 blanco 
    4 conductores: 2 rojos y 2 blancos 
    6 conductores: 3 rojos y 3 blancos 

   Adecuado para su uso a temperaturas bajas 
    donde puedan existir zonas calientes no 
    permisibles por otros tipos de aislamiento 
    como PVC o PFA.

Aislado con Fibra de Vidrio con 
Malla Metálica 
Cable multihilo de cobre aislado 
individualmente con doble capa de fibra de 
vidrio trenzada e impregnada con barniz. 
Aislado en conjunto con fibra de vidrio 
trenzado e impregnado con barniz. 
Protegido externamente mediante malla 
metálica de acero inoxidable. 

Código RF37 RF47 RF67

CO
N

D
U

CT
O

RE
S Configuración de Conductor 

(Nº Hilos / Diámetro (mm))

Multihilo

7/0.2 7/0.2 7/0.2

Sección Total (mm2 ) 0.22 0.22 0.22

AWG 24S 24S 24S

Aislamiento Fibra de Vidrio

CO
N

FI
G

. Número de Conductores 3 4 6

Paralelo o Trenzado Trenzado

Apantallado* Si

CA
RA

CT
ER

IS
TI

CA
S 

G
EN

ER
A

LE
S Aislamiento Externo Fibra de Vidrio

Temperatura 
(ºC)

Contínuo +480

Puntual +540

Código Colores Si

Resistencia Abrasión Buena

Resistencia Humedad No
Peso Típico Kg/100m. 
(excluyendo bobina) 2 3 4

Diámetro Bajo Armadura (mm) —

Diámetro Sobre Armadura (mm) —

Diámetro Total†  (mm) 3 4 5

Notas Por encima de 180°C, la integridad del 
cable se mantiene hasta el límite superior 
de capacidad de aislamiento, siempre que 
el cable no se flexione especialmente en 
frío.

Aislado con Silicona -40°C to +200°C 

   3 conductores multihilo Ø0.5mm (7/0.2mm), 
    aislados con silicona, cubierta externa de 
    silicona 

   Código de Colores: 
    3 conductores: 2 rojos y 1 blanco 

   Por su flexibilidad es ideal para su utilización 
    en entornos industriales, autoclaves e 
    industria en general donde el cable tiene que 
    adaptarse al proceso.

Aislado con Silicona 
Conductores Multihilo de 
Cobre Aislado con Silicona, 
Trenzados y Aislados en 
Conjunto con Silicona.

Código RS37/SR

CO
N

D
U

CT
O

RE
S Configuración de Conductor 

(Nº Hilos / Diámetro (mm))

Multihilo

7/0.2

Sección Total (mm2 ) 0.22

AWG 24S

Aislamiento Silicona

CO
N

FI
G

. Número de Conductores 3

Paralelo o Trenzado Trenzado

Apantallado* No

CA
RA

CT
ER

IS
TI

CA
S 

G
EN

ER
A

LE
S Aislamiento Externo Silicona

Temperatura 
(ºC)

Contínuo -40 to +200

Puntual -50 to +250

Código Colores Si

Resistencia Abrasión Buena

Resistencia Humedad Muy Buena
Peso Típico Kg/100m. 
(excluyendo bobina) 2

Diámetro Bajo Armadura (mm) —

Diámetro Sobre Armadura (mm) —

Diámetro Total†  (mm) 4

Notes Retardante de llama con 
sección circular, alta 
flexibilidad y buena 
resistencia a aceites 
lubricantes.

mailto:info@tc-sa.es
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Cable para Termorresistencia RTD - Aislado con MICA / XLPE / LS0H -30°C a +75°C 

Cable para Termorresistencias RTD

*    El Mylar® de aluminio está en contacto en toda la extensión con un cable multihilo desnudo (7 hilos de 0.3mm) de drenaje de cobre estañado. En caso de disponer de malla metálica, ésta 
     puede ser utilizada como apantallamiento. 
†    Los valores indicados son nominales, en el caso que sean críticos para su aplicación, solicítenos una comprobación física. 
 
Código de colores según normativa IEC 60751:2008. 
Los cables están normalmente disponible es Stock para una entrega inmediata. 
Se pueden fabricar cables según otras especificaciones u otras normativas de colores, aunque es posible que se requiera una cantidad mínima.

Diagrama y Código de Colores (según IEC 60751) REFERENCIA - Ejemplo

Código

RM37

Cables utilizados para realizar la interconexión de las 
termorresistencias (Pt100/Pt1000). 
 
Disponibles normalmente en Stock para una entrega inmediata 
con normativa de colores IEC 60751

2 hilos 3 hilos 4 hilos

   3 ó 6 conductores multihilo 7/0.3mm, 
    trenzados y aislados con MICA de alta 
    temperatura y XLPE (polietileno reticulado). 
    Cubierta aislada con material Libre de 
    Halógenos y Baja Emisión de Humo 

   Cubiertas aisladas con material libre de 
    Halógenos 

   Cables capaces de garantizar su servicio en 
    situaciones de incendio durante un tiempo 
    limitado. Resistente a temperaturas de 750°C 
    durante al menos tres horas en la mayoría de 
    las condiciones

MICA / XLPE / LS0H/LSZH con Pantalla 
Cable multihilo de cobre aislado con MICA y XLPE 
(polietileno reticulado). Apantallado mediante Mylar e 
hilo de drenaje de cobre estañado. Cubierta externa libre 
de halógenos y baja emisión de humos (LS0H  LSZH). 

MICA / XLPE / LS0H/LSZH con Pantalla y Armado 
Cable multihilo de cobre aislado con MICA y XLPE (polietileno 
reticulado). Apantallado mediante Mylar e hilo de drenaje de 
cobre estañado. Cubierta LS0H (LS0H). Armado con corona de 
acero. Cubierta externa libre de halógenos y baja emisión de 
humos (LS0H  LSZH). 

Código RM37 RM67 RM37/SWA RM67/SWA

CO
N

D
U

CT
O

RE
S Configuración de Conductor 

(Nº Hilos / Diámetro (mm))

Multihilo Multihilo

7/0.3 7/0.3 7/0.3 7/0.3

Sección Total (mm2 ) 0.5 0.5 0.5 0.5

AWG 20S 20S 20S 20S

Aislamiento MICA y XLPE MICA y XLPE

CO
N

FI
G

. Número de Conductores 3 6 3 6

Paralelo o Trenzado Trenzado Trenzado

Apantallado* Si Si

CA
RA

CT
ER

IS
TI

CA
S 

G
EN

ER
A

LE
S Aislamiento Externo LS0H/LSZH LS0H/LSZH

Temperatura 
(ºC)

Contínuo -30 a +75 -30 a +75

Puntual +750 +750

Código Colores Si Si

Resistencia Abrasión Buena Buena

Resistencia Humedad Muy Buena Muy Buena
Peso Típico Kg/100m. 
(excluyendo bobina) 10 13 32 50

Diámetro Bajo Armadura (mm) — 8 11

Diámetro Sobre Armadura (mm) — 10 13

Diámetro Total†  (mm) 8 11 13 16

                                                                             Notas Libre de Halógenos. Sección circular. Rechaza las 
interferencias electromagnéticas y electroestáticas.

Libre de Halógenos. Sección circular. Rechaza las interferencias 
electromagnéticas y electroestáticas. 
Armado con corona de hilos de acero para protección mecánica.
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Manguera de Ternas y Cuaternas para Termorresistencia RTD - Aislado con PVC -30°C a +105°C 

Cable para Termorresistencias RTD

*    En caso de disponer de malla metálica, ésta puede ser utilizada como apantallamiento. 
†    Los valores indicados son nominales, en el caso que sean críticos para su aplicación, solicítenos una comprobación física. 
 
Código de colores según normativa IEC 60751:2008. 
Los cables están normalmente disponible es Stock para una entrega inmediata. 
Se pueden fabricar cables según otras especificaciones u otras normativas de colores, aunque es posible que se requiera una cantidad mínima.

Diagrama y Código de Colores (según IEC 60751) REFERENCIA - Ejemplo

Código

MT3705

Cables utilizados para realizar la interconexión de las 
termorresistencias (Pt100/Pt1000). 
 
Disponibles normalmente en Stock para una entrega inmediata 
con normativa de colores IEC 607512 hilos 3 hilos 4 hilos

   Aislamiento mediante PVC de alta 
    temperatura HR. Temperatura máxima 105ºC 

   Ideal cuando sea necesario la conexión de 
    varias señales de termorresistencias 

   Conductores trenzados multihilo de 
    Ø0.5mm/sección 0.22mm2 (7x0.2mm). 
    Agrupados en ternas o cuaternas aislados 
    individual y externamente con PVC. 
    Apantallados internamente mediante malla 
    metálica de cobre estañado

1

1
12

2
2

33
3

4 4555 5

2

1
1

1
12

2
2

33
3

4 4555

Ternas Aisladas con PVC 
Conductores trenzados multihilo de cobre agrupados en ternas. 
Aislados individual y en conjunto por PVC HR. Apantallados mediante 
malla metálica de cobre estañado.

Cuaternas aisladas con PVC 
Conductores trenzados multihilo de cobre agrupados en cuaternas. 
Aislados individual y en conjunto por PVC HR. Apantallados mediante 
malla metálica de cobre estañado.

Código MT3705 MT3710 MT3715 MT4705 MT4710 MT4715

CO
N

D
U

CT
O

RE
S Configuración de Conductor 

(Nº Hilos / Diámetro (mm))

Multihilo Multihilo

7/0.2 7/0.2 7/0.2 7/0.2 7/0.2 7/0.2

Sección Total (mm2 ) 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22

AWG 24S 24S 24S 24S 24S 24S

Aislamiento PVC HR PVC HR

CO
N

FI
G

. Número de Conductores 5 x 3 10 x 3 15 x 3 5 x 4 10 x 4 15 x 4

Paralelo o Trenzado Trenzado Trenzado

Apantallado* Si Si

CA
RA

CT
ER

IS
TI

CA
S 

G
EN

ER
A

LE
S Aislamiento Externo PVC HR PVC HR

Temperatura 
(ºC)

Contínuo -30 a +105 -30 a +105

Puntual — —

Código Colores Si Si

Resistencia Abrasión Buena Buena

Resistencia Humedad Muy Buena Muy Buena
Peso Típico Kg/100m. 
(excluyendo bobina) 13 22 29 16 27 38

Diámetro Bajo Armadura (mm) — —

Diámetro Sobre Armadura (mm) — —

Diámetro Total†  (mm) 10 13 15 11 15 17

                                                                             Notas Rechaza las interferencias electromagnéticas. Sección circular. Rechaza las interferencias electromagnéticas. Sección circular.
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